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Blacha trapezowa T-18
ECO Potysk 0,5mm firmy
Blachprofil 2

Cena brutto 38,83 zt
Cena netto 31,57 zt
: Dostepnosé Niedostepny
: Czas wysytki 10 dni
Numer katalogowy ND-000108-BLA

Opis produktu

BP2 / BLACHPROFIL 2 &MIDDOT; EKONOMICZNY WARIANT TRAPEZU DACHOWEGO

Blacha trapezowa T18 ECO 0,5 mm - potysk

Wyslij projekt do wyceny
Zdjecie pogladowe produktu; odcien wybierz w opcjach karty.

|1125 MMszer. krycia
I17 M M wysokos¢ profilu
I0,5 M Mgrubos¢

o
I> 6 spadek dachu

Do jakiego projektu pasuje ten wariant?
Profil T18 ECO

T18 ECO taczy niski profil z szerokim kryciem. Przy poréwnaniu ofert najwazniejsze sg szerokosc efektywna, grubosc i
wykonczenie, a nie tylko cena za metr kwadratowy arkusza.

Materiat i wykonczenie

Potysk podkresla rytm przettoczen i odbicie Swiatta. O trwatosci nie rozstrzyga sam stopien potysku, tylko rodzaj podtoza,
system powtokowy oraz warunki gwarancji.

Grubos¢ 0,5 mm

Wariant 0,5 mm dobiera sie do projektu i rozstawu podpdr. Sama liczba milimetréw nie méwi wszystkiego o sztywnosci catego
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dachu ani jakosci wykohczenia.
Co policzy¢ przed zaméwieniem?

Powierzchnie licz wedtug szerokosci efektywnej 1125 mm. Do wyceny przygotuj dtugosci potaci, spadek, liczbe zataman i
projekt obrébek.

Dane techniczne

Parametry tego wariant@Prodycent ____________________________________________________WBP)/Blachpronl 2|
llseco |
dach | rozwigzania projektowe
lGrubosc r-omnalna 0> |

Lo |
I~ 11/3 mm (orientacyinie) |
IGwarancla w karciesklepu W10 [at_zakres wedtug warunkow producenta |

Co jest potrzebne do komplethego rozwiazania?

Obrébki i wykonczenie

Pas nadrynnowy, wiatrownice, gasiory i obrébki przy scianach dobiera sie do geometrii dachu.
Mocowanie i uszczelnienie

Wkrety, zaktady oraz uszczelnienia muszg odpowiadac podtozu, profilowi i spadkowi potaci.
Wentylacja i odwodnienie

Okap, kalenica, warstwa wstepnego krycia i rynny tworzg z arkuszem kompletny uktad.

Zobacz tez inne blachy trapezowe BP2 / Blachprofil 2 lub poréwnaj caty dziat blach trapezowych.

Pytania, ktére warto zadac przed zakupem

lle dachu kryje jeden metr arkusza T18 ECO?

Do obliczania powierzchni potaci uzywa sie szerokosci efektywnej 1125 mm, nie szerokosci catkowitej. Liczbe arkuszy oraz
odpady ustala sie z wymiardéw i uktadu dachu.

Czy mozna zaméwic arkusze na wymiar?

Dtugosci arkuszy dobiera sie do pomiaru potaci, mozliwosci produkcyjnych profilu i transportu. Przed zamoéwieniem trzeba
sprawdzi¢ projekt oraz plan rozmieszczenia zaktaddw.

Od jakiego spadku mozna utozy¢ te blache?

Dla profilu T18 ECO karta producenta podaje >6°. Przy matym spadku szczegdlnie wazne sg zaktady, uszczelnienia i detale
odwodnienia.

Czy sam arkusz wystarczy do wykonczenia dachu?

Nie. Do kompletu moga by¢ potrzebne obrébki, wkrety, uszczelnienia, warstwa wstepnego krycia oraz rozwigzania okapu,
kalenicy i wentylacji - zaleznie od projektu.

Wyslij projekt do wyceny

Wyslij projekt do wyceny
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Potysk: Biaty 9010 , Brgzowy 8017 , Brazowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Czerwony 3000, Grafitowy 7024 ,
Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy 3009 , Koralowy 3016 , Kremowy 1015 , Miedziany Metalik 8023 , Niebieski 5010 ,
Piaskowy 1002 , Popielaty 7000 , Popielaty jasny 7035, Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Wisniowy 3011 , Wisniowy
ciemny 3005, Zielony 6020 , Zielony butelkowy 6005 , Zielony groszkowy 6011 , Zétty 1021
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