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Link do produktu: https://naszedachy.pl/blacha-trapezowa-t26-super-wyglad-blachy-na-rabek-prostota-montazu-trapezu-
p-7998.html

Blacha trapezowa T26
Super - wyglad blachy na
rgbek - prostota montazu
trapezul!

Cena brutto 49,35 zt

Cena netto 40,12 zt
Dostepnosé Dostepny

Czas wysytki 10 dni

Numer katalogowy ND-007998-BLA

780-160-180 WIWW.NASZEDACHY.PL

Opis produktu

Blacha trapezowa TP26 SUPER 0,5 mm - mat

Wyslij projekt do wyceny
Zdjecie pogladowe produktu; odcieh wybierz w opcjach karty.

1090 mm..er. krycia
26 MM wysokos¢ profilu
0,5 M Mgrubosc¢

o
6 spadek dachu

Do jakiego projektu pasuje ten wariant?
Profil TP26 SUPER

TP26 SUPER pozwala uzyskac uporzadkowany, wspétczesny rysunek dachu, ktéry moze kojarzy¢ sie z panelami na rabek.
Technicznie pozostaje blacha trapezowa; sposéb taczenia i mocowania jest inny niz w panelu zatrzaskowym.

Materiat i wykonczenie

Mat daje spokojniejszy odbiér duzej potaci i ogranicza optyczng dominacje reflekséw. Nie oznacza automatycznie jednej,
uniwersalnej powtoki: o jej parametrach przesadza specyfikacja konkretnego wariantu.

Grubos¢ 0,5 mm
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Wariant 0,5 mm dobiera sie do projektu i rozstawu podpér. Sama liczba milimetréw nie méwi wszystkiego o sztywnosci catego
dachu ani jakosci wykonczenia.

Co policzy¢ przed zamoéwieniem?

Powierzchnie licz wedtug szerokosci efektywnej 1090 mm. Do wyceny przygotuj dtugosci potaci, spadek, liczbe zataman i
projekt obrébek.

Dane techniczne

Parametry tego wariant
[[IP)OSUPER |
dach | rozwiazania projektowe

IMinimalne nachylenie wg producenta ____________________ Q0|

Co jest potrzebne do kompletnego rozwiazania?

Systemowa listwa podkalenicowa

Do TP26 SUPER producent przewiduje dedykowang listwe podkalenicowa, dopasowang do jego profilu.
Mocowanie i uszczelnienie

Wkrety, zaktady oraz uszczelnienia musza odpowiadac podtozu, profilowi i spadkowi potaci.
Wentylacja i odwodnienie

Okap, kalenica, warstwa wstepnego krycia i rynny tworzg z arkuszem kompletny uktad.

Zobacz tez inne blachy trapezowe Blachy Pruszynski lub poréwnaj caty dziat blach trapezowych.

Pytania, ktore warto zadad przed zakupem

lle dachu kryje jeden metr arkusza TP26 SUPER?

Do obliczania powierzchni potaci uzywa sie szerokosci efektywnej 1090 mm, nie szerokosci catkowitej. Liczbe arkuszy oraz
odpady ustala sie z wymiaréw i uktadu dachu.

Czy mozna zaméwic arkusze na wymiar?

Dtugosci arkuszy dobiera sie do pomiaru potaci, mozliwosci produkcyjnych profilu i transportu. Przed zaméwieniem trzeba
sprawdzi¢ projekt oraz plan rozmieszczenia zaktaddw.

Od jakiego spadku mozna utozy¢ te blache?

Dla profilu TP26 SUPER karta producenta podaje 6°. Przy matym spadku szczegdlnie wazne sg zaktady, uszczelnienia i detale
odwodnienia.

Czy TP26 SUPER to blacha na rabek?

Nie. Moze nawigzywac wygladem do pionowych linii paneli, ale jest blachg trapezowa i wymaga montazu zgodnego z
instrukcja dla tego profilu.

Wyslij projekt do wyceny
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Wyslij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Bragzowy 8019, Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Wisniowy 3011 , Zielony 6020

wygenerowano w programie shopGold


https://naszedachy.pl/kontakt-wycena-f-1.html
http://www.tcpdf.org

