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Blachodachdwka German
Simetric 30 w powtoce
matowej firmy

Blachotrapez

Cena brutto
Cena netto
Cena poprzednia
Dostepnos¢
Czas wysyiki

Produkt niestandardowy

37,10 zt
30,16 zt
35;90-zt
Dostepny
7 dni

Produkowany na
indywidualne
zamoéwienie. Brak
mozliwosci zwrotu.
Prosimy o przemyslane
zakupy.

Blachodachowka German Simetric 30 w powtoce matowej firmy

Blachotrapez

GERMAN SIMETRIC to symetryczna, modutowa blachodachdwka, ktéra Klienci polubig za nowoczesny i atrakcyjny wyglad, a

dekarze za tatwy montaz.

Duzg zaleta GERMAN SIMETRIC jest tez wysoka jakos$¢ surowca. Blachotrapez wykorzystuje do produkcji stal pochodzaca z
niemieckiej huty thyssenkrupp Steel Europe, $wiatowego lidera branzy oraz innych znanych producentéw, z ktérymi

wspotpracuje firma Blachotrapez.
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Wykonana z najlepszych surowcéw blachodachéwka GERMAN SIMETRIC ma zwiekszong odpornos¢ na $cieranie i zabrudzenia
oraz wysoka odpornos¢ antykorozyjna.

Specyfikacja techniczna:

Blachotrapez - German

Dtugos¢ catkowita 720 mm
Dtugos¢ efektywna 700 mm
Szerokos¢ catkowita 1200 mm

Szerokos¢ efektywna 1144 mm
Wysokos$¢ przettoczenia 30 mm
Wysokos¢ profilu 21 mm
Powierzchnia catkowita arkusza 0,864 m2
Powierzchnia krycia arkusza 0,800 m2
Minimalny kat nachylenia dachu 14°
Materiat Blacha stalowa ocynkowana
Powtoka ochronna Poliester Standard mat
Grubos¢ lakieru 35 [um]
Klasa korozyjnosci C3
Gwarancja na powtoke 15 lat
Gwarancja techniczna 35 lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brazowy 8017 , Brgzowy 8019 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016
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