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Blachodachówka
modułowa ALFA 2.0
Herculit 35mm
przetłoczenie | 40 lat
gwarancji

Cena brutto 46,90 zł

Cena netto 38,13 zł

Cena poprzednia 51,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 5 dni

Produkt niestandardowy Produkowany na
indywidualne
zamówienie. Brak
możliwości zwrotu.
Prosimy o przemyślane
zakupy.

Opis produktu

Blachodachówka ALFA 2.0 w powłoce HERCULIT z
wysokim przetłoczeniem 35 mm – trwałość i estetyka
premium od BP2
Blachodachówka ALFA 2.0 w powłoce HERCULIT z przetłoczeniem 35 mm to doskonałe połączenie elegancji i
funkcjonalności. Wysokie przetłoczenie nadaje dachowi wyrazistości, a powłoka HERCULIT zapewnia niezrównaną ochronę
przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy oczekują trwałego i estetycznego
pokrycia dachowego na lata.

ALFA 2.0 HERCULIT z przetłoczeniem 35 mm – wyjątkowa jakość od BP2
Powłoka HERCULIT – lider w ochronie dachu

Powłoka HERCULIT to najwyższej klasy poliester utwardzony poliuretanami o grubości 35 μm. Charakteryzuje się:

Odpornością na korozję (RC4): Idealna ochrona nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
Odpornością na promieniowanie UV (RUV4): Dach nie blaknie i przez lata zachowuje oryginalny kolor.
Wytrzymałością mechaniczną: Chroni przed zarysowaniami i uszkodzeniami, zapewniając dachowi długowieczność.

Wysokie przetłoczenie 35 mm – wyjątkowa estetyka i trwałość

Przetłoczenie o wysokości 35 mm podkreśla wyrazisty profil blachodachówki, dodając jej charakteru i wzmacniając odporność
na obciążenia takie jak śnieg czy wiatr.

Paleta kolorów HERCULIT dla ALFA 2.0 z przetłoczeniem 35 mm
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Blachodachówka ALFA 2.0 HERCULIT dostępna jest w pięciu eleganckich kolorach, które doskonale dopasują się do różnych
stylów architektonicznych:

HC 3009 – Kasztanowy
HC 7016 – Antracytowy
HC 8004 – Ceglasty
HC 8017 – Brązowy czekoladowy
HC 9005 – Czarny

Zalety blachodachówki ALFA 2.0 HERCULIT z wysokim przetłoczeniem
Maksymalna trwałość i ochrona

Dzięki powłoce HERCULIT i wysokiemu przetłoczeniu dach zyskuje dodatkową odporność na trudne warunki atmosferyczne.

Wyjątkowa estetyka

Wyraziste przetłoczenie i elegancka, ziarnista struktura powłoki dodają budynkowi prestiżowego charakteru.

Długa gwarancja – pewność na lata

40-letnia gwarancja na powłokę HERCULIT zapewnia bezpieczeństwo inwestycji.

Zastosowanie ALFA 2.0 HERCULIT z przetłoczeniem 35 mm

Blachodachówka idealnie nadaje się do:

Domów jednorodzinnych o klasycznej lub nowoczesnej stylistyce.
Budynków wielorodzinnych, które wymagają trwałego i estetycznego dachu.
Obiektów komercyjnych, gdzie liczy się trwałość i reprezentacyjny wygląd.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

HERCULIT: Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Wiśniowy 3009
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