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Blachodachéwka
modutowa Aluminiowa
Diament Plus powtoka MAT
z 60 letnig gwarancjg

Cena brutto
Cena netto
Cena poprzednia
Dostepnos¢
Czas wysyiki

Produkt niestandardowy

55,50 zt
45,12 zt
73;97-=z
Dostepny
7 dni

Produkowany na

indywidualne
zamowienie. Brak
mozliwosci zwrotu.
Prosimy o przemyslane
zakupy.

Opis produktu

NIESMIERTELNY DACH Z BLACHY ALUMINIOWE]

BLACHODACH&OACUTE;WKA MODUtOWA
ALUMINIOWA DIAMENT PLUS MAT 0,6 MM
&NDASH; 60 LAT GWARANCJI

Wedtug naszego doswiadczenia to najtrwalszy wybdr w historii branzy

W ciggu 20 lat pracy na setkach budéw widzieliSmy wiele, ale blachodachéwka aluminiowa o grubosci 0,6 mm to absolutny
szczyt bezpieczenstwa. Aluminium norweskiej huty Hydro to materiat, ktéry w reakcji z tlenem samoczynnie wytwarza
warstwe ochronng, co czyni go catkowicie niewrazliwym na korozje. Jest to produkt dedykowany inwestorom, ktérzy szukajg
dachu wiecznego, Izejszego od stali i objetego bezprecedensowa, 60-letnig pisemng gwarancja.
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(] GRUBOS¢ RDZENIA 0,6 MM odwyzszona gruboé¢ aluminium (0,6 mm) zapewnia sztywnos¢ arkusza wyzsza niz w
przypadku standardowych blach stalowych, gwarantujac nienaganng statyke dachu.

56 TRZYKROTNIE LZEJSZA OD STALI Niewiarygodna lekko$¢ aluminium pozwala na znaczace odcigzenie
konstrukcji wiezby dachowej, co przektada sie na nizsze koszty budowy i btyskawiczny montaz.

[] WYKONACZENIE MAT 25 &MICRO;M Szlachetna, matowa powtoka organiczna o grubosci 25 mikronéw idealnie

rozprasza $wiatto, nadajac budynkowi prestizowy, nowoczesny charakter bez zbednych odblaskéw.

Materiat bazowy Szlachetne Aluminium (Norweska huta Hydro)
Grubos¢ aluminium 0,60 mm
Powtloka organiczna Poliester Standard MAT
Grubos¢ powtoki (strona A) 25 mikronéw
System powlekania 2-warstwowy
Klasyfikacja srodowiskowa Indeks 3 kategoria 4a (Najwyzsza odpornosc)
Reakcja na ogien Klasa Al (Catkowicie niepalna)
Gwarancja na perforacje 60 lat (Pisemna)
Gwarancja na rozwarstwianie 30 lat
Dtugos¢ catkowita / efektywna 725 mm /700 mm
Szerokos¢ catkowita / efektywna 1150 mm /1045 mm
Wysokos¢ profilu / przettoczenia 34 mm /30 mm
Powierzchnia krycia arkusza 0,731 m2
Minimalny kat nachylenia 14 stopni
Waga ok. 2,1 kg/m2 (Ekstremalnie lekka)

Najczestsze pytania o Aluminium

1. Czy aluminium o grubosci 0,6 mm jest lepsze od stali 0,5 mm?

Zdecydowanie tak. Mimo ze aluminium jest Izejsze, grubos$¢ 0,6 mm zapewnia mu doskonatg sprezystos¢ i odpornosé
mechaniczng. Co wazniejsze, aluminium nie rdzewieje na krawedziach cietych, co w naszej ocenie jest kluczowa przewaga nad

jakakolwiek stala.

2. Skad bierze sie az 60-letnia gwarancja?

Wynika to z chemicznej natury metalu. Aluminium nie ulega korozji perforacyjnej w taki sposéb jak stal. Posiada naturalny
mechanizm odbudowy warstwy tlenkowej, co pozwala producentowi na udzielenie rekordowej ochrony, ktéra faktycznie

zabezpiecza budynek na pokolenia.
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3. Czy dach aluminiowy jest gtosniejszy podczas deszczu?

To jeden z najczestszych mitéw. Prawidtowo zamontowany dach z petng izolacja termiczng (wetna mineralna lub PIR) i
membrang wysokoparoprzepuszczalng o odpowiedniej gramaturze jest w uzytkowaniu tak samo cichy jak dach stalowy czy

ceramiczny.

Zbuduj dach, ktéry przetrwa dekady

Jako zespét naszedachy.pl pomozemy Ci precyzyjnie wyliczy¢ system Diament Plus w wersji Aluminiowej. Skorzystaj z naszej

rzetelnej wyceny i wieloletniej praktyki dekarskiej.

KLIKNIJ | ZAM&OACUTE; W WYCENe SWOJEGO DACHU JUz DZIs

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Aluminium: Bragzowy 8017 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016
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