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Blachodachówka
modułowa Centro
Aluminium 0.6mm | 75 lat
gwarancji

Cena brutto 72,50 zł

Cena netto 58,94 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 10 dni

Numer katalogowy BD-02113-BL

Produkt niestandardowy Produkowany na
indywidualne
zamówienie. Brak
możliwości zwrotu.
Prosimy o przemyślane
zakupy.

Opis produktu

Blachodachówka modułowa CENTRO Aluminium 0,6 mm
Bratex

Blachodachówka modułowa CENTRO Aluminium 0,6 mm Bratex to wyjątkowo lekka i trwała alternatywa dla dachówki
ceramicznej, wykonana z blachy aluminiowej o grubości 0,6 mm. Łączy masywny wygląd profilu CENTRO, inspirowanego
dachówką typu mnich-mniszka, z wysoką odpornością aluminium na warunki atmosferyczne i znacznie mniejszym
obciążeniem konstrukcji dachu.

75 lat gwarancji produktu

Model CENTRO Aluminium został przygotowany dla inwestorów, którzy chcą uzyskać efekt solidnego, ceramicznego dachu, ale
zależy im na możliwie lekkim i odpornym pokryciu. To dobre rozwiązanie zarówno na nowe budynki, jak i na remonty dachów,
gdzie ważne jest ograniczenie obciążenia więźby przy zachowaniu prestiżowego wyglądu połaci.

Aluminium nie rdzewieje jak stal, dlatego blachodachówka CENTRO Aluminium jest szczególnie ciekawym wyborem tam, gdzie
dach ma pracować przez długie lata w zmiennych i wilgotnych warunkach. Produkt posiada 75 lat gwarancji technicznej
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oraz 25 lat gwarancji na powłokę Alu zgodnie z warunkami producenta.

Aluminium 0,6 mm

Lekka blacha aluminiowa ogranicza obciążenie konstrukcji dachu i jednocześnie zapewnia bardzo dobrą odporność na warunki zewnętrzne.

Profil CENTRO

Wysokość profilu 40 mm i przetłoczenie 30 mm tworzą masywny efekt zbliżony do dachówki ceramicznej typu mnich-mniszka.

Powłoka Alu mat

Matowe wykończenie dobrze pasuje do eleganckich domów, elewacji z drewnem, klinkierem, kamieniem i klasycznym tynkiem.

75 lat gwarancji

Gwarancja techniczna do 75 lat i 25 lat gwarancji na powłokę podkreślają trwałość aluminiowego wariantu CENTRO.

 

Dlaczego warto wybrać blachodachówkę CENTRO Aluminium?

Blachodachówka CENTRO Aluminium Bratex jest wybierana wtedy, gdy dach ma wyglądać masywnie i prestiżowo, ale
inwestor nie chce nadmiernie obciążać konstrukcji budynku. To ważne szczególnie przy remontach starszych dachów,
modernizacjach oraz realizacjach, gdzie liczy się lekkość materiału i odporność na korozję.

Długość efektywna arkusza wynosi 700 mm, a szerokość efektywna 1115 mm. Jeden moduł kryje 0,780 m², co pozwala
precyzyjnie obliczyć zapotrzebowanie materiału i dobrze rozplanować arkusze na połaci. Format modułowy ułatwia również
pracę na dachach wielospadowych, kopertowych, z lukarnami i koszami dachowymi.

CENTRO Aluminium — masywny wygląd, lekka konstrukcja

Największą zaletą tego wariantu jest połączenie efektu ciężkiej dachówki ceramicznej z lekkością aluminium. Dach wygląda
solidnie i głęboko, ale sam materiał jest zdecydowanie łatwiejszy dla konstrukcji niż tradycyjne pokrycia ceramiczne lub
betonowe.

Aluminium 0,6 mm — odporność i lekkość na lata

wygenerowano w programie shopGold



 

Blacha aluminiowa o grubości 0,6 mm dobrze sprawdza się na dachach, gdzie ważna jest odporność na korozję, niska masa
materiału i trwałość w długim czasie. Aluminium nie rdzewieje jak stal, dlatego jest chętnie wybierane na dachy narażone na
wilgoć, częste opady oraz trudniejsze warunki eksploatacyjne.

Przy wyborze pokrycia aluminiowego szczególnie ważne jest prawidłowe dobranie akcesoriów montażowych. Wkręty, obróbki,
membrany, taśmy i elementy systemowe powinny być dobrane tak, aby cały dach pracował poprawnie i nie tracił swojej
trwałości przez przypadkowe połączenia materiałów.

Powłoka Alu mat — spokojny wygląd dla trwałego dachu

Powłoka Alu mat nadaje blachodachówce CENTRO Aluminium elegancki, stonowany wygląd bez ostrego połysku. Matowa
powierzchnia dobrze podkreśla głębię profilu, dzięki czemu połać wygląda naturalnie, solidnie i bliżej ceramicznego pokrycia
niż klasycznej blachy dachowej.

Wariant aluminiowy dobrze pasuje do budynków klasycznych, dworkowych, rezydencyjnych oraz nowoczesnych domów, w
których dach ma być efektowny, ale jednocześnie trwały, lekki i odporny na zmienne warunki atmosferyczne.

Zastosowanie blachodachówki CENTRO Aluminium 0,6 mm

Blachodachówka modułowa CENTRO Aluminium jest przeznaczona na dachy skośne o minimalnym kącie nachylenia 12°.
Sprawdza się na domach jednorodzinnych, budynkach z poddaszem użytkowym, domach klasycznych, rezydencjach,
obiektach usługowych oraz przy remontach dachów, gdzie ważna jest lekkość pokrycia.

Najczęstsze zastosowania

dachy domów jednorodzinnych i rezydencji,
budynki, gdzie inwestor chce uzyskać efekt dachówki ceramicznej mnich-mniszka,
remonty dachów, przy których ważne jest ograniczenie obciążenia więźby,
dachy wielospadowe, kopertowe, z lukarnami i koszami dachowymi,
budynki narażone na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne,
dachy o minimalnym kącie nachylenia od 12°,
realizacje, gdzie liczy się trwałość, odporność na korozję i lekkość aluminium.

CENTRO Aluminium jako element kompletnego systemu dachowego

Dach to kompletny system, a nie tylko arkusze pokrycia. Przy aluminiowej blachodachówce szczególnie ważne jest właściwe
dobranie wszystkich elementów: gąsiorów, zakończeń gąsiorów, wiatrownic, pasów nadrynnowych, pasów
podrynnowych, koszy dachowych, obróbek przyściennych, wkrętów, membran, taśm, rynien i akcesoriów
montażowych.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać blachodachówkę CENTRO Aluminium Bratex razem z kompletem elementów dachowych.
Dzięki temu dach jest spójny technicznie i wizualnie, a lekki aluminiowy system nie traci swoich zalet przez przypadkowo
dobrane akcesoria.

Specyfikacja techniczna CENTRO Aluminium Bratex

Parametr Wartość
Produkt Blachodachówka modułowa CENTRO Aluminium 0,6 mm
Producent Bratex
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Rodzaj pokrycia Blachodachówka modułowa aluminiowa
Powłoka ochronna Alu mat
Materiał Blacha aluminiowa
Grubość blachy 0,6 mm
Długość całkowita arkusza 708 mm
Długość efektywna arkusza 700 mm
Szerokość całkowita arkusza 1175 mm
Szerokość efektywna arkusza 1115 mm
Wysokość przetłoczenia 30 mm
Wysokość profilu 40 mm
Powierzchnia całkowita arkusza 0,831 m²
Powierzchnia krycia arkusza 0,780 m²
Minimalny kąt nachylenia dachu 12°
Klasa korozyjności C3
Gwarancja na lakier / powłokę 25 lat zgodnie z warunkami producenta
Gwarancja techniczna 75 lat zgodnie z warunkami producenta
Charakter profilu Masywny wzór inspirowany dachówką ceramiczną typu mnich-

mniszka
Główne zastosowanie Dachy skośne domów jednorodzinnych, rezydencji, budynków

klasycznych, mieszkalnych, usługowych i remontowanych
Najważniejsze zalety Aluminium 0,6 mm, powłoka Alu mat, lekka konstrukcja,

odporność na korozję, profil 40 mm, przetłoczenie 30 mm,
krycie 0,780 m², 75 lat gwarancji technicznej

Porada eksperta

Przy blachodachówce aluminiowej CENTRO warto zamówić od razu cały system: pokrycie, gąsiory, wiatrownice, pasy
okapowe, kosze, obróbki przyścienne, membranę, taśmy, wkręty i rynny w dopasowanym kolorze. Aluminium daje bardzo
wysoką odporność użytkową, ale wymaga rozsądnego doboru akcesoriów, aby cały dach był spójny i trwały.

Chcesz wycenić dach z blachodachówki CENTRO Aluminium?

Prześlij projekt dachu, rzut połaci albo wymiary. Dobierzemy blachodachówkę CENTRO Aluminium 0,6 mm, obliczymy ilość
arkuszy i przygotujemy kompletną wycenę z obróbkami, membraną, wkrętami, rynnami oraz akcesoriami montażowymi.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Czym wyróżnia się blachodachówka CENTRO Aluminium Bratex?

CENTRO Aluminium wyróżnia się lekką blachą aluminiową 0,6 mm, wysoką odpornością na korozję, powłoką Alu mat oraz
masywnym profilem inspirowanym dachówką ceramiczną typu mnich-mniszka.
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Czy aluminium rdzewieje?

Aluminium nie rdzewieje jak stal, dlatego jest bardzo dobrym wyborem na dachy narażone na wilgoć i zmienne warunki
pogodowe. Dla trwałości całego systemu ważny jest jednak prawidłowy montaż i dobór odpowiednich akcesoriów.

Czy CENTRO Aluminium wygląda jak dachówka ceramiczna?

Tak. Model CENTRO ma masywny profil 40 mm i przetłoczenie 30 mm, dlatego po ułożeniu na połaci przypomina cięższe
pokrycie ceramiczne typu mnich-mniszka.

Jakie wymiary ma moduł CENTRO Aluminium?

Arkusz ma długość całkowitą 708 mm i szerokość całkowitą 1175 mm. Długość efektywna wynosi 700 mm, a szerokość
efektywna 1115 mm.

Jaka jest powierzchnia krycia jednego arkusza?

Powierzchnia krycia jednego arkusza blachodachówki CENTRO Aluminium wynosi 0,780 m², a powierzchnia całkowita arkusza
to 0,831 m².

Od jakiego kąta nachylenia dachu można stosować CENTRO Aluminium?

Minimalny kąt nachylenia dachu dla blachodachówki CENTRO Aluminium wynosi 12°.

Jaką gwarancję ma CENTRO Aluminium?

Blachodachówka CENTRO Aluminium posiada 75 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji na lakier /
powłokę zgodnie z warunkami producenta.

Czy CENTRO Aluminium nadaje się na remont starego dachu?

Tak. Ze względu na niską masę aluminium model CENTRO Aluminium może być bardzo dobrym wyborem przy remontach,
szczególnie tam, gdzie ważne jest ograniczenie obciążenia więźby dachowej.

Czy do blachodachówki CENTRO Aluminium trzeba dobrać akcesoria systemowe?

Tak. Do modelu CENTRO Aluminium warto dobrać gąsiory, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy
podrynnowe, kosze dachowe, membrany, taśmy, wkręty i rynny. Komplet akcesoriów wpływa na szczelność, wygląd i trwałość
dachu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Aluminium: Biały 9010 Połysk , Brązowy 8017 MAT , Czarny 9005 MAT , Grafitowy 7016 MAT , Srebrny 9006 ZINC OPTIC
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