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Blachodachdwka
modutowa Centro w
powtoce ULTRAMAT 0,6mm
| 50 lat gwarancji

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢
Czas wysyiki

Produkt niestandardowy

57,40 zt
46,67 zt
Dostepny
10 dni

Produkowany na
indywidualne
zamoéwienie. Brak
mozliwosci zwrotu.
Prosimy o przemyslane
zakupy.

Dlaczego CENTRO Ultramat w grubosci 0,6 mm to klasa sama w

sobie?

Na rynku pokry¢ dachowych panuje jeden standard: 0,5 mm. My idziemy krok dalej. Blachodachéwka modutowa CENTRO

od Bratex w powtoce Ultramat to absolutny ewenement, oferujgcy pancernej jakosci rdzen o grubosci az 0,6 mm! Ten

materiat produkowany jest ze szlachetnej stali huty ArcelorMittal i zabezpieczony poteznag warstwa cynku (275 g/m2). Profil

CENTRO zostat zaprojektowany tak, by do ztudzenia przypominat klasyczng, ciezkg dachéwke ceramiczng w stylu "mnich-

mniszka". Wybierajgc to pokrycie, zyskujesz ekstremalnie sztywny, ekskluzywny dach o matowej, gruboziarnistej strukturze

lakieru, chroniony 50-letnia gwarancja techniczna.

Ultramat - piekno gruboziarnistej struktury i ochrona

poliuretanu

Wyglad ma znaczenie, ale fizyka decyduje o zywotnosci. Powtoka Ultramat to dwuwarstwowy system ochronny. Zastosowano
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tu poliuretanowy podktad, ktéry stanowi doskonatg bariere antykorozyjna, oraz poliestrowy lakier wierzchni o gruboziarnistej,
matowej strukturze. Taki zabieg sprawia, ze dach nie "Swieci sie" w stoncu, gteboko rozprasza promieniowanie UV (co
gwarantuje wyjatkowa trwatos¢ koloru - 20 lat gwarancji na powtoke) i fenomenalnie imituje tradycyjna ceramike dachowa.
Grubos¢ stali 0,6 mm sprawia z kolei, ze moduty sg niezwykle odporne na wgniecenia montazowe, opady gradu i

odksztatcenia.

Niespotykana Grubosc¢ 0,6 mm wiekszoé¢ blachodachéwek ma 0,5 mm. Dodatkowa warstwa stali w modelu
CENTRO sprawia, ze jest to jedna z najsztywniejszych i najbardziej odpornych na uszkodzenia mechaniczne blach modutowych

na rynku europejskim.

Wyglad Dachéwki Mnich-Mniszka Gtebokie, 30-milimetrowe przettoczenie w potaczeniu z matowa,
gruboziarnistg powierzchnig Ultramat sprawia, ze dach do ztudzenia imituje ciezka, luksusowg ceramike, pozostajac przy tym

znacznie Izejszym dla wiezby.

Stal ArcelorMittal i 50 Lat Gwarancji Do produkcji uzyto bezkompromisowej stali z renomowanej huty
ArcelorMittal. Zabezpieczenie pancerzem cynku (275 g/m2) pozwala producentowi na udzielenie az p6t wieku oficjalnej

gwarancji technicznej.

Producent Bratex
Huta Stali ArcelorMittal
Grubos¢ rdzenia stalowego Az 0,6 mm (Ekstremalna sztywnosc)
Protekcja rdzenia Cynk 275 g/m2
Powtoka wierzchnia Ultramat (Poliuretanowy podktad + Poliester

wierzchni)

Dtugos¢ efektywna modutu 700 mm

Szerokos¢ efektywna modutu 1115 mm
Wysokos¢ przettoczenia (uskoku) 30 mm
Wysokos¢ profilu (fali) 40 mm

Powierzchnia krycia arkusza 0,780 m2
Gwarancja na kolor (Estetyczna) 20 lat
Gwarancja Techniczna (Produkt) 50 lat

Najczestsze pytania o blachodachéwke CENTRO Ultramat 0,6 mm

1. Czy grubos¢ 0,6 mm to zauwazalna réznica na dachu?

Zdecydowanie! Réznica miedzy standardem 0,5 mm a 0,6 mm jest kolosalna, szczegdlnie z perspektywy dekarza. Taka blacha
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jest o wiele sztywniejsza, nie "leje sie" w rekach podczas wnoszenia na dach i jest drastycznie bardziej odporna na punktowe
odksztatcenia (np. podczas przypadkowego nadepniecia przy montazu).

2. Czym wyrodznia sie lakier Ultramat?

To hybryda taczaca najlepsze cechy dwéch swiatéw. Podktad poliuretanowy zapewnia ekstremalng przyczepnos¢ i ochrone
przed rdza, a zewnetrzna warstwa poliestrowa nadaje pozadang, gruboziarnistg i catkowicie matowa strukture. Dzieki temu
dach nie btyszczy, gteboko nasycony kolor utrzymuje sie dtuzej, a sama powtoka jest twardsza i bardziej odporna na
zarysowania niz standardowy mat.

3. Czy blachodachéwka modutowa jest lepsza od cietej na wymiar?

W przypadku skomplikowanych dachéw z duzg iloscig lukarn i zataman - tak. Niewielkie moduty (w tym przypadku 0,78 m2
krycia) minimalizujg ilo$¢ odpaddédw powstajgcych przy cieciu w tzw. "koszach". Ponadto, paleta z modutami jest znacznie
tatwiejsza w transporcie, roztadunku i sktadowaniu na placu budowy niz kilkumetrowe arkusze.

Ekskluzywny dach, ktéry przetrwa dekady

Wybierz bezkompromisowga grubos¢ 0,6 mm, gteboki profil i gruboziarnisty mat. Twéj dom zyska prezencje dachéwki
ceramicznej przy zachowaniu lekkosci blachy. Skontaktuj sie z ekspertami naszedachy.pl, aby wyceni¢ kompletny system

dachowy dla Twojej inwestycji.

ZAPYTA) O DARMOWA WYCENE BLACHY CENTRO 0,6 MM

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Bragzowy 8019, Czarny 9005, Grafitowy 7016
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