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Blachodachówka
modułowa Centro w
powłoce ULTRAMAT 0,6mm
| 50 lat gwarancji

Cena brutto 54,90 zł

Cena netto 44,63 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 10 dni

Numer katalogowy BD-02118-BL

Produkt niestandardowy Produkowany na
indywidualne
zamówienie. Brak
możliwości zwrotu.
Prosimy o przemyślane
zakupy.

Opis produktu
G R U B O ś ć  0 , 6  M M ,  S T A L  A R C E L O R M I T T A L  I  5 0  L A T  G W A R A N C J I  BLACHODACH&OACUTE;WKA MODUłOWA CENTRO ULTRAMAT 0,6 MM BRATEX

Dlaczego CENTRO Ultramat 0,6 mm to wyjątkowo solidna
blachodachówka modułowa?

Blachodachówka modułowa CENTRO Ultramat 0,6 mm Bratex to pokrycie dla inwestorów, którzy oczekują od dachu
większej sztywności, masywnego wyglądu i bardzo dobrej trwałości. Wykonana jest ze stali huty ArcelorMittal o grubości 0,6
mm, zabezpieczonej cynkiem 275 g/m² i wykończonej powłoką Ultramat. Profil CENTRO inspirowany dachówką ceramiczną
typu mnich-mniszka daje połaci głębię, elegancję i efekt cięższego, bardziej prestiżowego pokrycia.

50 lat gwarancji produktu
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CENTRO Ultramat 0,6 mm — dach o wyższej sztywności i
ceramicznym wyglądzie

Standardem w wielu blachodachówkach jest grubość 0,5 mm. Wariant CENTRO Ultramat 0,6 mm idzie krok dalej, oferując
grubszy rdzeń stalowy, który poprawia sztywność arkusza i daje większy komfort pracy podczas montażu. To szczególnie
ważne przy profilu CENTRO, który sam w sobie jest mocny wizualnie, głęboki i masywny.

Wysokość profilu 40 mm oraz przetłoczenie 30 mm sprawiają, że gotowy dach wygląda zdecydowanie bliżej tradycyjnej
dachówki ceramicznej niż typowej blachodachówki. To dobry wybór na domy klasyczne, dworkowe, rezydencje oraz budynki,
w których dach ma być widocznym elementem architektury.

Grubość stali 0,6 mm Większa grubość rdzenia stalowego zwiększa sztywność modułu i poprawia odporność na
punktowe odkształcenia podczas transportu, przenoszenia oraz montażu.

Stal ArcelorMittal Pokrycie wykonane jest ze stali renomowanej huty ArcelorMittal, zabezpieczonej cynkiem 275 g/m²,
co stanowi solidną bazę pod trwały dach.

Efekt dachówki mnich-mniszka Głęboki profil CENTRO i matowa struktura Ultramat bardzo dobrze imitują ciężką
dachówkę ceramiczną, zachowując przy tym zalety stalowego pokrycia modułowego.

Powłoka Ultramat — gruboziarnisty mat i ochrona
poliuretanowa

Powłoka Ultramat to system ochronny o matowej, gruboziarnistej strukturze. W praktyce oznacza to spokojny, elegancki
wygląd połaci bez mocnego połysku oraz lepsze dopasowanie do dachów inspirowanych ceramiką. Taka powierzchnia dobrze
współpracuje z głębokim profilem CENTRO, ponieważ podkreśla jego przestrzenność i naturalnie rozprasza światło.

W budowie powłoki zastosowano poliuretanowy podkład oraz poliestrowy lakier wierzchni. To połączenie daje
estetyczną matową powierzchnię, dobrą ochronę rdzenia i trwały kolor. Produkt posiada 20 lat gwarancji na lakier /
powłokę oraz 50 lat gwarancji technicznej zgodnie z warunkami producenta.
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Dlaczego CENTRO Ultramat 0,6 mm dobrze sprawdza się na
dachach wymagających?

Modułowa budowa ułatwia transport, składowanie oraz montaż na dachach wielospadowych, kopertowych, z lukarnami i
koszami dachowymi. Jeden arkusz kryje 0,780 m², a długość efektywna modułu wynosi 700 mm, co pomaga precyzyjnie
rozplanować materiał na połaci i ograniczyć przypadkowe straty przy docinkach.

CENTRO Ultramat 0,6 mm jest szczególnie dobrym wyborem wtedy, gdy inwestor chce uzyskać efekt solidnego dachu
ceramicznego, ale zależy mu na lżejszym systemie stalowym. W porównaniu z dachówką ceramiczną lub betonową
blachodachówka mniej obciąża więźbę, a jednocześnie dzięki głębokiemu profilowi wygląda masywnie i reprezentacyjnie.

Blachodachówka modułowa CENTRO Ultramat 0,6 mm Bratex — parametry techniczne
Produkt Blachodachówka modułowa CENTRO Ultramat 0,6 mm
Producent Bratex
Huta stali ArcelorMittal
Rodzaj pokrycia Blachodachówka modułowa stalowa
Grubość rdzenia stalowego 0,6 mm
Protekcja rdzenia Cynk 275 g/m²
Powłoka ochronna Ultramat
Budowa powłoki Poliuretanowy podkład + poliestrowy lakier wierzchni
Długość całkowita arkusza 708 mm
Długość efektywna arkusza 700 mm
Szerokość całkowita arkusza 1175 mm
Szerokość efektywna arkusza 1115 mm
Wysokość przetłoczenia 30 mm
Wysokość profilu 40 mm
Powierzchnia całkowita arkusza 0,831 m²
Powierzchnia krycia arkusza 0,780 m²
Minimalny kąt nachylenia dachu 12°
Klasa korozyjności C3
Gwarancja na lakier / powłokę 20 lat zgodnie z warunkami producenta
Gwarancja techniczna 50 lat zgodnie z warunkami producenta
Charakter profilu Masywny wzór inspirowany dachówką ceramiczną typu

mnich-mniszka

Blachodachówka modułowa CENTRO Ultramat 0,6 mm dostarczana jest w poręcznych modułach —
wygodny transport, łatwiejszy rozładunek i sprawniejsza organizacja pracy na budowie.

Zastosowanie blachodachówki CENTRO Ultramat 0,6 mm

Blachodachówka modułowa CENTRO Ultramat 0,6 mm jest przeznaczona na dachy skośne o minimalnym kącie nachylenia 
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12°. Sprawdza się na domach jednorodzinnych, rezydencjach, budynkach klasycznych, dworkowych, obiektach usługowych
oraz przy remontach dachów, gdzie inwestor chce połączyć efekt dachówki ceramicznej z lżejszym stalowym pokryciem.

dachy domów jednorodzinnych i rezydencji,
budynki klasyczne, dworkowe i tradycyjne,
dachy wielospadowe, kopertowe, z lukarnami i koszami,
nowe inwestycje oraz wymiany starego pokrycia,
realizacje, w których ważna jest sztywność rdzenia 0,6 mm,
projekty wymagające efektu dachówki ceramicznej typu mnich-mniszka.

CENTRO Ultramat jako część kompletnego systemu dachowego

Dach to kompletny system, a nie tylko arkusze pokrycia. Przy tak masywnym i widocznym profilu jak CENTRO szczególnie
ważne są detale: gąsiory, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze
dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać blachodachówkę CENTRO Ultramat 0,6 mm Bratex razem z kompletem elementów
dachowych. Dzięki temu dach jest spójny technicznie i wizualnie, a jego masywny profil nie traci efektu przez przypadkowo
dobrane obróbki lub akcesoria.

Porada eksperta

Przy produkcie o grubości 0,6 mm warto zadbać o równie solidne wykończenie całego dachu. Dobre pokrycie potrzebuje
właściwej membrany, prawidłowej wentylacji połaci, odpowiednich wkrętów i dobrze wykonanych obróbek. Jeśli dach ma
kosze, lukarny lub wiele załamań, moduł CENTRO pozwala wygodniej rozplanować materiał, ale dokładność pomiaru nadal ma
kluczowe znaczenie dla szczelności i estetyki.

Najczęściej zadawane pytania o CENTRO Ultramat 0,6 mm

Czy grubość 0,6 mm robi różnicę przy blachodachówce? 

Tak. Rdzeń stalowy 0,6 mm jest sztywniejszy od typowych rozwiązań 0,5 mm, co poprawia komfort pracy dekarza, stabilność
modułu i odporność na przypadkowe odkształcenia podczas montażu.
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Czym wyróżnia się powłoka Ultramat? 

Ultramat ma matową, gruboziarnistą strukturę i opiera się na połączeniu poliuretanowego podkładu z poliestrowym lakierem
wierzchnim. Dzięki temu dach wygląda spokojnie, elegancko i dobrze imituje ceramikę.

Czy CENTRO Ultramat wygląda jak dachówka ceramiczna? 

Tak. Profil CENTRO jest inspirowany dachówką typu mnich-mniszka. Wysokość profilu 40 mm i przetłoczenie 30 mm tworzą
głęboki, przestrzenny efekt bardzo zbliżony do ceramicznego pokrycia.

Jaka jest powierzchnia krycia jednego arkusza? 

Powierzchnia krycia jednego arkusza wynosi 0,780 m², a powierzchnia całkowita arkusza to 0,831 m².

Od jakiego kąta nachylenia dachu można stosować CENTRO Ultramat 0,6 mm? 

Minimalny kąt nachylenia dachu dla blachodachówki CENTRO Ultramat 0,6 mm wynosi 12°.

Jaką gwarancję ma CENTRO Ultramat 0,6 mm? 

Produkt posiada 50 lat gwarancji technicznej oraz 20 lat gwarancji na lakier / powłokę, zgodnie z
warunkami producenta.

Czy do CENTRO Ultramat trzeba dobrać akcesoria systemowe? 

Tak. Warto od razu dobrać gąsiory, zakończenia gąsiorów, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe,
membrany, taśmy, wkręty i rynny. Komplet akcesoriów wpływa na szczelność, wygląd i trwałość całego dachu.

 

Chcesz wycenić dach z CENTRO Ultramat 0,6 mm?
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Wybierz sztywną blachodachówkę modułową 0,6 mm, głęboki profil inspirowany ceramiką i gruboziarnisty mat Ultramat.
Prześlij projekt, rzut dachu albo wymiary — przygotujemy kompletną wycenę z obróbkami, membraną, wkrętami, rynnami i

akcesoriami montażowymi.

ZAPYTAJ O WYCENę CENTRO 0,6 MM

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8019 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016
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