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Blachodachéwka
modutowa Diament Plus
Potysk - Superior HB 55 lat

gwarancji

Cena brutto
Cena netto
Cena poprzednia
Dostepnos¢
Czas wysyiki

Produkt niestandardowy

39,90 zt
32,44 zi
40;50-zt
Dostepny
7 dni

Produkowany na
indywidualne
zamoéwienie. Brak
mozliwosci zwrotu.
Prosimy o przemyslane
zakupy.

WYJagTKOWA OCHRONA AKRYLOWA BLACHODACH&OACUTE;WKA
MODUtOWA DIAMENT PLUS POtYSK SUPERIOR HB

&NDASH; US STEEL

Prawdopodobnie najtrwalszy potysk w historii budownictwa

Bazujac na naszym 20-letnim doswiadczeniu, wskazujemy model Diament Plus Potysk w powtoce Superior HB jako absolutng

czotéwke pod wzgledem odpornosci mechanicznej. Fundamentem tej konstrukcji jest stal z renomowanej huty US Steel,

uszlachetniona innowacyjng powtoka z domieszkg akrylu. To potgczenie sprawia, ze dach nie tylko I$ni mienigcym sie efektem,

ale wedtug naszej fachowej oceny deklasuje standardowe rozwigzania pod wzgledem odpornosci na zarysowania i

promieniowanie UV. Produkt dedykowany dla inwestoréw oczekujgcych bezwzglednej trwatosci w wysokiej klasie korozyjnosci

C4.
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] POWtOKA SUPERIOR HB 50 &MICRO;Mkstremalnie gruba warstwa lakieru o grubosci 50 pm z domieszka

akrylu zapewnia niespotykana odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne i korozje.

[0 SZTYWNOsS¢ PROFILU 34 MModwyzszony profil Diament Plus to nie tylko prestizowy wyglad tradycyjnej
dachéwki ceramicznej, ale przede wszystkim doskonata statyka i tatwos$¢ montazu.

[ UNIKALNY EFEKT MIENIENIA struktura powtoki jest lekko ziarnista, co sprawia, ze dach odbija $wiatto

wyjatkowym efektem dekoracyjnym, wyrdzniajac sie na tle gtadkich poliestréw.

Dtugos¢ catkowita / efektywna 725 mm /700 mm
Szerokos¢ catkowita / efektywna 1150 mm /1045 mm
Wysokos¢ profilu / przettoczenia 34 mm /30 mm

Materiat rdzenia Stal US Steel
Masa powtoki metalicznej Z 275 g/m2
Powtoka ochronna Superior HB z domieszka akrylu
Grubos¢ powtoki organicznej 50 um
Klasyfikacja korozyjna C4
Reakcja na ogien Klasa Al
Gwarancja techniczna (klasy C1-C3) 55 lat
Gwarancja techniczna (klasa C4) 45 lat
Gwarancja na rozwarstwianie lakieru 15 lat
Dtugosé arkusza 725 mm
Powierzchnia krycia arkusza 0,731 m2
Minimalny kat nachylenia 14 stopni

Wiedza ekspercka: 3 pytania o Diament Plus Superior HB

1. Skad bierze sie az 55-letnia gwarancja techniczna?

Jest to wynik potgczenia wysokogatunkowej stali US Steel z gruba, 50-mikronowa powtokg Superior HB. Domieszka akrylu

tworzy twardg bariere, ktéra w naszych testach i wieloletniej praktyce wykazuje rekordowg odpornos¢ na czynniki niszczace.

2. Czym Superior HB rézni sie od standardowego poliestru?

Stanowi on doskonatg alternatywe dla gtadkich powierzchni. Dzieki strukturze ziarnistej, blacha nie tylko lepiej odbija Swiatto,
ale posiada dodatkowe walory dekoracyjne i wyzszg odpornosc na korozje.

3. Jak masa cynku 275 g/m2 wptywa na trwatos¢ dachu?
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To rynkowy standard Premium. Masa cynku 275 g/m2 zapewnia solidng ochrone rdzenia stalowego przed utlenianiem, co jest

kluczowe dla zachowania szczelnosci dachu przez dekady.

Inwestuj w dach, ktéry przetrwa prébe czasu

Jako zesp6t naszedachy.pl nie tylko dostarczamy materiat - my doradzamy w budowie. Skorzystaj z naszej rzetelnej wyceny

opartej na 20-letniej praktyce handlowej i techniczne;.

ZAPYTAJ O BEZPLATNA WYCENE

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Superior HB: RAL 3009, RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 8019, RAL 9005
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