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Blachodachówka PASSA de-
Lux Blach-Pol - Granite®
Ultramat 35 μm

Cena brutto 52,64 zł

Cena netto 42,80 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy ND-023674-BLA

Opis produktu
BLACH-POL / PASSA DE LUX

PASSA de Lux — Granite® Ultramat 35 µm

Płaska połać i głęboki mat to główne powody, by wybrać PASSĘ w Granite® Ultramat. Płaski, regularny rysunek PASSY pasuje
do oszczędnych w formie dachów. Charakterystyczny rowek w profilu jest rozwiązaniem konstrukcyjnym tego modelu.

1135 mmszerokość krycia

715 mmdługość arkusza

0,80 m²krycie jednej sztuki

15°minimalny spadek

Dlaczego warto rozważyć ten wariant?

Profil PASSA de Lux

Wysokość przetłoczenia wynosi 24 mm. Krótkie arkusze można rozplanować także wokół koszy i lukarn, ale ilość odpadów
trzeba policzyć dla konkretnego dachu.
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Powłoka Granite® Ultramat 35 µm

Granite® Ultramat daje głęboki, matowy efekt. Klasy RC4 i RUV4 opisują odporność powłoki w badaniach; nie zastępują
warunków gwarancji dla konkretnej lokalizacji.

Parametry techniczne

PASSA de Lux — Granite® Ultramat 35 µm Rodzaj pokrycia stalowa blachodachówka modułowa, arkusz dwumodułowy
Grubość blachy 0,5 mm
Powłoka Granite® Ultramat 35 µm
Grubość powłoki 35 µm
Szerokość całkowita / krycia 1190 mm / 1135 mm
Długość całkowita arkusza 715 mm
Długość modułu 350 mm
Wysokość przetłoczenia / profilu 24 mm / 15 mm
Powierzchnia efektywna arkusza 0,80 m²
Minimalny spadek dachu 15°
Klasa odporności powłoki RC4 / RUV4 (UV)

Cena tej karty dotyczy jednej sztuki. Powierzchnia efektywna oznacza krycie po uwzględnieniu zakładów, a nie powierzchnię
całego arkusza. Potrzebną liczbę sztuk ustala się z wymiarów i układu połaci. Zdjęcie ma charakter poglądowy; kolor i fakturę
najlepiej ocenić na próbce.

Gwarancja: techniczna i estetyczna to nie to samo

Blach-Pol podaje 25 lat gwarancji technicznej na korozję perforacyjną oraz 15 lat gwarancji estetycznej na określone wady
powłoki. Podane okresy dotyczą środowiska C1–C3 i obowiązują zgodnie z warunkami producenta. Nie są obietnicą
niezmiennego koloru ani połysku przez cały ten czas.

Co jest potrzebne do kompletnego dachu?

Poza arkuszami dobiera się do projektu m.in. gąsiory, blachę płaską lub gotowe obróbki, wkręty, elementy okapu i kalenicy,
wentylację, uszczelnienia oraz — gdy są wymagane — zabezpieczenia przeciwśniegowe i komunikację dachową. Widoczne
obróbki warto porównać z próbką pokrycia pod kątem koloru i faktury.

Pytania, które warto zadać przed zakupem

Czy PASSA de Lux nadaje się na dach o spadku 15°?

Producent podaje 15° jako minimalny spadek profilu PASSA. O zastosowaniu decydują też projekt, układ warstw i montaż
zgodny z instrukcją — sam kąt nie wystarcza do oceny całego dachu.
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Czy 25 lat gwarancji Granite® Ultramat dotyczy koloru?

Nie w całości. Producent rozróżnia 25 lat gwarancji technicznej i 15 lat estetycznej dla środowiska C1–C3. Warunki ochrony
wyglądu są określone w dokumencie gwarancyjnym.

Porównaj przed wyborem

Porównaj też drugi wariant: zobacz PASSA de Lux w powłoce Granite® HDX 55 µm. Sprawdź różnicę w wyglądzie powłoki,
parametrach i okresach gwarancji.

Masz projekt dachu? Policzmy PASSA de Lux jako całość.

Prześlij rzut lub wymiary połaci. W wycenie można ująć arkusze, gąsiory, obróbki, mocowania i transport — tak, żeby
porównać koszt kompletnego pokrycia, a nie samej blachy.

Wyślij projekt do bezpłatnej wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Granite Ultramat: RAL 3009 , RAL 6020 , RAL 7016 , RAL 7024 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 8019 , RAL 9005
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