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Blachodachéwka Polar
High z Kruszywem
Skalnym kolor wisniowy

Ruby

Cena brutto

Cena netto
Dostepnosé

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Produkt niestandardowy

45,24 zt

36,78 zt
Dostepny

21 dni
ND-007738-BLA

Produkowany na

indywidualne
zamoéwienie. Brak
mozliwosci zwrotu.
Prosimy o przemyslane
zakupy.

Opis produktu

BTR SYSTEMS &MIDDOT; POKRYCIE STALOWE Z KRUSZYWEM SKALNYM

Polar High Ruby — geometryczny profil z wyzszym uskokiem

Polar High rozwija pomyst geometrycznej potaci, ale wyzszy uskok nadaje mu wyrazniejszy rytm. To osobny profil i sposéb
uktadania, nie tylko nowa nazwa Polara. W wariancie Ruby czerwieh Ruby jest wyraznym akcentem; przed zamdwieniem
warto zestawic¢ prébke z barwg elewacji i obrébek.

1300 mmszerokose krycia
okoto 0,481 mzkrycwe panelu
32 M Mwysoko$¢ uskoku

okoto 2,08 S2Zt.na 1 m2 krycia

Co wyrdéznia Polar High na dachu?

Producent przewiduje dedykowany montaz opuszczony dla jednomodutowych pokry¢ z kruszywem skalnym. Uktad warstw i
mocowanie nalezy dobrac¢ wedtug jego instrukcji. Modutowy format pomaga rozplanowac potacie z koszami lub lukarnami;
wielko$¢ odpadu zalezy jednak od projektu i rozkroju, nie od samej nazwy profilu.

Rysunek profilu

Uskok 32 mm i montaz opuszczony. Faktura naturalnego kruszywa odréznia powierzchnie od gtadkiej blachy.

Warstwowa budowa
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Stalowy rdzen jest zabezpieczony alucynkiem i wykonczony kruszywem skalnym. To lekkie pokrycie, ale przy remoncie trzeba
osobno ocenié¢ nosnos¢ wiezby i stan podtoza.

Parametry techniczne

Polar High - wymiary i krycig [BIR Systems - PolarHigh ||
[Czerwony Ruby [ |
lokoto 1365 mm | |
(s00mm | |
420y [ |
s/ 0 | |

lokoio 0481l - | |
lokoto 2. U8 szt [ |
s | |
Sy | |
|Gruboscstah+ A2 N044 mmwgproducenta | |
lokoto 34kg | |
[14° wgproducenta | |

Powierzchnie dachu liczy sie wedtug szerokosci krycia 1300 mm, a nie szerokosci catkowitej panelu. Zuzycie na m? jest
orientacyjne; doliczane sa ciecia, zaktady i detale konkretnego dachu.

Gwarancja systemu BTR — wazny jest zakres

Panele i dobrane do nich akcesoria tworza system pokrycia dachowego BTR z kruszywem skalnym. Karta gwarancyjna
przewiduje 60 lat ochrony przed perforacjg stalowego pokrycia oraz 35 lat na rozwarstwianie powtoki powierzchniowej. Zakres
ochrony, warunki montazu i konserwacji okresla dokument producenta.

Co jeszcze jest potrzebne do kompletnego dachu?

Poza panelami trzeba dobra¢ rozwigzanie wstepnego krycia, ggsiory, obrébki krawedzi i Scian, wkrety oraz detale
wentylacyjne. Kosze, kominy, okna i przejscia instalacyjne wymagajg osobnych elementéw. Dobér zalezy od projektu i
instrukcji montazu wybranego profilu.

Pytania przed zamowieniem

Czy Polar High montuje sie tak samo jak Polar?

Nie nalezy tego zaktadac. Polar High ma uskok 32 mm i dedykowany montaz opuszczony; Polar ma uskok 13 mm i system na
petnym deskowaniu z podktadem. Obie wersje majg odrebne instrukcje.

lle paneli Polar High potrzeba na 1 m??

Producent podaje okoto 2,08 szt. na 1 m? efektywnego krycia. llos¢ do zamodwienia trzeba policzy¢ z wymiaréw potaci i planu
cie¢; w koszach oraz przy lukarnach zuzycie bedzie inne.

Czy Ruby na ekranie odpowiada kolorowi dachu?

Zdjecie i monitor nie oddajg doktadnie mineralnej faktury. Przed decyzjg poréwnaj prébke w dziennym Swietle i dobierz do niej
kolor ggsioréw oraz obrébek.

Poréwnaj wzoér i dobierz wykonczenie

Inny charakter potaci daje Polar Ruby o innym rysunku potaci. Do tego profilu zobacz takze ggsior ptaski BTR i sprawdz jego
wariant kolorystyczny.
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Masz projekt dachu? Policzmy Polar High jako catosc.
Wyslij rzut i wymiary potaci. Ustalimy liczbe paneli oraz elementy potrzebne przy okapie, kalenicy, krawedziach i przejsciach.

Wyslij projekt do wyceny
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