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Blachodachéwka SCALA de-
Lux Blach-Pol - Granite®
HDX 55 um

Cena brutto 60,61 zi
Cena netto 49,28 zt
Dostepnosé Na zamoéwienie
Numer katalogowy ND-023679-BLA

Opis produktu

BLACH-POL / SCALA DE LUX

SCALA de Lux — Granite® HDX 55 um

SCALA w HDX to ptaski profil z powtokg 55 um; oba elementy warto oceni¢ osobno — wyglad na prébce, parametry w tabeli.
SCALA ma ptaska geometrie, ale jej rysunek nie jest tak surowy jak gtadka blacha. Symetryczny profil i ciecie po fali
porzadkuja wyglad tgczen.

1125 mmMmszerokos krycia
715 MMdiugosé arkusza
0,79 mzkryciejednej sztuki

20°minima|ny spadek

Dlaczego warto rozwazy¢ ten wariant?

Profil SCALA de Lux

Modut 350 mm utatwia uktadanie powtarzalnych rzedéw. Ciecie 3D podaza za ksztattem profilu, dzieki czemu linia styku moze
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by¢ mniej widoczna.

Powiloka Granite® HDX 55 pm

Granite® HDX ma powtoke 55 um i deklarowane klasy RC5 oraz RUV4. To mocny argument przy wyborze materiatu, ale nie
wolno z samej klasy RC5 wywodzi¢ gwarancji dla kazdego Srodowiska.

Parametry techniczne

SCALA de Lux — Granite® HDX 55 p

Cena tej karty dotyczy jednej sztuki. Powierzchnia efektywna oznacza krycie po uwzglednieniu zaktadéw, a nie powierzchnie
catego arkusza. Potrzebng liczbe sztuk ustala sie z wymiaréw i uktadu potaci. Zdjecie ma charakter pogladowy; kolor i fakture

najlepiej oceni¢ na prébce.
Gwarancja: techniczna i estetyczna to nie to samo
IBlach-Pol podaje 30 lat gwarancji technicznej na korozje perforacyjna oraz 20 lat gwarancji estetycznej na okreslone wady

powtoki. Podane okresy dotyczg Srodowiska C1-C3 i obowigzujg zgodnie z warunkami producenta. Nie sg obietnicg

niezmiennego koloru ani potysku przez caty ten czas.

Co jest potrzebne do kompletnego dachu?

Poza arkuszami dobiera sie do projektu m.in. gasiory, blache ptaska lub gotowe obrébki, wkrety, elementy okapu i kalenicy,
wentylacje, uszczelnienia oraz — gdy sa wymagane — zabezpieczenia przeciwsniegowe i komunikacje dachowa. Widoczne
obrébki warto poréwnac z prébka pokrycia pod katem koloru i faktury.

Pytania, ktore warto zadad przed zakupem

Czym rézni sie SCALA de Lux od SCALI cietej na wymiar?
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SCALA de Lux to arkusz modutowy o dtugosci catkowitej 715 mm; SCALA jest wersja cieta na wymiar. Oba rozwigzania warto
poréwnac na podstawie geometrii dachu i planu cie¢.

Czy RC5 oznacza 30 lat gwarancji HDX tuz nad morzem?

Nie. RC5 jest klasa odpornosci powtoki, a karta gwarancyjna producenta podaje okresy 30 lat technicznie i 20 lat estetycznie
dla srodowiska C1-C3. Lokalizacje i warunki trzeba sprawdzi¢ osobno.

Poréwnaj przed wyborem

Poréwnaj tez drugi wariant: zobacz SCALA de Lux w powtoce Granite® Ultramat 35 um. Sprawdz réznice w wygladzie powtoki,

parametrach i okresach gwarancji.

Masz projekt dachu? Policzmy SCALA de Lux jako catosc.

Przeslij rzut lub wymiary potaci. W wycenie mozna uja¢ arkusze, gasiory, obrébki, mocowania i transport — tak, zeby
poréwnac koszt kompletnego pokrycia, a nie samej blachy.

Wyslij projekt do bezptatnej wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Granite HDX: 7016-HDX , 8017-HDX , 9005-HDX
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