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Blachodachéwka Talia
Nova w powtoce matowej
firmy Blachotrapez z 45
letnig gwarancjg

Cena brutto 38,00 zt

Cena netto 30,89 zt

Cena poprzednia 56,96zt
Dostepnosé Dostepny

Czas wysytki 7 dni

Numer katalogowy BD-01532-BL
Produkt niestandardowy Produkowany na

indywidualne
zamowienie. Brak
mozliwosci zwrotu.
Prosimy o przemyslane
zakupy.

Opis produktu

ALIA NOVA MAT — nowa, symetryczna blachodachéwka modutowa

od Blachotrapez

Blachodachéwka modutowa TALIA NOVA MAT Blachotrapez to udoskonalona wersja popularnej Talii, zaprojektowana z
myslag o prostszym montazu, idealnym sktadaniu arkuszy i eleganckim wygladzie potaci. Symetryczny profil, modut 350 mm,
przettoczenie 30 mm oraz technologia SPS — Safe Profiling System tworza pokrycie dachowe, ktére tgczy klasyczny

charakter dachdéwki z nowoczesng precyzjg wykonania.

Dlaczego warto wybrac¢ TALIA NOVA w powtoce matowe;j?

TALIA NOVA MAT to blachodachéwka modutowa dla inwestoréw, ktérzy chca trwatego, estetycznego i tatwego w montazu
dachu. Matowa powtoka Pladur® Wrinkle Mat nadaje potaci elegancki, spokojny wyglad bez intensywnego potysku, a przy

tym dobrze wspétgra zaréwno z klasyczna, jak i nowoczesng architektura.
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Wersja matowa oparta na stali ThyssenKrupp MZ oferuje 45 lat gwarancji technicznej, klase korozyjnosci C4 oraz lakier o
grubosci 35 pm. To dobry wybér na dachy doméw jednorodzinnych, budynkéw gospodarczych, garazy, inwestycji
deweloperskich i remontéw, gdzie liczy sie trwatos¢ oraz uporzadkowany efekt wizualny.

Najwieksza praktyczng zmiang jest dopracowana, symetryczna geometria. Arkusze uktadaja sie réwno i przewidywalnie, co

pomaga dekarzowi pracowac szybciej, doktadniej i z mniejszym ryzykiem btedéw na potaci.

Symetryczna blachodachéwka modutowa utatwia sktadanie arkuszy, porzadkuje uktad pokrycia i pozwala

uzyskac rowng, harmonijna linie dachu.

Prosty i szybki montaz Modutowa forma, przemyslany profil i precyzyjne ttoczenie pomagajg sprawniej prowadzi¢

prace dekarskie.

Matowa powtoka z 45-letnia gwarancja techniczna Pladur® Wrinkle Mat, stal ThyssenKrupp MZ, klasa C4 i

lakier 35 um zapewniajg trwaty oraz elegancki dach.

Symetryczny profil — idealne sktadanie i lepsza kontrola

montazu

TALIA NOVA zostata przygotowana tak, aby montaz byt bardziej intuicyjny i uporzagdkowany. Symetryczna konstrukcja pozwala
tatwiej planowac ukfad arkuszy, a powtarzalna geometria pomaga zachowac réwna linie na catej potaci. To szczegdlnie wazne

przy dachach wielospadowych, lukarnach, koszach i narozach, gdzie kazde potaczenie wptywa na finalny wyglad dachu.

Profil o gtebokosci 19 mm, uskok dachéwki 30 mm i dtugos¢ fali 229 mm nadaja potaci wyrazisty, ale nadal elegancki
charakter. Dach wyglada solidnie, regularnie i naturalnie przypomina klasyczng dachéwke, zachowujac jednoczesnie lekkos$¢

blachodachéwki stalowe;j.

SPS — Safe Profiling System w TALIA NOVA

Blachodachéwka modutowa TALIA NOVA powstaje z wykorzystaniem technologii SPS — Safe Profiling System, czyli
systemu bezpiecznego ttoczenia Blachotrapez. Proces ten pozwala lepiej kontrolowac profilowanie materiatu i ograniczac

naprezenia powstajgce podczas formowania arkusza.
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W praktyce SPS wspiera trwatos¢ blachy, jakos$¢ ttoczenia i odpornos$¢ gotowego pokrycia na czynniki zewnetrzne. To
rozwigzanie szczegélnie wazne przy produktach z powtokg matowa, gdzie liczy sie nie tylko wytrzymatos¢, ale takze estetyka

powierzchni widocznej na dachu przez wiele lat.

Powtoka matowa Pladur® Wrinkle Mat — elegancja i ochrona

Matowe wykonczenie Pladur® Wrinkle Mat nadaje dachowi bardziej szlachetny i stonowany wyglad niz klasyczny potysk.
Powierzchnia nie odbija swiatta tak intensywnie, dzieki czemu dach prezentuje sie spokojnie i nowoczesnie nawet na duzych

potaciach.
W tym wariancie TALIA NOVA posiada 45 lat gwarancji technicznej oraz 20 lat gwarancji na powtoke zgodnie z

warunkami producenta. Klasa korozyjnosci C4 i grubos¢ lakieru 35 pm sprawiaja, ze jest to solidna wersja dla klientéw

szukajacych trwatego, matowego dachu w rozsadnej relacji ceny do jakosci.

Mozliwosc ciecia z dtugosci

TALIA NOVA jest blachodachéwka modutowq, ale producent przewiduje réwniez mozliwo$¢ przygotowania arkuszy z dtugosci w
zakresie od 720 mm do 5970 mm. To przydatne przy dopasowaniu materiatu do konkretnej potaci, szczegdlnie gdy zalezy

nam na ograniczeniu odpadu i wygodnej organizacji montazu.

Blachodachéwka modutowa TALIA NOVA MAT Blachotrapez — parametry techniczne

Produkt Blachodachéwka modutowa TALIA NOVA MAT
Producent Blachotrapez

Rodzaj pokrycia Symetryczna blachodachéwka modutowa
Materiat Stal ThyssenKrupp MZ

Grubosc¢ wyrobu gotowego — stal 0,5 mm

Powtoka ochronna Pladur® Wrinkle Mat

Grubos¢ lakieru 35 um

Klasa korozyjnosci c4

Szerokos¢ catkowita ~1212 mm

Szerokos¢ krycia rzeczywistego 1145 mm

Dtugos¢ stopnia / modutu 350 mm

Dtugos¢ fali 229 mm

Wysokos¢ stopnia / uskoku dachéwki 30 mm

Gtebokos¢ profilu 19 mm

Minimalna dtugos¢ arkusza 720 mm — modut
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Maksymalna dtugosc arkusza 5970 mm

Minimalny kat nachylenia dachu 14°

Technologia produkcji SPS — Safe Profiling System

Gwarancja na powtoke 20 lat zgodnie z warunkami producenta

Gwarancja techniczna 45 lat zgodnie z warunkami producenta

Kompatybilnos¢ montazowa TALIA NOVA nie jest kompatybilna montazowo ze starsza
wersjg Talia

Wazne przy zamowieniu TALIA NOVA

TALIA NOVA nie jest kompatybilna montazowo ze starsza wersja Talia, dlatego nie nalezy taczy¢ obu produktéw na jednym
[ pokryciu dachowym. Warto zaméwic catos¢ materiatu na jedng inwestycje jednorazowo, poniewaz przy pdzniejszych

domoéwieniach moga wystgpic réznice w odcieniu lub strukturze powtoki.

Zastosowanie blachodachéwki modutowej TALIA NOVA MAT

Blachodachéwka modutowa TALIA NOVA MAT jest przeznaczona na dachy skosne o pochyleniu nie mniejszym niz 14°.
Sprawdza sie na nowych domach jednorodzinnych, dachach remontowanych, budynkach gospodarczych, garazach i

inwestycjach deweloperskich, gdzie wazna jest estetyka klasycznej dachéwki, lekkos¢ pokrycia i prosty montaz.

e domy jednorodzinne w stylu klasycznym i nowoczesnym,
e dachy dwuspadowe i wielospadowe,

e potacie z lukarnami, koszami i narozami,

e garaze, budynki gospodarcze i obiekty ustugowe,

¢ remonty dachéw, gdzie liczy sie lekkie pokrycie stalowe,
e inwestycje, w ktérych wazne jest tatwe sktadanie arkuszy,

e dachy, gdzie inwestor oczekuje matowego wygladu i 45-letniej gwarancji techniczne;j.

ALIA NOVA MAT jako czes$¢ kompletnego systemu dachowego

Dach to kompletny system, a nie tylko arkusze blachodachéwki. Przy modelu TALIA NOVA MAT warto od razu dobra¢ wszystkie
elementy potrzebne do szczelnego i estetycznego wykonania potaci: gasiory, zakonczenia gasiorow, blache ptaska na

wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obrébki przyscienne, wkrety, membrany,
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tasmy, rynny i akcesoria montazowe.

ALIA NOVA dobrze komponuje sie z systemami rynnowymi KROP, zaréwno w wariantach z PVC, jak i ze stali. W
NaszeDachy.pl mozna zaméwi¢ kompletny dach z blachodachéwka, gotowymi obrébkami, blachg ptaska, membrang,

wkretami, tasmami, rynnami oraz akcesoriami potrzebnymi do montazu.

Porada eksperta

Przy TALIA NOVA MAT najwiekszg korzy$¢ daje dobrze zaplanowany montaz. Symetryczna geometria utatwia sktadanie
arkuszy, ale koncowy efekt nadal zalezy od prawidtowego tacenia, wtasciwej membrany, starannie wykonanych koszy,
wiatrownic, paséw okapowych i ggsioréw. Przy powtoce matowej warto od razu dobrac¢ spdjne kolorystycznie wkrety, rynny i

obrébki, poniewaz detale mocno wptywaja na odbiér catego dachu.

Najczesciej zadawane pytania o blachodachéwke TALIA NOVA MAT

Czym wyrdznia sie blachodachéwka modutowa TALIA NOVA MAT?

TALIA NOVA MAT wyréznia sie symetryczng konstrukcjg, tatwym sktadaniem arkuszy, modutem 350 mm, przettoczeniem 30
mm, technologig SPS i matowga powtokg Pladur® Wrinkle Mat.

Czy TALIA NOVA MAT jest blachodachéwka modutowa?

Tak. TALIA NOVA MAT to blachodachéwka modutowa, zaprojektowana z myslg o wygodnym montazu, powtarzalnym uktadzie

arkuszy i spéjnym wygladzie potaci.

Jaka gwarancje ma TALIA NOVA MAT?

Wersja matowa posiada 45 lat gwarancji technicznej oraz 20 lat gwarancji na powtoke

Jaka jest szerokos¢ krycia TALIA NOVA MAT?
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Szeroko$¢ krycia rzeczywistego wynosi 1145 mm a szeroko$¢ catkowita arkusza to okoto 1212 mm

Jaki modut ma TALIA NOVA?

TALIA NOVA ma modut o dtugosci 350 mm wysoko$¢ stopnia 30 mm oraz gtebokos$¢ profilu 19 mm

Od jakiego kata dachu mozna montowad TALIA NOVA MAT?

Blachodachéwke TALIA NOVA MAT mozna stosowad na dachach o pochyleniu nie mniejszym niz 14°

Czy TALIA NOVA MAT mozna taczy¢ ze starsza Talia?

Nie. TALIA NOVA nie jest kompatybilna montazowo ze starszg wersjg Talia, dlatego obu produktéw nie nalezy tgczy¢ na jednej
potaci.

Czy do TALIA NOVA MAT trzeba dobrac akcesoria systemowe?

Tak. Do blachodachéwki TALIA NOVA MAT warto dobra¢ gasiory, zakonczenia gasioréw, wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy
podrynnowe, kosze dachowe, obrébki przyscienne, membrany, tasmy, wkrety i rynny. Kompletny system poprawia szczelnos¢,

trwatos¢ i wyglad dachu.

Chcesz wycenic¢ dach z blachodachéwki TALIA NOVA MAT?

Wybierz symetryczng blachodachéwke modutowg TALIA NOVA MAT Blachotrapez z powtoka Pladur® Wrinkle Mat, technologia
5PS, modutem 350 mm i 45-letnig gwarancjg techniczng. Przeslij projekt, rzut dachu albo wymiary — przygotujemy kompletng

wycene z obrébkami, membrang, wkretami, rynnami i akcesoriami montazowymi.

ZAPYTA) O WYCENe TALIA NOVA MAT

wygenerowano w programie shopGold


https://naszedachy.pl/kontakt-wycena-f-1.html

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brazowy 8017 , Brazowy 8019, Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Grafitowy 7024 , Wisniowy 3009 ,
Zielony 6020
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