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Dachéwka betonowa Braas
Battycka kolor czarny Cisar

Cena brutto 6,97 zt

Cena netto 5,67 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Czas wysyiki 21 dni

Numer katalogowy ND-001071-DAC

Opis produktu

Braas Battycka Cisar — czarny

Wyslij projekt do wyceny

‘a symetryczna falacharakter potaci

‘Cisa Fwykonczenie tej karty

‘9,7—10,7 szt./M?zaleznie od rozstawu fat

‘30 |atgwarancji na dachéwke Braas

Jak ta dachéwka wyglada i kiedy ja wybrac¢?

Profil i kolor

Asymetryczna fala tworzy wyrazniejszg gre swiatta i cienia niz regularny profil Celtyckiej. To detal, ktéry najlepiej oceni¢ na
wiekszym fragmencie potaci, nie na jednej dachéwce. Czerh nadaje potaci mocny kontur i kontrastuje z jasng elewacjg. Warto
oceni¢ prébke przy réznych warunkach Swiatta, bo potysk i odbicia zmieniajg odbiér koloru.

Wykonczenie Cisar

Cisar to opatentowana, tréjwarstwowa technologia Braas. Daje gtadka powierzchnie i wiekszg odpornos¢ na osadzanie
zabrudzen, ale nie oznacza, ze dach nigdy nie bedzie wymagat czyszczenia.
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Wymiary i dane techniczne

Braas Battycka Cisar — czarny — dachéwka podstawow IBMI Braas Battvi
l[dachowka betor
ICisgr ||
Kolor lczarny |

\Wymiary dachowile . N330 X420 m,mm |

lok. 300 mm___|
312345 mm |
l~apotrzebowanie WO/ 10 /szt/m
lok_4. 45 kg |
oo |
[INaInizsze dopuszczalne na enle o |
130 att zakres wi

WartosSci zapotrzebowania i rozstawu tat sg katalogowe. Przy minimalnym dopuszczalnym spadku wymagania dotyczace
warstwy wstepnego krycia sg ostrzejsze; uktad dachu i detale nalezy dobra¢ wedtug instrukcji Braas oraz projektu.

Co wchodzi w kompletny dach?

Battycka jest falista, lecz nie wyglada tak samo jak Celtycka: jej asymetryczny przekréj nadaje dachowi bardziej zréznicowana
linie. Sama dachdéwka podstawowa nie zamyka jednak wyceny. W zaleznosci od projektu potrzebne beda dachéwki skrajne i
wentylacyjne, gasiory, klamry, tasmy kalenicowe, obrébka koszy i okapu, warstwa wstepnego krycia oraz elementy

komunikacji i zabezpieczen przeciwsniegowych. Dobér akcesoridw zalezy od geometrii i wentylacji dachu.

Pozostate kolory i powtoki Battyckaporéwnaj warianty tego samego profiluporéwnaj z modelem Celtyckainny ksztatt dachéwki betonowej Braas

Pytania, ktore warto zada¢ przed zamdéwieniem

Czy mozna uktadad Battycka na dachu o nachyleniu 10°?

To najnizszy dopuszczalny spadek podawany przez Braas, a nie uniwersalna zasada montazu. Przy takim nachyleniu trzeba
dobra¢ wtasciwg warstwe wstepnego krycia i sprawdzi¢ pozostate warunki projektu. Zalecany spadek to 22°.

lle sztuk potrzeba na 1 m?2?

Braas podaje 9,7-10,7 szt./m2. Konkretna liczba zalezy od rozstawu tat; do zaméwienia trzeba doliczy¢ uktad potaci, ciecia i
zapas wynikajacy z projektu.

Czy Cisar oznacza dach bez zabrudzen?

Nie. Gtadka powierzchnia utrudnia osadzanie zabrudzen, ale na kazdym dachu mogga pojawic sie pyt, liscie lub porosty.
Znaczenie majg otoczenie budynku i pielegnacja.

Czy cena jednej dachéwki to koszt catego pokrycia?

Nie. Dach wymaga takze dachdéwek ksztattowych, gasioréw, mocowan, materiatéw wstepnego krycia i wykonczen. Poréwnuj
kompletne zestawienie, a nie samg cene dachéwki podstawowe;.

Wyslij projekt do wyceny
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