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Dachdéwka betonowa Braas
Celtycka Lumino kolor
brgzowy

Cena brutto 5,87 zt

Cena netto 4,77 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Czas wysytki 21 dni

Numer katalogowy ND-001062-DAC

Opis produktu

Braas Celtycka Lumino — brazowy

Wyslij projekt do wyceny

‘regu larna falacharakter potaci

‘Lu minOwykoﬁczenie tej karty

‘9,7—10,7 szt./M?zaleznie od rozstawu fat

‘30 |atgwarancji na dachéwke Braas

Jak ta dachéwka wyglada i kiedy ja wybrac¢?

Profil i kolor

ej regularna fala uktada sie w spokojny, powtarzalny rytm. Dobrze wspétgra z tradycyjng bryta, ale nie wymaga dachu o
historycznym charakterze. Braz wnosi do dachu ciepty, ziemisty ton. Dobrze tgczy sie z drewnem, cegta i jasnymi tynkami;
ostateczny odcien najlepiej sprawdzi¢ na prébce w Swietle dziennym.

Wykonczenie Lumino

Lumino to wykonczenie powierzchni oferowane przez Braas dla Celtyckiej. Nie nalezy przypisywaé mu parametréw technologii
Cisar ani efektu chtodzenia TermoComfort: sg to odrebne warianty.
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Wymiary i dane techniczne

Braas Celtycka Lumino — brgzowy — dachéwka podstawow [BMI B
lreqularns 1d
[Lumino |
[brazowy |
\Wymiary dachowly . N330 x4207
lok. 300 mm|

312345 mi]
l,apotrzebowane N0/ 10 /ozi
lok. 4.3 kg |
22 ]
INSInizsze dopuszczalpe na enle 0]
30 [at: zakrd

WartosSci zapotrzebowania i rozstawu tat sg katalogowe. Przy minimalnym dopuszczalnym spadku wymagania dotyczace
warstwy wstepnego krycia sg ostrzejsze; uktad dachu i detale nalezy dobra¢ wedtug instrukcji Braas oraz projektu.

Co wchodzi w kompletny dach?

Celtycka ma symetryczny profil. W poréwnaniu z Battycka daje bardziej rwnomierny rytm fali; wybér miedzy nimi jest przede
wszystkim decyzjg o wygladzie potaci. Sama dachéwka podstawowa nie zamyka jednak wyceny. W zaleznosci od projektu
potrzebne beda dachdéwki skrajne i wentylacyjne, gasiory, klamry, tasmy kalenicowe, obrébka koszy i okapu, warstwa

wstepnego krycia oraz elementy komunikacji i zabezpieczen przeciwsniegowych. Dob6r akcesoridow zalezy od geometrii i
wentylacji dachu.

Pozostate kolory i powtoki CeltyckaPorownaj warianty tego samego profiluporéwnaj z modelem Battyckainny ksztatt dachéwki betonowej Braas

Pytania, ktore warto zada¢ przed zamdéwieniem

Czy mozna uktadad Celtycka na dachu o nachyleniu 10°?

To najnizszy dopuszczalny spadek podawany przez Braas, a nie uniwersalna zasada montazu. Przy takim nachyleniu trzeba
dobra¢ wtasciwg warstwe wstepnego krycia i sprawdzi¢ pozostate warunki projektu. Zalecany spadek to 22°.

lle sztuk potrzeba na 1 m??

Braas podaje 9,7-10,7 szt./m2. Konkretna liczba zalezy od rozstawu fat; do zamdwienia trzeba doliczy¢ uktad potaci, ciecia i
zapas wynikajacy z projektu.

Czym Lumino rézni sie od Cisar?

Lumino i Cisar to ré6zne wykonczenia Celtyckiej. Cisar wykorzystuje tréjwarstwowa technologie z gtadka powierzchnig; przy
wyborze warto zestawic¢ obie prébki i cene catego systemu.

Czy cena jednej dachéwki to koszt catego pokrycia?

Nie. Dach wymaga takze dachdéwek ksztattowych, gasioréw, mocowan, materiatéw wstepnego krycia i wykonczen. Poréwnuj
kompletne zestawienie, a nie sama cene dachéwki podstawowe;j.

Wyslij projekt do wyceny
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