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Dachéwka betonowa Braas
Celtycka Lumino kolor
czarny

Cena brutto 5,87 zt

Cena netto 4,77 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Czas wysytki 21 dni

Numer katalogowy ND-001063-DAC

Opis produktu

Braas Celtycka Lumino — czarny

Wyslij projekt do wyceny

‘regu larna falacharakter potaci

‘Lu minOwykohczenie tej karty

‘9,7—10,7 szt./M?zaleznie od rozstawu fat

‘30 |atgwarancji na dachéwke Braas

Jak ta dachéwka wyglada i kiedy ja wybrac¢?

Profil i kolor

ej regularna fala uktada sie w spokojny, powtarzalny rytm. Dobrze wspétgra z tradycyjng bryta, ale nie wymaga dachu o
historycznym charakterze. Czerih nadaje potaci mocny kontur i kontrastuje z jasng elewacja. Warto oceni¢ prébke przy réznych
warunkach $wiatta, bo potysk i odbicia zmieniajg odbidér koloru.

Wykonczenie Lumino

Lumino to wykonczenie powierzchni oferowane przez Braas dla Celtyckiej. Nie nalezy przypisywaé mu parametréw technologii
Cisar ani efektu chtodzenia TermoComfort: sg to odrebne warianty.
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Wymiary i dane techniczne

Braas Celtycka Lumino — czarny — dachdéwka podstawowa [BMIBraas Cel
[dachowka bet
[reqularna fald
Kolor
|\Wvmiary dachowky . W330 x 420 m]
ok, 300 mm |

512345 mm |
[~apotrzebowante WO /10 /ozU/|
ok 4.3 kg |
oo |
INaInizsze dopuszczalne na enle (o |
50 lat: zakres|

WartosSci zapotrzebowania i rozstawu tat sg katalogowe. Przy minimalnym dopuszczalnym spadku wymagania dotyczace
warstwy wstepnego krycia sg ostrzejsze; uktad dachu i detale nalezy dobra¢ wedtug instrukcji Braas oraz projektu.

Co wchodzi w kompletny dach?

Celtycka ma symetryczny profil. W poréwnaniu z Battycka daje bardziej rwnomierny rytm fali; wybér miedzy nimi jest przede
wszystkim decyzjg o wygladzie potaci. Sama dachéwka podstawowa nie zamyka jednak wyceny. W zaleznosci od projektu
potrzebne beda dachdéwki skrajne i wentylacyjne, gasiory, klamry, tasmy kalenicowe, obrébka koszy i okapu, warstwa

wstepnego krycia oraz elementy komunikacji i zabezpieczen przeciwsniegowych. Dob6r akcesoridow zalezy od geometrii i
wentylacji dachu.

Pozostate kolory i powtoki CeltyckaPorownaj warianty tego samego profiluporéwnaj z modelem Battyckainny ksztatt dachéwki betonowej Braas

Pytania, ktore warto zada¢ przed zamdéwieniem

Czy mozna uktadad Celtycka na dachu o nachyleniu 10°?

To najnizszy dopuszczalny spadek podawany przez Braas, a nie uniwersalna zasada montazu. Przy takim nachyleniu trzeba
dobra¢ wtasciwg warstwe wstepnego krycia i sprawdzi¢ pozostate warunki projektu. Zalecany spadek to 22°.

lle sztuk potrzeba na 1 m??

Braas podaje 9,7-10,7 szt./m2. Konkretna liczba zalezy od rozstawu fat; do zamdwienia trzeba doliczy¢ uktad potaci, ciecia i
zapas wynikajacy z projektu.

Czym Lumino rézni sie od Cisar?

Lumino i Cisar to ré6zne wykonczenia Celtyckiej. Cisar wykorzystuje tréjwarstwowa technologie z gtadka powierzchnig; przy
wyborze warto zestawic¢ obie prébki i cene catego systemu.

Czy cena jednej dachéwki to koszt catego pokrycia?

Nie. Dach wymaga takze dachdéwek ksztattowych, gasioréw, mocowan, materiatéw wstepnego krycia i wykonczen. Poréwnuj
kompletne zestawienie, a nie sama cene dachéwki podstawowe;j.

Wyslij projekt do wyceny
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