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Dachówka ceramiczna
Braas Topas 11V kolor
łupkowy angoba

Cena brutto 16,49 zł

Cena netto 13,41 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 21 dni

Numer katalogowy ND-001111-DAC

Opis produktu
BMI BRAAS &MIDDOT; DACH&OACUTE;WKA CERAMICZNA &MIDDOT; ANGOBA

BMI Braas Topas 11V — łupkowy angoba
Topas 11V w wariancie łupkowy angoba to subtelny profil półpłaski. Poznaj parametry dachówki podstawowej i elementy
potrzebne do wykonania całej połaci.

Wyślij projekt do wyceny

262 × 445 mmwymiar nominalny dachówki

11,5–13,6 szt./m²zapotrzebowanie katalogowe

25°kąt według karty producenta

30 latgwarancji na dachówkę według warunków producenta

Jak wygląda na dachu?

Profil Topas 11V

Topas 11V jest alternatywą dla dachówki całkowicie płaskiej: zachowuje spokojną linię, ale ma delikatnie zaznaczony profil.

Kolor w naturalnym świetle

Ciemny odcień wzmacnia kontur połaci. W pełnym słońcu i w cieniu będzie wyglądał inaczej; przed wyborem warto obejrzeć
próbkę na zewnątrz.

Dane techniczne dachówki
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Topas 11V — wariant łupkowy angoba Producent i model BMI Braas Topas 11V
Rodzaj dachówka ceramiczna podstawowa
Kolor / wariant łupkowy angoba
Wykończenie angoba
Wymiary nominalne 262 × 445 mm
Zapotrzebowanie katalogowe 11,5–13,6 szt./m²
Kąt nachylenia według producenta 25°
Gwarancja na dachówkę 30 lat; zakres według warunków producenta

Wymiary i zużycie są danymi katalogowymi dachówki podstawowej. Liczbę sztuk, rozstaw łat i sposób wykonania warstwy
wstępnego krycia należy potwierdzić dla projektu.

Co trzeba dobrać do pełnego dachu?

Poza dachówką podstawową projekt może wymagać dachówek skrajnych i wentylacyjnych, gąsiorów, klamer, taśm
kalenicowych, obróbek okapu i koszy, warstwy wstępnego krycia oraz komunikacji dachowej i zabezpieczeń
przeciwśniegowych. Potrzebne ilości wynikają z geometrii dachu, a zgodność elementów trzeba potwierdzić dla konkretnego
modelu.

Zobacz warianty Topas 11VKolory i wykończenia tego samego modeluPorównaj z TurmalinInny profil z oferty BMI Braas

Pytania przed wyborem dachówki
Ile dachówek Topas 11V potrzeba na 1 m²?

Katalogowo 11,5–13,6 szt./m². Dokładna liczba do zamówienia zależy od rozstawu łat, układu połaci i docinek.

Od jakiego kąta można układać ten model?

Karta producenta podaje 25°. Ostateczna możliwość zastosowania zależy też od układu połaci, warstwy wstępnego krycia i
instrukcji montażu.

Czym różni się ten kolor i rodzaj powierzchni?

Angoba jest warstwą nakładaną przed wypaleniem. Wpływa na barwę i wygląd powierzchni, lecz sama nie zastępuje
prawidłowego montażu ani pielęgnacji dachu.

Czy cena dachówki obejmuje kompletny dach?

Nie. Dachówki kształtowe, gąsiory, mocowania, warstwa wstępnego krycia i obróbki są dobierane osobno. Porównuj koszt
całego zestawu, nie samej sztuki podstawowej.

Masz projekt dachu? Policzmy cały system

Na podstawie rzutów i przekrojów dobierzemy liczbę dachówek oraz potrzebne elementy okapu, kalenicy, koszy i wentylacji.
Dzięki temu porównasz ofertę na kompletny dach.

Wyślij projekt do wyceny
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