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Gwoździarka gazowa
wykończeniowa TJEP
AB-15/64 3G

Cena brutto 3 150,00 zł

Cena netto 2 560,98 zł

Cena poprzednia 3 200,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 dni

Opis produktu

PROFESSIONAL F INISH NAILER &NDASH; 3G SERIES

GWOźDZIARKA WYKOńCZENIOWA TJEP AB-15/64 GAS 3G &NDASH; MOC I PRECYZJA

Tam, gdzie liczy się siła dociągu i dyskretne wykończenie. TJEP AB-15/64 GAS 3G to profesjonalna gwoździarka, która wbija gwoździe o średnicy 1,8 mm (15G) z siłą niezbędną do stabilnego montażu ościeżnic drzwiowych, listew przypodłogowych czy sufitów drewnianych. To potężne narzędzie gazowe eliminuje potrzebę stosowania kompresora, oferując mobilność i solidność połączenia, której wymagają fachowcy.

Pracuj bez ograniczeń: do tej gwoździarki stosuj dedykowane gwoździe 1.8 mm (AB ) oraz gaz TJEP 78mm żótly. Jeśli Twoje
zadanie wymaga jeszcze większej mocy bicia w konstrukcjach dachowych, sprawdź model TJEP GRF 34/90 GAS 3G.

Dlaczego warto wybrać gwoździarkę TJEP AB-15/64 GAS 3G?

Model AB-15/64 GAS 3G to przeskok jakościowy w pracach wykończeniowych. Gwoździe o grubości 1,8 mm gwarantują, że
montowane elementy nie "odskoczą" od podłoża nawet pod wpływem naprężeń pianki montażowej czy pracy drewna.
Magazynek pod kątem 34 stopni pozwala na łatwy dostęp do narożników i ciasnych wnęk. Nosek typu "no-mark" sprawia, że
po strzale na powierzchni nie zostaje żaden ślad poza otworem gwoździa. To rzetelny sprzęt, co potwierdzają liczne opinie
dekarzy i stolarzy wykończeniowych.

Gwoździarka AB-15/64 (1.8mm) vs Sztyfciarka Wykończeniowa (1.2mm)

Cecha TJEP AB-15/64 (1.8mm / 15G) Sztyfciarka (1.2mm / 18G)
Siła trzymania (Zacisk) ✔ Wysoka (Konstrukcyjna) Standardowa (Pomocnicza)
Montaż ciężkich ościeżnic ✔ Idealna (Pewny montaż) Tylko do lekkich opasek
Widoczność śladu Mała (Wymaga minimalnego

maskowania)
✔ Minimalna

Kąt pracy ✔ 34° (Dostęp do narożników) Zazwyczaj 0° (Prosty magazynek)
Zastosowanie na dachu ✔ Podbitki i obróbki (Odporność na

wiatr)
Prace dekoracyjne wewnątrz
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Ile kosztuje profesjonalna gwoździarka TJEP AB-15/64?

Na podstawie doświadczeń ekip montażowych współpracujących z naszedachy.pl: model AB-15/64 GAS 3G to
narzędzie, które spłaca się poprzez brak poprawek i reklamacji. W montażu futryn z litego drewna siła gwoździa 1.8mm jest
bezcenna. Finalna cena TJEP AB-15/64 GAS 3G obejmuje kompletny system: walizkę, 2 akumulatory Li-ion oraz szybką
ładowarkę. Aby otrzymać ofertę promocyjną na zestaw z zapasem gazu i gwoździ, skontaktuj się z naszym doradcą.

Specyfikacja Techniczna Gwoździarki AB-15/64

ŚREDNICA GWOźDZIA1.8 mm (15 AB)

DłUGOść GWOźDZI25 – 64 mm

MASA WłASNA2.32 kg

BATERIALi-ion (ok. 8000 strzałów)

KąT MAGAZYNKA34 stopnie

RODZAJ PALIWAGaz 78mm (Żółty)

Najważniejsze zalety w codziennej pracy:

Potężna bateria Li-ion: Nawet 8000 strzałów na jednym ładowaniu i wskaźnik poziomu energii – pełna kontrola na
budowie.
Nosek No-Mark: Gumowa nakładka gwarantuje, że na lakierowanych ościeżnicach czy listwach z dębu nie zostanie
żaden ślad mechaniczny.
Szybki serwis: Beznarzędziowe usuwanie zakleszczonych gwoździ pozwala wrócić do pracy w kilka sekund.
Regulacja głębokości: Precyzyjne pokrętło pozwala ustawić idealne zagłębienie łba gwoździa pod malowanie lub
lakierowanie.

Opinie fachowców o gwoździarce TJEP 1.8mm:

„Zawsze powtarzam: sztyfciarka 1,2mm jest super, dopóki nie masz do zamontowania ciężkiej, prężącej futryny. Wtedy
wjeżdża TJEP AB-15/64. Gwoździe 1,8 mm dają ten margines bezpieczeństwa, że ościeżnica nie 'odskoczy' po czasie pod
wpływem pianki. Na podstawie doświadczeń ekip montażowych, TJEP to złoty środek – trzyma mocno jak gwoździarka
konstrukcyjna, a wygląda estetycznie jak sztyfciarka. Solidny sprzęt dla profesjonalistów.” – Ekspert techniczny
naszedachy.pl.

 

Gwoździarka TJEP AB-15/64 GAS 3G – FAQ

Czy do tej gwoździarki pasują gwoździe nierdzewne? 
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Tak, model AB-15/64 świetnie współpracuje z gwoździami nierdzewnymi 1.8 mm, co jest niezbędne przy montażu elementów
zewnętrznych (podbitki, listwy przyszybowe) narażonych na wilgoć.

Czy gwoździarką 1.8mm można montować cienkie listwy przyszybowe? 

Tak, dzięki precyzyjnej regulacji głębokości wbicia i gwoździom o łbie soczewkowym, narzędzie nadaje się idealnie do montażu
listew przyszybowych, zapewniając trwałe i estetyczne połączenie.

Dlaczego gwoździe są ułożone pod kątem 34 stopni? 

Kątowy magazynek (34°) pozwala na znacznie łatwiejsze manewrowanie gwoździarką w narożnikach, przy sufitach i w
ciasnych wnękach drzwiowych, gdzie proste narzędzie byłoby zbyt nieporęczne.

 

ZAM&OACUTE;W GWOźDZIARKę TJEP AB-15/64 GAS 3G
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