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Opis produktu

Gdzie ten model ma zastosowanie?

Katownik ciesielski
wzmochniony KPS 1 90 x 90
X 65 mm

Cena brutto 1,98 zt
Cena netto 1,61 zt
Numer katalogowy ND-ZL-DMX-40212
Kod producenta 40212

Katownik z przettoczeniem pomaga utrzymac geometrie potaczenia. R6znica miedzy zblizonymi modelami obejmuje nie tylko

gabaryt, lecz réwniez grubos¢ blachy i uktad otwordéw.

Model KPS 1 ma wtasny wymiar i geometrie. Przed zakupem poréwnaj go z rzeczywistym przekrojem drewna, potozeniem

elementéw oraz wymaganym sposobem mocowania. Cena dotyczy 1 sztuki, a minimalna ilos¢ zakupu to 20 sztuk zgodnie z

opakowaniem danego modelu.

Konkretny wariantModel KPS 1 — bez mieszania rozmiaréw w jednej karcie.

Czytelny dobérWymiar 90 x 90 x 65 mm podany w tabeli i nazwie produktu.

Kompletne potaczenieDobierz takze odpowiednie wkrety, gwozdzie lub kotwy do podtoza.
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Dane techniczne i zakup

Model KPS 1

Wymiar / zakres 90 x 90 X 65 mm
Grubos$¢ materiatu 1,5 mm

Kod wyrobu 40212

Cena 1.98 zt brutto za 1 szt.
Minimalne zamdwienie 20 szt.

Masa jednej sztuki 0.120 kg

Parametry nosnosci potgczenia i rozstaw tgcznikéw musza wynikac z dokumentacji wyrobu oraz projektu konstrukcji. Sam wymiar ztgcza nie okresla dopuszczalnego
obcigzenia.

Praktyczna wskazéwka przy montazu

Najpierw ustal geometrie potgczenia, a nastepnie dobierz tgczniki do otworéw w tym modelu i do materiatu podtoza. Nie
zamieniaj dowolnie gwozdzi, wkretéw i kotew w potgczeniu obliczonym dla innego typu mocowania.

Element kompletnego dachu
Katownik ciesielski wzmocniony KPS 1 90 x 90 x 65 mm jest czesScig konstrukcji, a dach wymaga réwniez wiasciwego pokrycia
i wykonczenia. W NaszeDachy.pl mozesz dobrac wkrety ciesielskie, membrane, pokrycie, blache ptaska na obrébki, gotowe

obrébki, gasiory, tasmy i system rynnowy.

Wyslij projekt do wyceny -

Czeste pytania

Jak dobra¢ katownik KPS 1 do drewna?

Poréwnaj wymiary i otworowanie z przekrojem tgczonych elementéw. O doborze tacznikéw i wymaganej nosnosci rozstrzyga
projekt.

Czy mozna poming¢ czes¢ otworéw montazowych?

Nie ustalaj liczby wkretéw lub gwozdzi na oko. Rozmieszczenie punktéw mocowania powinno odpowiadac przewidzianemu
potaczeniu.

wygenerowano w programie shopGold


https://naszedachy.pl/kontakt-wycena-f-1.html
http://www.tcpdf.org

