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Katownik ciesielski
wzmochiony z
przettoczeniem
105x105%x90 mm, 2,5 mm
(KP 2)

Cena brutto 4,19 zt

Cena netto 3,41 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 5 dni

Numer katalogowy ND-008116-ZCZ

Opis produktu

Katownik ciesielski wzmocniony z przettoczeniem
105x105%x90 mm, 2,5 mm (KP 2)

Katownik ciesielski wzmocniony z przettoczeniem 105x105%x90 mm, 2,5 mm (KP 2) pomaga wykonac¢ czytelne, powtarzalne
potaczenie przy taczenia elementéw drewnianych w obrebie wieZby, szkieletu, wiaty lub pergoli. Wymiary 105x105%90 mm
utatwiajg dobranie elementu do miejsca montazu.

105x105x90 mmModel KP 2Cena za 1 sztuke

Do czego stuzy ten element?

Katownik ciesielski wzmocniony z przettoczeniem 105x105%x90 mm, 2,5 mm (KP 2) jest przeznaczony do tgczenia elementéw
drewnianych w obrebie wiezby, szkieletu, wiaty lub pergoli. Przettoczenie zwieksza sztywnos$¢ samego katownika w
poréwnaniu z ptaskim zagieciem tej samej geometrii.

W potgczeniach drewnianych sam tacznik nie stanowi catego rozwigzania: potrzebne sg odpowiednie wkrety, gwozdzie lub
kotwy, a takze podtoze i drewno o parametrach przyjetych w projekcie. Dlatego dobdér wymiaru oraz sposobu mocowania
warto sprawdzi¢ przed zaméwieniem.

Doktadny wariantl05x105x90 mm, model KP 2.
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Jasna jednostkaCena dotyczy jednej sztuki; minimum zakupowe: 10 szt.

Dobdr do potaczeniaSprawdz podtoze, drewno, uktad otwordw i przewidziane mocowania.

Dane techniczne i zasady zamawiania

Produkt Katownik ciesielski wzmocniony z przettoczeniem
105%x105%90 mm, 2,5 mm (KP 2)

Typ KP 2

Wymiary katownika 105%x105x90 mm

Grubos¢ blachy 2,5 mm

Jednostka sprzedazy 1 sztuka

Minimalna ilos¢ zamdwienia 10 szt.

Przyrost ilosci 10 szt.

Dobér mocowan zgodnie z dokumentacja modelu i projektem potaczenia

Wskazowka z praktyki

Przy przettoczonym katowniku liczy sie uktad catego potgczenia. Rozmies¢ taczniki w otworach zgodnie z projektem i
instrukcjg modelu; nie zaktadaj, ze dowolna liczba wkretéw da te sama nosnos¢.

Gdzie sprawdzi sie ten model?
To element do tgczenia elementdéw drewnianych w obrebie wiezby, szkieletu, wiaty lub pergoli. O jego zastosowaniu w

potgczeniu przenoszacym obcigzenia decyduje projekt konstrukcji i dokumentacja konkretnego wyrobu, a nie sam wyglad
ztgcza. Przettoczenie zwieksza sztywnos¢ samego katownika w poréwnaniu z ptaskim zagieciem tej samej geometrii.

Ztgcze to czes¢ kompletnego dachu
Potaczenia konstrukcji, membrana, obrébki i pokrycie muszg do siebie pasowaé. W NaszeDachy.pl mozesz skompletowac
takze wkrety ciesielskie, akcesoria montazowe, membrany, tasmy, gasiory, blache ptaska na obrébki, gotowe obrébki, rynny i

pokrycie dachowe. Dobér elementéw wykonujemy na podstawie projektu.

Wyslij projekt do wyceny dachu

Zdjecie prezentuje model z katalogu dostawcy. Przed zakupem kieruj sie wymiarami i oznaczeniem w tabeli.
Najczestsze pytania

Po co katownik ma przettoczenie?

To uksztattowanie blachy usztywnia element. O no$nosci potaczenia decydujg jednak takze mocowanie, drewno i sposéb
obcigzenia.

Czy mozna stosowac go w wiezbie dachowej?

Tak, jezeli typ tacznika, rozmieszczenie otworéw i mocowania odpowiadajg projektowi konstrukcyjnemu oraz dokumentacji
dostarczonego wyrobu.

Czy cena jest za paczke czy za sztuke?
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Cena widoczna na tej karcie dotyczy jednej sztuki. Minimalna ilos¢ zamoéwienia wynosi 10 szt.; kolejne mozna dodawac co 10
szt.
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