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Kolanko NIAGARA tytan
cynk 120

Cena brutto 64,03 zł

Cena netto 52,06 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 10 dni

Opis produktu

Kolanko NIAGARA tytan cynk ⌀ 120
Kolano spustowe to element w systemie rynnowym, odpowiedzialny za skierowanie spływającej wody
deszczowej w określonym kierunku.

Kolano spustowe to zakrzywiony element rynnowy o kącie zgięcia 63°. 
Kolano jest montowane w górnej części pionowego odcinka rury spustowej, łącząc górną i dolną część systemu rynnowego.

Kolano spustowe wykonane jest z tytan cynku. Materiał może wpływać na trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz
estetykę.

Funkcje i Cechy:

Skierowanie wody: Główną funkcją kolana spustowego jest kierowanie wody deszczowej z rynny wzdłuż pionowej rury
spustowej, zapobiegając zalaniu obszaru wokół budynku.

Kąt zgięcia: 63 stopnie.

Montaż: Są łatwe do montażu i zazwyczaj wyposażone w system zatrzaskowy lub inne mechanizmy ułatwiające instalację.

Zastosowanie: Kolano spustowe stosuje się w systemach rynnowych na budynkach mieszkalnych, przemysłowych czy
komercyjnych. Jest kluczowym elementem, który wspomaga skuteczne odprowadzanie wody deszczowej z dachu, chroniąc
fasadę budynku przed wilgocią i zanieczyszczeniami.

Kolano spustowe to istotna część systemu rynnowego, pełniąca funkcję skierowania wody deszczowej z rynny do rury
spustowej. 
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