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Kolanko NIAGARA tytan

cynk 120

Cena brutto
Cena netto
Cena poprzednia
Dostepnos¢
Czas wysyiki

Produkt niestandardowy

51,22 zt
41,65 zt
64,03zt
Dostepny
10 dni

Produkowany na

indywidualne
zamoéwienie. Brak
mozliwosci zwrotu.
Prosimy o przemyslane
zakupy.

Opis produktu
Kolanko NIAGARA tytan cynk ¢ 120

Kolano spustowe to element w systemie rynnowym, odpowiedzialny za skierowanie sptywajacej wody
deszczowej w okreslonym kierunku.

Kolano spustowe to zakrzywiony element rynnowy o kacie zgiecia 63°.
Kolano jest montowane w gérnej czesci pionowego odcinka rury spustowej, tgczac gérng i dolng czes¢ systemu rynnowego.

Kolano spustowe wykonane jest z tytan cynku. Materiat moze wptywaé na trwatos¢, odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz
estetyke.

Funkcje i Cechy:

Skierowanie wody: Gtéwng funkcjg kolana spustowego jest kierowanie wody deszczowej z rynny wzdtuz pionowej rury
spustowej, zapobiegajac zalaniu obszaru wokét budynku.

Kat zgiecia: 63 stopnie.

Montaz: Sg tatwe do montazu i zazwyczaj wyposazone w system zatrzaskowy lub inne mechanizmy utatwiajgce instalacje.
Zastosowanie: Kolano spustowe stosuje sie w systemach rynnowych na budynkach mieszkalnych, przemystowych czy
komercyjnych. Jest kluczowym elementem, ktéry wspomaga skuteczne odprowadzanie wody deszczowej z dachu, chronigc

fasade budynku przed wilgocia i zanieczyszczeniami.

Kolano spustowe to istotna czes¢ systemu rynnowego, petnigca funkcje skierowania wody deszczowej z rynny do rury
spustowej.
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