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Kolano rury na dowolny kąt
BRYZA PVC Ø63 mm –
czarne

Cena brutto 78,09 zł

Cena netto 63,49 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 21 dni

Numer katalogowy ND-BRYZA-60-150CZE

Opis produktu
 

SYSTEM RYNNOWY BRYZA

Kolano rury na dowolny kąt BRYZA PVC Ø63 mm – czarne

Kolano rury na dowolny kąt BRYZA PVC Ø63 mm – czarne dobierz do trasy wody przy elewacji. Położenie leja,
odsunięcie pionu od ściany i miejsce odbioru deszczówki warto rozplanować razem.

Ø63 mm · kolor czarny

Poprowadź wodę tam, gdzie jest potrzebna

Przejście spod okapu na elewację albo od pionu do zbiornika warto zaplanować razem z miejscem leja. Pozwoli to ograniczyć
liczbę załamań i zachować estetyczny przebieg rury.

Czarny porządkuje linię okapu przy czarnym pokryciu, ciemnych ramach i nowoczesnej elewacji. Na jasnym domu może też
narysować mocną, celową ramę dachu — zwłaszcza gdy powtórzysz go w obróbkach lub stolarce.

Wygląd całego domuKolor czarny porównaj z podbitką, stolarką i obróbkami.

Dobór systemowyŚrednica 63 mm musi współpracować z sąsiednimi elementami.

Montaż bez poprawekSprawdź średnicę pionu, odsunięcie od ściany i miejsce dalszego odprowadzenia wody.
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Dane techniczne

Produkt Kolano rury na dowolny kąt BRYZA PVC Ø63 mm – czarne
System BRYZA
Rodzaj Kolano rury na dowolny kąt
Wymiar Ø63 mm
Kolor czarny
Materiał PVC
Geometria do ustalenia na podstawie wymiarów dachu

Wskazówka z praktyki

Sprawdź średnicę pionu, odsunięcie od ściany i miejsce dalszego odprowadzenia wody. Przy zbiorniku na deszczówkę
pozostaw dostęp do okresowego czyszczenia.

Kompletny system dachu i odwodnienia

Przy wycenie uwzględnij rynny, uchwyty, złączki, leje, rury, obejmy i zakończenie odpływu, a także detale okapu. W
NaszeDachy.pl dobierzesz również pokrycie, membranę, obróbki i akcesoria montażowe. Jeśli masz rysunek dachu, prześlij go
do wyceny całego zestawu.

Wyślij projekt do wyceny →

Jak podać nietypowy kąt?

Zmierz rzeczywisty kąt narożnika lub kolana i wpisz go w uwagach do zamówienia. Jeżeli oba ramiona mają inny przebieg,
opisz je osobno. Element jest wykonywany na zamówienie; termin realizacji wynosi 21 dni, a cena odpowiada pełnej cenie
katalogowej.

Najczęstsze pytania

Jak dobrać ten element do pionu spustowego?

Najpierw ustal średnicę rury i rzeczywisty przebieg odpływu. Dopiero wtedy dobierz kąt, odgałęzienie lub sposób odbioru
wody.

Z czym zestawić ten kolor na elewacji?

Z ciemnym pokryciem, obróbkami i stolarką albo jako mocna rama dachu na jasnym budynku.

Jakie części zaplanować razem z systemem rynnowym?

Rynny, uchwyty, złączki, narożniki, leje i piony z kolanami oraz obejmami. Przy odprowadzeniu do gruntu także osadnik lub
inne zakończenie dobrane do instalacji.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://naszedachy.pl/kontakt-wycena-f-1.html
http://www.tcpdf.org

