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Kolano rury na dowolny kat
BRYZA PVC @90 mm -

ceglaste

Cena brutto 96,08 zt

Cena netto 78,11 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysytki 21 dni

Numer katalogowy ND-BRYZA-62-150CE

Opis produktu

PoprowadZ wode tam, gdzie jest potrzebna

Przejscie spod okapu na elewacje albo od pionu do zbiornika warto zaplanowac razem z miejscem leja. Pozwoli to ograniczy¢
liczbe zataman i zachowad estetyczny przebieg rury.

Ceglasty dobrze odnajduje sie przy dachach w cieptych czerwieniach i elewacjach o piaskowych tonach. Nie zaktadaj jednak
idealnej zgodnosci z dachéwka: powierzchnia ceramiki i PVC inaczej odbija Swiatto.

Wyglad catego domuKolor ceglasty poréwnaj z podbitka, stolarkg i obrébkami.

Dobér systemowySrednica 90 mm musi wspétpracowac z sasiednimi elementami.

Montaz bez poprawekSprawdz Srednice pionu, odsuniecie od Sciany i miejsce dalszego odprowadzenia wody.
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Dane techniczne

Produkt Kolano rury na dowolny kat BRYZA PVC @90 mm - ceglaste
System BRYZA

Rodzaj Kolano rury na dowolny kat

Wymiar @90 mm

Kolor ceglasty

Materiat PVC

Geometria do ustalenia na podstawie wymiaréw dachu

Wskazéwka z praktyki

Sprawdz srednice pionu, odsuniecie od sciany i miejsce dalszego odprowadzenia wody. Przy zbiorniku na deszczéwke
pozostaw dostep do okresowego czyszczenia.

Kompletny system dachu i odwodnienia
Przy wycenie uwzglednij rynny, uchwyty, ztaczki, leje, rury, obejmy i zakonczenie odptywu, a takze detale okapu. W
NaszeDachy.pl dobierzesz réwniez pokrycie, membrane, obrébki i akcesoria montazowe. Jesli masz rysunek dachu, przeslij go

do wyceny catego zestawu.

Wyslij projekt do wyceny —

Jak podac nietypowy kat?
Zmierz rzeczywisty kat naroznika lub kolana i wpisz go w uwagach do zaméwienia. Jezeli oba ramiona majg inny przebieg,

opisz je osobno. Element jest wykonywany na zamdéwienie; termin realizacji wynosi 21 dni, a cena odpowiada petnej cenie
katalogowej.

Najczestsze pytania
Jak dobra¢ ten element do pionu spustowego?

Najpierw ustal srednice rury i rzeczywisty przebieg odptywu. Dopiero wtedy dobierz kat, odgatezienie lub sposéb odbioru
wody.

Z czym zestawic ten kolor na elewacji?
Z ciepta potacia i jasng, piaskowa elewacja. Nie zaktadaj idealnej zgodnosci z odcieniem dachéwki bez poréwnania prébek.
Jakie czesci zaplanowad razem z systemem rynnowym?

Rynny, uchwyty, ztgczki, narozniki, leje i piony z kolanami oraz obejmami. Przy odprowadzeniu do gruntu takze osadnik lub
inne zakonczenie dobrane do instalacji.
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