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Kominek odpowietrzajgcy
kanalizacyjny fi 110 do
blachodachéwki Vena
firmy Hanbud

Cena brutto 130,00 zt
Cena netto 105,69 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin

Opis produktu

Kominek wentylacyjny do odpowietrzenia kanalizacji
2 110 mm z podstawa do

blachodachdéwki Vena produkowanej przez firme
Hanbud

Opis produktu

Kominek wentylacyjny o $rednicy @ 110 mm to zaawansowane rozwigzanie dedykowane do efektywnego odpowietrzenia
kanalizacji. Stosowany na zakonczenie pionu kanalizacyjnego, zapewnia swobodny przeptyw gazéw, chronigc system przed
nieprzyjemnymi zapachami i nadmiernym cisnieniem. Dzieki kompatybilnosci z blachodachéwka Vena firmy Hanbud, kominek
jest nie tylko funkcjonalny, ale réwniez estetycznie dopasowany do pokrycia dachowego.

Najwazniejsze zalety kominka do odpowietrzenia kanalizacji 2 110 mm:
1. Efektywne odpowietrzenie kanalizacji:
o Kominek umozliwia optymalny przeptyw gazéw z pionu kanalizacyjnego, eliminujgc problem gromadzenia sie
cis$nienia i nieprzyjemnych zapachoéw.
o Otwarta czapka pozwala na swobodne wydostawanie sie gazéw, co zwieksza efektywnos¢ wentylacji.
2. tatwos¢ montazu:

o Wbudowane poziomice w czapce kominka umozliwiajg samodzielny i precyzyjny montaz. Dzieki temu instalacja
jest szybka i wolna od btedéw, nawet dla oséb bez doswiadczenia.

3. Estetyczny design:

o Dyskretna, niska konstrukcja kominka idealnie komponuje sie z pokryciem dachowym, pozostajac praktycznie
niewidoczna, a jednoczesnie spetniajgc swoja funkcje.
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o Dostepnos$¢ w 9 najpopularniejszych kolorach RAL pozwala na idealne dopasowanie kominka do dachu.

4. Trwatos¢ i odpornos¢ na warunki atmosferyczne:
o Wykonany z polipropylenu barwionego w masie, kominek charakteryzuje sie wysoka odpornoscig na dziatanie
promieniowania UV oraz trudnych warunkéw atmosferycznych.
o Trwaty materiat zapewnia dtugowiecznos¢ i estetyczny wyglad przez lata.

5. Uniwersalnos¢ zastosowania:

o Kominek pasuje do wiekszosci pokry¢ dachowych dostepnych na rynku, w tym blachodachéwek, dachéwek
ceramicznych i betonowych.

Dostepne kolory:
Kominek dostepny jest w 9 kolorach, ktére umozliwiaja dopasowanie do kazdego rodzaju pokrycia dachowego:

Czarny (RAL9005)
Antracytowy (RAL7016)
Grafitowy (RAL7024)
Ciemny braz (RAL8019)
Jasny braz (RAL8017)
Ceglany (RAL8004)
Zielony (RAL6020)
Wisniowy (RAL3009)

e Jasnoszary (RAL7036)

Szeroki wybér koloréw zapewnia harmonijny i estetyczny wyglad dachu.

Dlaczego warto wybra¢ kominek do odpowietrzenia kanalizacji 2 110 mm?
1. Efektywnos¢ i niezawodnos¢:
o Potgczenie pionowe z rurg odpowietrzajgcg zapewnia najlepszy przeptyw gazéw, co poprawia dziatanie catego
systemu kanalizacyjnego.
2. Estetyka i trwatos¢:
o Dyskretna konstrukcja oraz odpornos¢ na blakniecie i dziatanie UV sprawiaja, ze kominek zachowuje estetyke
przez wiele lat.
3. tatwy montaz:
o Wbudowane poziomice utatwiajg instalacje, eliminujac potrzebe dodatkowych narzedzi i ustug
specjalistycznych.
4. Kompatybilnos¢ z blachodachéwka Vena:

o Dedykowana podstawa zapewnia idealne dopasowanie do pokrycia dachowego produkcji Hanbud.

5. Szeroka gama zastosowan:

o Uniwersalno$¢ kominka pozwala na zastosowanie go na réznych typach dachéw, co czyni go idealnym
wyborem dla kazdego projektu.

Zamoéw kominek do odpowietrzenia kanalizacji juz dzis!

+ Efektywna wentylacja: Zapewnij swojemu domowi odpowiednig wentylacje kanalizacyjna, eliminujac problemy
zwigzane z ci$nieniem i zapachami.

¢ Szybka dostawa: Oferujemy ekspresowgq realizacje zaméwien w wybranym kolorze.

* Konkurencyjne ceny: Postaw na jako$¢ w atrakcyjnej cenie!
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Zaufaj sprawdzonym rozwigzaniom i zadbaj o komfort swojego domu. Zaméw kominek wentylacyjny @ 110 mm z podstawg do
blachodachéwki Vena i ciesz sie niezawodnoscia oraz estetyka przez lata!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kronoplast odpowietrznik 110: Kolor czarny RAL 9005 , Kolor ciemny braz RAL 8019 , Kolor jasny brgz RAL 8017 , Kolor
jasny grafit RAL 7024 , Kolor ciemny grafit RAL 7016 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor zielony RAL 6020 , Kolor wisniowy RAL
3009, Kolor jasny szary RAL 7036
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