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Kominek wentylacyjny
HiVent nieocieplony fi 125
do blachodachéwki
KING/KING MAX /
KINGSTILE firmy Finish

Profiles

Cena brutto 125,00 zt

Cena netto 101,63 zt
Dostepnosdé Dostepny

Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy ND-011850-KOM

Opis produktu

Kominek wentylacyjny Kronoplast HiVent fi 125 nieocieplony z podstawg o profilu PN, dopasowang do blachodachéwki
KING/KING MAX / KINGSTILE firmy Finish Profiles.

Najwazniejsze informacje

¢ zastosowanie: zakohczenie przewodu wentylacji grawitacyjnej,

¢ Srednica wewnetrzna na catej wysokosci: 125 mm,

e regulacja ustawienia do pionu w zakresie 5-45°,

e podstawa profilowana do pokrycia KING/KING MAX / KINGSTILE (Finish Profiles),
e odprowadzenie skroplin oraz poziomice utatwiajgce montaz,

¢ polipropylen stabilizowany, odporny na UV i warunki atmosferyczne.

Wersja nieocieplona jest przeznaczona do standardowych instalacji wentylacji grawitacyjnej.

Dane techniczne

Seria Kronoplast HiVent

Srednica fi 125 mm

Ocieplenie Nie

Kod profilu podstawy PN

Pokrycie KING/KING MAX / KINGSTILE - Finish Profiles
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Zakres regulacji 5-45°
Wysokos$¢ ponad regulacja 480 mm
Materiat polipropylen stabilizowany (PP)

Zestaw zawiera

¢ kominek wentylacyjny HiVent fi 125 z poziomicami,
e podstawe profilowang z uszczelka butylowa,

® rure wywiewng,

e wkrety farmerskie w kolorze kominka,

e instrukcje montazu.

Dopasowanie i kolor

Podstawa PN jest przeznaczona do blachodachdéwki KING/KING MAX / KINGSTILE firmy Finish Profiles. Produkt wystepuje
w 11 kolorach przypisanych do tej karty:

e Czarny RAL 9005

e Antracytowy RAL 7016
e Grafitowy RAL 7024

e Ciemny brgz RAL 8019
e Brgzowy RAL 8017

e Ceglasty RAL 8004

e Czerwony RAL 3009

e Zielony RAL 6020

e Jasnoszary RAL 7036

e Srebrny metalik RAL 9006
e Grafit metalik RAL 9007

Przed zakupem: poréwnaj nazwe i profil pokrycia z dokumentacjg dachu. Jezeli nie masz pewnosci, przesdlij zdjecie oraz nazwe blachodachdéwki

do weryfikacji przez formularz kontaktowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kominek HIVENT 125 nieocieplony: Kolor antracytowy RAL 7016 , Kolor brgzowy RAL 8017 , Kolor ceglasty RAL 8004 ,
Kolor ciemny braz RAL 8019 , Kolor czarny RAL 9005 , Kolor czerwony RAL 3009 , Kolor grafit metalik RAL 9007 , Kolor
grafitowy RAL 7024 , Kolor jasnoszary RAL 7036 , Kolor srebrny metalik RAL 9006 , Kolor zielony RAL 6020
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