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Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ivt-fi-150-mm-do-dachowki-gteborg-profil-s-firmy-
creatoneuronit-p-13272.html

Kominek wentylacyjny IVT
fi 150 mm do dachdwki
GoOteborg / Profil S firmy

Creaton/Euronit

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Produkt niestandardowy

260,00 zt
211,38 zt
Dostepny

7 dni
ND-013272-KOM
43040300

Produkowany na

indywidualne
zamodwienie. Brak
mozliwosci zwrotu.
Prosimy o przemyslane
zakupy.

Opis produktu

KOMINEK WENTYLACYJNY IVT &0SLASH;150 DO DACH&OACUTE; WKI

Kominek wentylacyjny IVT fi 150 mm do dachowki
GoOteborg / Profil S firmy Creaton/Euronit

Kominek wentylacyjny IVT @150 przeznaczony do dachéwki Goteborg / Profil S firmy Creaton/Euronit. Kod
dopasowania podstawy wedtug aplikacji IVT: 43040300.

Do jakiej dachéwki pasuje ten kominek?

Ten wariant jest przeznaczony do dachéwki Géteborg / Profil S producenta Creaton/Euronit. Dopasowanie podstawy
zostato ustalone na podstawie aplikacji IVT.

Przed zakupem nalezy potwierdzi¢ doktadng nazwe producenta, model dachéwki oraz $rednice przewodu.

wygenerowano w programie shopGold


https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ivt-fi-150-mm-do-dachowki-gteborg-profil-s-firmy-creatoneuronit-p-13272.html
https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ivt-fi-150-mm-do-dachowki-gteborg-profil-s-firmy-creatoneuronit-p-13272.html

Srednica

@150 mm.

Kod podstawy IVT

43040300.

Dachéwka

Goteborg / Profil S.

Producent pokrycia

Creaton/Euronit.

Najwazniejsze cechy kominka

e Dopasowanie do konkretnego pokrycia: podstawa przypisana do modelu Géteborg / Profil S firmy Creaton/Euronit.
 Srednica przytacza: 150 mm.

* Materiat ABS przeznaczony do pracy w warunkach dachowych.

¢ Powtoka odporna na promieniowanie UV wspomagajgca trwatos¢ powierzchni.

* Regulowane ustawienie kominka odpowiednio do kata nachylenia potaci.

¢ Kanaty odprowadzajace kondensat w gérnej czesci kominka.

Parametry techniczne

Producent kominka IVT

Rodzaj pokrycia dachéwka
Producent dachéwki Creaton/Euronit
Model dachéwki Goteborg / Profil S
Srednica przytacza @150 mm

Kod podstawy IVT 43040300
Materiat ABS

Informacja o zdjeciach: zastosowano poglagdowe rendery wariantu UP. O wtasciwym dopasowaniu decydujg producent
dachéwki, model pokrycia oraz kod podstawy podany w opisie.

Dostepne cechy w sklepie

Ponizsze warianty zostaty przeniesione z obecnej oferty sklepu dla tego modelu dachéwki.
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e bragzowa

e czarna

e czerwona

e duratop czarna

e duratop czerwona
e duratop grafitowa
e duratop mokka

e grafitowa

Co sprawdzi¢ przed zakupem?

PotwierdZ dachéwke Creaton/Euronit — Goéteborg / Profil S, srednice przewodu @150 mm oraz kod podstawy IVT
43040300.

Jak przygotowac sie do montazu?

1. PotwierdzZ producenta i model dachéwki.

2. Sprawdz $rednice przewodu.

3. Dobierz wtasciwy wariant kolorystyczny.

4. Wyznacz miejsce przejscia z uwzglednieniem konstrukcji dachu.

5. Wykonaj montaz zgodnie z instrukcjg producenta i zasadami sztuki dekarskiej.

Doradztwo oparte na praktyce: NaszeDachy.pl dziata w branzy dachowej od 2005 roku. Przy doborze sprawdzamy
producenta i model dachéwki, kod podstawy oraz Srednice przytacza.

Najczesciej zadawane pytania

Czy ten kominek pasuje do dachowki Goteborg / Profil S firmy Creaton/Euronit?

Tak. Aplikacja IVT przypisuje temu pokryciu podstawe o kodzie 43040300.

Jaka srednice ma kominek?

Srednica przytacza wynosi 150 mm.

Czy zdjecie przedstawia doktadny ksztatt podstawy?

Zdjecie jest wizualizacjg pogladowa wariantu UP. Wtasciwe dopasowanie okresla kod 43040300, producent i model dachéwki.
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Masz pytanie? Skontaktuj sie z nami
Podaj producenta i model dachéwki, Srednice przewodu oraz wybrany wariant kolorystyczny.

Masz pytanie? Skontaktuj sie z nami

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Creaton Goteborg: brazowa , czarna , czerwona , duratop czarna , duratop czerwona , duratop grafitowa , duratop mokka ,
grafitowa

wygenerowano w programie shopGold


https://naszedachy.pl/kontakt-wycena-f-1.html
http://www.tcpdf.org

