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Link do produktu: https://naszedachy.pl/lacznik-rury-spustowej-0-5-m-niagara-poliuretan-90-mme-kolor-srebrny-

Opis produktu

wymiardo rury 90 mm
pasUjace sysTEmy110/90, 125/90

koLor | powtokasrebrny RAL 9006 ¢ poliuretan potysk

Jak dobra¢ ten element?

ral-9006-p-24639.html

tacznik rury spustowej 0,5
m NIAGARA poliuretan @90
mm kolor srebrny RAL

9006

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

33,67 zt
27,37 zt
Dostepny
10 dni

NIA-RN-9006-33-LACZNI
K-RURY-0-5M-90

NIA-RN-9006-33-LACZNI
K-RURY-0-5M-90

Dobierz ten element wedtug srednicy rury spustowej. Pasuje do konfiguracji 110/90, 125/90.

Materiatl i trwatosé

Widoczne elementy systemu sg wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczonej powtoka organiczng. Uszczelki pozostajg

czarne, a ocynkowanych elementéw mocujacych nie nalezy traktowac jako wariantu kolorystycznego.
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Powtoka poliuretan potysk

Stalowy system jest zabezpieczony powtoka poliuretanowg 50 um. Producent wskazuje na jej wysoka odpornos¢ na warunki
atmosferyczne, korozje oraz utrate koloru w poréwnaniu z typowymi powtokami poliestrowymi.

Montaz bez pomytki

Przed zamdéwieniem sprawdz srednice rynny i rury, liczbe punktéw spustowych oraz rozstaw mocowan. Elementy widoczne
najlepiej zamawia¢ w jednej partii, poniewaz pomiedzy dostawami moga wystapi¢ niewielkie réznice odcienia. Montaz wykonaj
zgodnie z aktualng instrukcja producenta.

Wazne

[Nie tnij elementéw szlifierka katowa. Po cieciu odpowiednimi nozycami usun opitki i zabezpiecz odstoniete krawedzie
wtasciwym lakierem zaprawkowym. Nie zamieniaj Srednic tylko dlatego, ze elementy wygladaja podobnie.

Najczestsze pytania

Do jakich rozmiaréw pasuje ten element?
Ten sam element jest stosowany w systemach 110/90, 125/90. Lista wynika ze zgodnosci srednic wskazanej w cenniku
producenta.

Czy mozna taczy¢ przypadkowe srednice?
Nie. W systemie rynnowym znaczenie majg rzeczywiste srednice i zgodnosc elementéw. Jezeli projekt przewiduje nietypowy
uktad, dobor nalezy potwierdzi¢ przed zaméwieniem.
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