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Link do produktu: https://naszedachy.pl/lapacz-deszczowki-8960-110-pvc-firmy-krop-kolor-jasny-braz-p-7991.html

tapacz deszczowki @ 110
PVC firmy KROP kolor jasny
brgz

Cena brutto 109,63 zt

Cena netto 89,13 zt

Cena poprzednia 168,66z
Dostepnosé Dostepny

Czas wysytki 10 dni

Numer katalogowy ND-007991-APA

Opis produktu

Dolna czes¢ pionu czesto jest pomijana w wycenie, cho¢ to tu potrzebne sg przytacza, rewizja i dostep do czyszczenia. Ustal
miejsce zbiornika lub odptywu przed wykonaniem opaski przy budynku.

Jasny braz dobrze odnajduje sie przy drewnie, bezowej elewacji i cieptych kolorach dachu. Przy zestawianiu z pokryciem
poréwnaj prébki, bo sam numer RAL nie oddaje potysku powierzchni.

Wymiar@d110 mm
Kolorjasny braz, RAL 8017

Dobdrdo istniejgcych czesci KROP PVC

Dobierz $rednice rury, weza i odptywu do wybranego elementu. Jesli podtaczasz tapacz do zbiornika, jego poziom i sposéb
podtaczenia maja znaczenie dla dziatania przelewu.

Produkt tapacz deszczéwki g 110 PVC firmy KROP kolor jasny braz

Wymiar / $rednica @110 mm

Materiat / rodzaj PVC

Kolor jasny braz (RAL 8017)

System KROP PVC 150/110

Gwarancja 20 lat trwatosci mechanicznej systemu KROP PVC; zakres

wedtug warunkéw producenta
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Porada z praktyki dekarskiej

Dostep do dolnej czesci pionu zaplanuj zanim powstanie opaska przy domu. tapacz, rewizja i osadnik musza dac sie pdzniej
skontrolowac i oczyscic.

Rynny, leje, rury, kolana, narozniki, obejmy i odptyw do gruntu dobiera sie jako jeden uktad. W NaszeDachy.pl zamoéwisz tez
obrébki okapu, membrany oraz pozostate akcesoria potrzebne do wykonczenia dachu.

Producent udziela 20 lat gwarancji na trwato$¢ mechaniczng systemu KROP PVC. Szczegdtowy zakres i wytgczenia okreslaja
warunki gwarancji; okres ten nie oznacza osobnej gwarancji na kazdy materiat eksploatacyjny.

Wyslij projekt do wyceny

Czy tapacz sam ochroni zbiornik przed przepetnieniem?

Tylko przy prawidtowym ustawieniu wzgledem zbiornika i odpowiednim podtgczeniu weza. Przed montazem sprawdz schemat
producenta.
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