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tapacz deszczowki stalowy
@ 120 firmy KROP kolor
czarny

Cena brutto 178,53 zt
Cena netto 145,15 zt
Cena poprzednia 274,66z
Dostepnosé Dostepny
Czas wysytki 10 dni

Opis produktu

tapacz deszczowki stalowy @ 120 mm KROP - Kolor Czarny
(RAL 9005)

Zamien swoéj dach w Zrédto darmowej wody. Stalowy tapacz deszczéwki KROP @ 120 mm w kolorze Czarnym (RAL
9005) to element, ktéry tgczy ekologie z ekonomig. Dzieki niemu w prosty sposdéb przekierujesz wode z rynny prosto do
zbiornika, nie tracac przy tym elegancji i spéjnosci czarnego systemu orynnowania.

A WAZNA INFORMACJA MONTAZOWA
Dla systemu KROP STAL o $rednicy rury 120 mm (system 150/120), montaz tapacza deszczéwki wymaga zastosowania

ztaczki rury spustowej. tapacz nie posiada wiasnych kielichéw montazowych, dlatego ztgczka jest niezbedna do szczelnego
potaczenia go z gérng czescig rury. Pamietaj, aby dodac jg do koszyka!

00 Jak dziata tapacz Deszczowki KROP?

tapacz (zbieracz) wody to element montowany na pionie spustowym, wyposazony w ruchomg klapke. Dziata w dwdéch
trybach:

e ] Tryb OTWARTY: Po otwarciu klapki, woda sptywajaca rurg jest przechwytywana i kierowana na zewnatrz - prosto
do podstawionego zbiornika lub beczki.

e []Tryb ZAMKNIETY: Gdy zbiornik jest petny lub nadchodzi zima, zamykasz klapke. tapacz staje sie wtedy szczelnym
fragmentem rury, a woda sptywa standardowo do kanalizacji deszczowej lub gruntu.

00 Stalowa przewaga nad plastikiem
Wielu producentéw oferuje tanie, plastikowe zbieracze. Wybierajac oryginalny, stalowy tapacz KROP, zyskujesz:
¢ JMdpornosc¢ na mroéz: Stal nie peka pod wptywem niskich temperatur, co czesto zdarza sie plastikowym

zamiennikom pozostawionym na zime.
¢ [[ldealny kolor RAL 9005: Element jest wykonany z tej samej stali powlekanej co reszta systemu KROP. Nie odréznia
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sie odcieniem ani potyskiem od rur spustowych.
¢ [Bztywnos¢ konstrukcji: Mechanizm klapki dziata precyzyjnie przez lata, nie wygina sie i nie zacina pod naporem
wody.
00 Specyfikacja Techniczna
e System: KROP STAL.
* Materiat: Stal ocynkowana powlekana.
e Srednica: 120 mm (pasuje do systemu 150/120).

Kolor: Czarny (RAL 9005).
Mechanizm: Uchylna klapka.

Najczesciej Zadawane Pytania (FAQ)

Czy musze demontowac tapacz na zime?

Nie. Stalowy tapacz KROP jest odporny na warunki atmosferyczne. Na okres zimowy wystarczy zamknac klapke, aby woda
swobodnie sptywata w dét rury i nie zamarzata w zbiorniku zewnetrznym.

Na jakiej wysokosci zamontowac tapacz?

Wylewka tapacza powinna znajdowac sie nieco wyzej niz krawedz zbiornika na wode, aby umozliwi¢ swobodny sptyw.
Zazwyczaj jest to wysokos¢ ok. 80-100 cm nad gruntem, ale zalezy to od wysokosci Twojej beczki.

Dlaczego potrzebuje ztaczki rury?

W systemie KROP STAL 150/120, tapacz deszczéwki ma Srednice dostosowang do rury, ale nie posiada kielicha montazowego
(rozszerzenia), ktéry pozwolitby nasung¢ go bezposrednio na rure z géry. Ztgczka rury petni role tacznika "mesko-zenskiego",
umozliwiajgc szczelne scalenie elementéw.

Chcesz oszczedza¢ wode w ogrodzie?

Zainwestuj w system gromadzenia deszczéwki zintegrowany z Twoim dachem. To rozwigzanie, ktére zwraca sie z kazdym
deszczem.

DOBIERZ ZBIORNIK NA WODE
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