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Listwa mocujgca skrecona

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

]

Opis produktu

Réwna linia rynny zaczyna sie od mocowania

BRYZA 3100 mm

8,39 zt

6,82 zt

Aktualnie niedostepny
21 dni
ND-BRYZA-70-038

Typ uchwytu dobierz do tego, gdzie bedzie przenoszone mocowanie: na deske czotowa, tate albo krokiew. Przy widocznym
okapie warto od razu zaplanowac potozenie leja i linie spadku, zamiast korygowac je po zatozeniu rynny.

Dostep do elementuZaplanuj miejsce montazu tak, aby cze$¢ mozna byto sprawdzic i obstuzy¢.

Dobér systemowySrednica 100 mm musi wspétpracowad z sasiednimi elementami.

Montaz bez poprawekinstrukcja BRYZA podaje typowy rozstaw uchwytéw 40-50 cm i spadek rynny co najmniej 2 mm na

metr.

Dane techniczne
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Produkt Listwa mocujgca skrecona BRYZA @100 mm

System BRYZA

Rodzaj Listwa mocujaca
Wymiar @100 mm
Materiat metal

Wskazowka z praktyki

Instrukcja BRYZA podaje typowy rozstaw uchwytéw 40-50 cm i spadek rynny co najmniej 2 mm na metr. Miejsca mocowania
trzeba dopasowac do rzeczywistej konstrukcji okapu.

Kompletny system dachu i odwodnienia

Przy wycenie uwzglednij rynny, uchwyty, ztgczki, leje, rury, obejmy i zakonczenie odptywu, a takze detale okapu. W
NaszeDachy.pl dobierzesz réwniez pokrycie, membrane, obrébki i akcesoria montazowe. Jesli masz rysunek dachu, przeslij go

do wyceny catego zestawu.

Wyslij projekt do wyceny —»

Najczestsze pytania

lle uchwytéw potrzeba na odcinek rynny?

Policz dtugos¢ okapu i rozstaw wedtug instrukcji producenta. Dodatkowe podparcie moze by¢ potrzebne przy elementach
systemu i szczegdlnych miejscach montazu.

Co warto sprawdzi¢ przed zamdwieniem?
Poréwnaj wymiary i ksztatt z elementami, z ktérymi czes¢ bedzie wspdtpracowad.
Jakie czesci zaplanowad razem z systemem rynnowym?

Rynny, uchwyty, ztgczki, narozniki, leje i piony z kolanami oraz obejmami. Przy odprowadzeniu do gruntu takze osadnik lub
inne zakonczenie dobrane do instalacji.
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