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Membrana Corotop Smart
o 120g/m2 lekka solidna

membrana

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

produktu

Czas wysyiki

230,00 zt
186,99 zt
Dostepny

48 godzin

Corotop Smart to membrana o bardzo wysokich parametrach wytrzymatosciowych, pomimo niskiej gramatury. Pierwszy

wybér dla oséb szukajgcych rozwigzania niskobudzetowego, ale dobrej jakosci.

Cechy:

wytrzymata

lekka
wysokoparoprzepuszczalna
wodoszczelna

tréjwarstwowa membrana dachowa - wysokiej jakosci film funkcyjny i dwie warstwy wtékniny polipropylenowe;j

Zastosowanie:

dachy o nie petnym deskowaniu, $ciany domoéw szkieletowych

Parametry:
e Szerokos¢: 1,5 m
¢ Dtugosé: 50 mb
e Gramatura: 120 g/m?
¢ Reakcje na ogien: klasa E
¢ Odpornos¢ na przesigkanie wody: klasa W1
e Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego Sd: 0,01 m
* Gietkos¢ w niskiej temperaturze: -40°C
¢ Odpornos¢ na UV: 3 miesigce
¢ Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz: 250 N/5cm
¢ Wytrzymatos$¢ na rozcigganie w poprzek: 150 N/5¢cm
e Wydtuzanie wzdtuz: 80%
e Wydtuzanie w poprzek: 120%
¢ Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie gwozdziem wzdtuz: 120 N
¢ Wytrzymatosc na rozdzieranie gwozdziem w poprzek: 150 N
¢ Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz po sztucznym starzeniu: 80%

Wytrzymatos¢ na rozcigganie w poprzek po sztucznym starzeniu: 80%
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e Wydtuzanie wzdtuz po sztucznym starzeniu: 60%
e Wydtuzanie w poprzek po sztucznym starzeniu: 60%
¢ Odpornos¢ na przesigkanie wody po sztucznym starzeniu: klasa W1
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