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Membrana dachowa AQUA-
CONTROL XL 160g/m2

Cena brutto 365,90 zt
Cena netto 297,48 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy ND-001788-MEM
Kod producenta 10140100
Kod EAN 5901874805348

Opis produktu

MEMBRANA DACHOWA IVT Z SERII AQUA-CONTROL
Membrana dachowa AQUA-CONTROL XL 160g/m2

AQUA-CONTROL XL to tréjwarstwowa membrana polipropylenowa o gramaturze 160 g/m2. Jest przeznaczona do uktadania
na petnym deskowaniu lub bezposrednio na termoizolacji. Ma klase wodoszczelnosci W1, parametr Sd 0,015 m i rolke o
powierzchni 75 m2.

Do czego stuzy membrana AQUA-CONTROL XL?

AQUA-CONTROL XL stuzy jako wysokoparoprzepuszczalna warstwa wstepnego krycia pod pokryciem dachowym. Pomaga
chroni¢ termoizolacje i konstrukcje dachu przed wodga, ktéra moze dostac sie pod pokrycie, a jednoczes$nie umozliwia transport
pary wodnej z przegrody dachowe;.

Wariant AQUA-CONTROL XL ma gramature 160 g/m? i deklarowang wytrzymato$¢ 350 N/5 cm wzdtuz, 240 N/5 cm w poprzek.
To wariant bez zintegrowanego paska klejgcego.

Gramatura
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160 g/m>.

Wodoszczelnosé

klasa W1,

Paroprzepuszczalnos¢

Sd 0,015 m.

Rolka

1,5 x 50 m, czyli 75 m? materiatu.

Najwazniejsze zalety membrany AQUA-CONTROL XL

Wybdér membrany dachowej warto oprze¢ na zestawie parametréw, a nie tylko na cenie lub samej gramaturze. W przypadku
tego modelu istotne sg przede wszystkim budowa, wodoszczelnos$¢, paroprzepuszczalnosé, wytrzymatosé oraz sposéb taczenia
zaktaddw.

¢ Budowa: Tréjwarstwowa membrana polipropylenowa.

¢ Gramatura 160 g/m?2 - parametr utatwiajacy poréwnanie wariantéw w obrebie serii.
¢ klasa W1 - deklarowana odpornos¢ na przesigkanie wody.

¢ Sd 0,015 m - parametr potwierdzajacy wysoka paroprzepuszczalnos¢.

¢ Wytrzymatos¢ na zrywanie: 350 N/5 cm wzdtuz, 240 N/5 cm w poprzek.

¢ Montaz na deskowaniu lub termoizolacji - zgodnie z przyjetym uktadem dachu.

* Bez zintegrowanego paska klejacego - wazne przy planowaniu taczenia zaktadéw.

Gdzie stosowa¢ membrane dachowg AQUA-CONTROL XL?

Membrana jest przeznaczona do stosowania jako warstwa wstepnego krycia pod docelowym pokryciem dachowym. Moze by¢
uktadana na petnym deskowaniu lub bezposrednio na termoizolacji, zgodnie z projektem i przyjetym sposobem wykonania
dachu.

Na petnym deskowaniu

Do dachéw, w ktérych membrana pracuje na sztywnym podtozu.

Na termoizolacji

Moze by¢ uktadana bezposrednio na ociepleniu, jesli przewiduje to uktad dachu.
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Pod pokryciem dachowym

Pracuje jako warstwa zabezpieczajgca pod docelowym pokryciem.

Do swiadomego doboru

Warto zestawic¢ gramature, wytrzymatosc, Sd, W1, UV i sposéb klejenia zaktaddw.

AQUA-CONTROL L, XL, XXL i 3XL - czym rézni sie ten wariant?

W serii AQUA-CONTROL poszczegdlne warianty rézniag sie gramatura oraz deklarowang wytrzymatoscig na zrywanie.

XL

XXL
3XL

130 g/m?
160 g/m?

180 g/m?
210 g/m?

280 /190 N/5 cm
350 /240 N/5 cm

380/270 N/5 cm
400 /280 N/5 cm

Lzejszy wariant serii.

Wariant posredni o podwyzszonej
gramaturze.

Mocniejszy wariant serii.
Najwyzsza gramatura w serii
AQUA-CONTROL.

Warto wiedziec: Przy wyborze warto poréwnywac jednoczesnie gramature i wytrzymatos¢ mechaniczng, a nie opierac

decyzji wytacznie na jednej liczbie.

Parametry techniczne membrany AQUA-CONTROL XL

Budowa / materiat

Masa powierzchniowa

Odpornos¢ na przesigkanie

Przepuszczalnos$¢ pary wodnej Sd

Wytrzymatos$¢ na zrywanie

Odpornos¢ temperaturowa

Stabilno$¢ UV

Wariant
Wymiar rolki

Powierzchnia rolki

Tréjwarstwowa membrana polipropylenowa

160 g/m?

klasa W1

0,015 m

350 N/5 cm wzdtuz, 240 N/5 cm w poprzek

od -30°C do +80°C

3 miesigce

bez paska klejgcego
1,5 x 50 m

75 m?

Opis konstrukcji i materiatu membrany lub
maty.

Parametr pomocny przy poréwnywaniu
wariantéw w obrebie tej samej serii.
Parametr opisujgcy odpornos¢ warstwy na
przenikanie wody.

Im nizsza wartos$¢ Sd, tym tatwiejszy transport
pary wodnej przez warstwe.

Parametr istotny podczas montazu i pracy
materiatu na potaci.

Deklarowany zakres temperatury pracy
materiatu.

Parametr istotny na etapie montazu przed
wykonaniem docelowego pokrycia.
Informacja o sposobie tgczenia zaktadow.
Format rolki przydatny podczas planowania
montazu.

Wartos¢ do obliczenia zapotrzebowania z
uwzglednieniem zaktadéw i odpaddw.
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Czy AQUA-CONTROL XL ma pasek klejgcy?

Ten wariant nie ma zintegrowanego paska klejacego. Jezeli projekt lub sposéb wykonania wymaga klejenia zaktadéw,
nalezy zastosowacd osobne rozwigzanie klejace zgodne z przyjetym systemem montazu.

Jak dobrac ilos¢ membrany na dach?

Jedna rolka ma wymiar 1,5 x 50 m, czyli 75 m? powierzchni. Przy obliczaniu zapotrzebowania nie nalezy liczy¢ wytacznie
powierzchni potaci - trzeba uwzgledni¢ zaktady, docinki, kosze, kalenice, okapy, naroza, okna dachowe, kominy i inne

przejscia przez potac.
1. Policz powierzchnie potaci dachowej z projektu lub pomiaru.
2. Dodaj zapas na zaktady i docinki.
3. Uwzglednij kosze dachowe, okna dachowe, kominy i przejscia instalacyjne.

4. Sprawdz sposéb tgczenia zaktadéw dla wybranego wariantu.
5. Dobierz tasmy, uszczelnienia i akcesoria montazowe razem z membrana.

Porada praktyczna

Membrane warto dobiera¢ razem z catym uktadem dachu. Przy petnym deskowaniu, skomplikowanej potaci lub duzej liczbie
obrébek szczegdlne znaczenie majg wytrzymatos¢ mechaniczna, poprawne wykonanie zaktadéw i uszczelnienie miejsc

mocowania kontritat.

Membrana dachowa jako cze$¢ kompletnego systemu

Dach to nie tylko pokrycie. Dobrze dziatajgcy uktad tworzg razem membrana, kontrtaty, taty, obrébki blacharskie, kosze
dachowe, pasy nadrynnowe i podrynnowe, wiatrownice, kalenica, wentylacja, rynny oraz akcesoria montazowe.

W NaszeDachy.pl mozesz zamdéwi¢ membrane IVT razem z pokryciem dachowym, blachg na obrébki, tasmami, wkretami,
rynnami, kominkami dachowymi i pozostatymi elementami potrzebnymi do wykonania kompletnego dachu.

Doradztwo oparte na praktyce: NaszeDachy.pl dziata w branzy dachowej od 2005 roku. Przy doborze membrany bierzemy

pod uwage rodzaj dachu, deskowanie, termoizolacje, parametry techniczne oraz akcesoria potrzebne do prawidtowego

wykonania warstwy wstepnego krycia.

Pytania przy wyborze AQUA-CONTROL XL 160

Czy AQUA-CONTROL XL 160 mozna uktadac¢ na petnym deskowaniu?

Tak, katalog IVT dopuszcza to zastosowanie. Dobér catego uktadu zalezy réwniez od pokrycia, podtoza i sposobu wykonania
detali.

Czy ta wersja ma pasek klejacy?

Nie. To wariant bez zintegrowanego paska; zaktady nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg i dobra¢ odpowiednig tasme, jesli jest

wymagana.
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Czy podany czas odpornosci UV oznacza, ze mozna tyle zwlekac z pokryciem?

Nie. Stabilnos$¢ UV jest parametrem materiatu, a nie zalecanym czasem pozostawienia dachu bez pokrycia. Membrane nalezy
przykry¢ mozliwie szybko, zgodnie z instrukcja.

Dobierz do systemu

Membrana dachowa AQUA-CONTROL XL ESB 160g/m2 z paskiem klejacym Membrana dachowa IVT AQUA-CONTROL XL 2xESB
160 g/m?2 - 75 m2 Tasma IVT AQUA BAND pod kontrtaty Masa IVT AQUA SEAL pod kontrtaty

Dobierz materiaty do swojego dachu

Przeslij projekt dachu, powierzchnie potaci albo liste materiatéw. Pomozemy dobrad ilos¢ membrany AQUA-CONTROL XL,
tasmy, akcesoria montazowe i pozostate elementy potrzebne do wykonania kompletnego dachu.

Wyslij projekt do wyceny
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