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Membrana dachowa /
DachVent firmy Marma
140g/m2

Cena brutto 300,00 zł

Cena netto 243,90 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ND-004186-MEM

Opis produktu
MARMA POLSKIE FOLIE &MIDDOT; WARSTWA WSTęPNEGO KRYCIA

Marma DachVent 140 (135 g/m²)

DachVent 140 to nazwa handlowa modelu, dla którego aktualna karta producenta podaje masę nominalną 135 g/m². W opisie
oddzielamy te dwie informacje, żeby nie mylić nazwy produktu z parametrem technicznym.

ModelDachVent 140 (135 g/m²)

Masa135 ±25 g/m² według bieżącej karty producenta

WodoszczelnośćW1

Rolka80 m²

Zastosowanie i montaż

Wstępne krycie dachów skośnych pod pokryciem zgodnym z projektem i instrukcją producenta.
Układać z zachowaniem zakładów, uszczelnieniem przejść i miejsc mocowania kontrłat.
Producent podaje do 3 tygodni bez pokrycia zasadniczego; okres skraca się wraz ze wzrostem nasłonecznienia.

Dane techniczne

Nazwa handlowa DachVent 140
Masa powierzchniowa 135 ±25 g/m² według bieżącej karty producenta
Budowa polipropylen, 3 warstwy
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Sd 0,015 m (+0,03/-0,01)
Odporność na przesiąkanie klasa W1
Wytrzymałość na zerwanie 280 (+60/-80) / 190 (+60/-80) N/5 cm
Wydłużenie przy zerwaniu 90 ±50 / 110 ±50 %
Rozdzieranie na gwoździu 180 ±70 / 230 ±70 N
Reakcja na ogień klasa E według bieżącej karty producenta
Rolka 1,6 × 50 m = 80 m²
Odporność UV / bez pokrycia 26 tygodni w badaniu / do 3 tygodni bez pokrycia

Odporność UV z badań nie jest tożsama z dopuszczalnym czasem pozostawienia membrany bez pokrycia. Zawsze wykonaj
pokrycie zasadnicze możliwie szybko i zgodnie z instrukcją.

Pytania przed wyborem

Dlaczego DachVent 140 ma w tabeli 135 g/m²?

140 jest nazwą handlową. Aktualna karta Marma podaje masę nominalną 135 g/m² z tolerancją ±25 g/m².

Czy odporność UV 26 tygodni pozwala czekać tyle z pokryciem?

Nie. Maksymalny okres bez pokrycia zasadniczego podany przez producenta wynosi 3 tygodnie.

Dobierz do systemu

DachVent 120

Dobierz materiał do swojego dachu

Prześlij projekt dachu albo wymiary połaci. Dobierzemy liczbę rolek z uwzględnieniem zakładów oraz materiały do wykonania
połączeń i detali.

Wyślij projekt do wyceny
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