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Membrana dachowa /
Ekran Dachowy Idea firmy
Marma 175g/m2

Cena brutto 490,00 zł

Cena netto 398,37 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ND-004183-MEM

Opis produktu
MARMA POLSKIE FOLIE &MIDDOT; WARSTWA WSTęPNEGO KRYCIA

Marma Ekran IDEA 175 g/m²

Symetryczny ekran dachowy, który można układać dowolną stroną zgodnie z instrukcją producenta. Ma gramaturę 175 g/m²,
Sd 0,06 m i warunkową klasyfikację reakcji na ogień.

ModelEkran IDEA 175 g/m²

Masa175 g/m² ±15%

WodoszczelnośćW1

Rolka75 m²

Zastosowanie i montaż

Na deskowaniu i bezpośrednio na konstrukcji dachu w układzie dopuszczonym przez producenta.
Symetryczna budowa ogranicza ryzyko pomylenia stron podczas montażu.
Klasa reakcji na ogień zależy od podłoża: B-s1,d0 w warunkach wskazanych przez producenta; przy drewnie i
materiałach drewnopochodnych D-s1,d0.

Dane techniczne

Masa powierzchniowa 175 g/m² ±15%
Materiał polipropylen + film TPU
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Sd 0,06 m (+0,05/-0,02)
Odporność na przesiąkanie klasa W1
Wytrzymałość na zerwanie 450 / 320 N/50 mm (wzdłuż / w poprzek)
Reakcja na ogień B-s1,d0 w warunkach producenta; D-s1,d0 przy

drewnie/drewnopochodnych
Rolka 1,5 × 50 m = 75 m²
Odporność UV / bez pokrycia 26 tygodni w badaniu / do 6 tygodni bez pokrycia

Odporność UV z badań nie jest tożsama z dopuszczalnym czasem pozostawienia membrany bez pokrycia. Zawsze wykonaj
pokrycie zasadnicze możliwie szybko i zgodnie z instrukcją.

Pytania przed wyborem

Czy IDEA 175 jest materiałem niepalnym?

Nie należy tak jej nazywać. Producent podaje klasy reakcji na ogień zależne od podłoża i sposobu montażu.

Czy można pomylić stronę podczas układania?

Producent opisuje symetryczną budowę i możliwość układania dowolną stroną. Pozostałe wymagania montażowe nadal
obowiązują.

Czy 26 tygodni UV to dopuszczalny czas bez pokrycia?

Nie. Producent podaje maksymalnie 6 tygodni bez pokrycia zasadniczego.

Dobierz do systemu

Ekran Dachowy 215

Dobierz materiał do swojego dachu

Prześlij projekt dachu albo wymiary połaci. Dobierzemy liczbę rolek z uwzględnieniem zakładów oraz materiały do wykonania
połączeń i detali.

Wyślij projekt do wyceny
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