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Membrana dachowa /

Y Ekran Dachowy ldea firmy
i Marma 175g/m2
&
F Cena brutto 590,00 zt
5&’ Cena netto 479,67 zt
é Dostepnosé Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny

D

Opis produktu

[ITEKRAN DACHOWY / MEMBRANA DACHOWA IDEA
175

Uniwersalna, dwustronna membrana wysoko-dyfuzyjna z klasa niezapalnosci

(000 Maksymalna ochrona. Minimalna para. Niezréwnana swoboda montazu.

EKRAN IDEA 175 to nowoczesna, dwustronna membrana dachowa, ktéra wyznacza nowy standard wsréd folii
wysokoparoprzepuszczalnych. Dzieki innowacyjnej technologii i symetrycznej budowie, mozna jag montowa¢ dowolng
strong - bez stresu, bez pomytek.

To membrana, ktéra oddycha lepiej niz wiekszos¢ dostepnych na rynku modeli, jednoczesnie zachowujac
wytrzymatosc¢ i odpornosé na czynniki zewnetrzne. Jest idealnym rozwigzaniem na deskowanie i bezposrednio na
krokwie.

[0 Dlaczego warto wybra¢ EKRAN IDEA 1757

¢ [] Ekstremalnie niska wartos¢ Sd - tylko 0,06 m

e [] Dwustronna - montaz bez ryzyka pomy#ki

* [] Btyskawiczne odprowadzanie pary wodnej - nawet przy niskim cisnieniu

¢ [] Odpornosc¢ na promieniowanie UV - az do 26 tygodni

¢ [ Wysoka wodoodpornos¢ (klasa W1)

¢ [] Niezwykta wytrzymatos¢ mechaniczna - odporna na rozciaganie i rozdzieranie

¢ [] Odpornos¢ ogniowa klasy B-s1, dO* - niezapalna membrana chronigca Twojg konstrukcje

¢ [] Elastycznos¢ i trwatos¢ - nawet w trudnych warunkach atmosferycznych
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¢ [ Mozliwosé montazu na deskowaniu i bez deskowania

[J[Parametry techniczne:

Parametr

Gramatura

Sd - réwnowazna warstwa powietrza
Wytrzymatos¢ na rozcigganie
Rozdzieranie na gwozdziu
Wydtuzenie przy zerwaniu

Klasa wodoszczelnosci

Klasa odpornosci ogniowej
Odpornos$¢ na UV

Maks. czas bez pokrycia zasadniczego
Wymiary rolki

Kolor

Materiat

Wartos¢

175 g/m? £15%

0,06 m

450/320 N (wzdtuz/poprzecznie)
300/360 N

150% / 150%

w1l

B-s1, dO*

do 26 tygodni

do 6 tygodni
1,5mx50m=75m?
Pomaranczowy
Polipropylen + TPU

[0 EKRAN IDEA 175 - membrana dla profesjonalistéw i Swiadomych inwestorow

Niewazne, czy budujesz dom marzen, czy zabezpieczasz dach inwestycji - EKRAN IDEA 175 zapewnia komfort,
bezpieczenstwo i niezawodnos¢. To membrana na lata, odporna na uszkodzenia, wilgo¢ i dziatanie promieni UV. A przy

tym tatwa w montazu i przyjazna dla wykonawcy.

[0 Zamoéw teraz z gwarancjg szybkiej dostawy!

(Najlepsza cena i fachowe doradztwo znajdziesz na naszedachy.pl

00 DWycen swdj dach juz dzis!

00 *Dodatkowe informacje:

* Klasa B-s1, dO potwierdza niezapalnos¢ membrany przy montazu:* - bezposrednio do materiatéw niepalnych (klasa Al, A2)

- lub w dowolnej odlegtosci od nich

- przy montazu na drewnie/drewnopochodnych obowigzuje klasa D-s1, dO
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