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Membrana dachowa /
Ekran MPFort 2F firmy
Marma 300g/m2

Cena brutto 700,00 zł

Cena netto 569,11 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 dni

Opis produktu

�� EKRAN MPFort 2F – najmocniejsza membrana
dachowa nowej generacji
Innowacja, trwałość i cicha ochrona Twojego dachu

�� Rewolucja w świecie membran dachowych
EKRAN MPFort 2F od Marma Polskie Folie to najlepsza membrana dachowa dla inwestorów i dekarzy, którzy nie idą na
kompromisy.
Jeśli szukasz najmocniejszej membrany pod dachówkę – oto rozwiązanie, które łączy w sobie:

technologiczną przewagę,

maksymalną ochronę konstrukcji,

oraz coś, czego nie oferują inne membrany – tłumienie hałasu.

To produkt opatentowany – stworzony według unikalnej 5-warstwowej konstrukcji, która działa lepiej, chroni dłużej i
brzmi ciszej.

�� Co wyróżnia membranę EKRAN MPFort 2F?
✨ 2 aktywne warstwy filmu + pionowa włóknina → niespotykana trwałość i izolacja akustyczna
��️ Super niskie Sd = 0,015 m → idealna paroprzepuszczalność
��️ 550 N/5cm wytrzymałości → membrana odporna na ekstremalne warunki
☀️ Odporność na UV do 26 tygodni – możesz spokojnie pracować na budowie
�� Redukuje dźwięki z zewnątrz – więcej ciszy pod Twoim dachem
♻️ Oszczędność energii – mniej strat ciepła, niższe rachunki

�� To nie tylko membrana – to technologiczna osłona Twojego domu.
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�� Parametry techniczne – EKRAN MPFort 2F
PARAMETR WARTOŚĆ
Materiał Polipropylen – 5 warstw
Gramatura 300 ± 35 g/m²
Sd (paroprzepuszczalność) 0,015 m (+0,06 / -0,01)
Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż) 550 N/5 cm
Wytrzymałość na rozciąganie (poprz.) 450 N/5 cm
Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż) 80%
Wydłużenie przy zerwaniu (poprz.) 100%
Odporność na rozdzieranie gwoździem 450–550 N
Klasa wodoszczelności W1
Odporność na UV do 26 tygodni
Okres bez pokrycia zasadniczego do 6 tygodni
Odporność ogniowa Klasa E
Wymiary rolki 1,6 m x 25 m (40 m²)

�� Gdzie sprawdzi się najlepiej?
Pod dachówkę ceramiczną lub betonową

Pod blachodachówkę modułową i ciętą na wymiar

W dachach wymagających najwyższej ochrony

W miejscach narażonych na silne podmuchy wiatru lub intensywne nasłonecznienie

�� Jeżeli budujesz dom na lata, EKRAN MPFort 2F to inwestycja w spokój, ciszę i trwałość.

???? FAQ – najczęściej zadawane pytania

❓ Czy EKRAN MPFort 2F można stosować pod dachówkę ceramiczną?

✅ Tak – to idealna membrana pod dachówkę, również przy dużych kątach nachylenia i wymagających konstrukcjach.

❓ Jak długo może leżeć bez pokrycia?

✅ Do 6 tygodni – ale zalecamy skrócić ten czas, jeśli to możliwe.

❓ Czy ta membrana rzeczywiście tłumi dźwięki?

✅ Tak. Specjalna struktura pionowej włókniny rozprasza dźwięki – to cecha unikalna wśród membran.

�� Zamów teraz – technologia przyszłości dostępna od ręki!
�� Kup membranę EKRAN MPFort 2F w sklepie naszedachy.pl – gwarantujemy oryginalny produkt i szybką dostawę.
???? Szukasz większej ilości lub potrzebujesz oferty hurtowej?
�� Skorzystaj z naszego formularza wyceny – przygotujemy wszystko za Ciebie!
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