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Membrana dachowa /
Ekran MPFort 2F firmy
Marma 300g/m2

Cena brutto 700,00 zł

Cena netto 569,11 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy ND-007995-MEM

Opis produktu
MARMA POLSKIE FOLIE &MIDDOT; WARSTWA WSTęPNEGO KRYCIA

Marma Ekran MPFort 2F 300 g/m²

Pięciowarstwowy ekran dachowy o masie 300 g/m². Wyróżnia go konstrukcja z dwoma filmami funkcyjnymi i deklarowana
wytrzymałość; dobór powinien wynikać z projektu i warunków pracy dachu.

ModelEkran MPFort 2F 300 g/m²

Masa300 g/m²

WodoszczelnośćW1

Rolka40 m²

Zastosowanie i montaż

Pod pokrycie dachowe w układzie przewidzianym przez producenta i projektanta.
Przy montażu istotne są zakłady, uszczelnienie miejsc mocowania i termin wykonania pokrycia zasadniczego.
Bez raportu z badań akustycznych nie deklarujemy liczbowego tłumienia hałasu ani oszczędności energii.

Dane techniczne

Masa powierzchniowa 300 g/m²
Budowa 5 warstw polipropylenu, 2 filmy funkcyjne
Sd 0,015 m (+0,06/-0,01)
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Odporność na przesiąkanie klasa W1
Wytrzymałość na zerwanie 550 / 450 N/5 cm (wzdłuż / w poprzek)
Rolka 1,6 × 25 m = 40 m²
Odporność UV / bez pokrycia 26 tygodni w badaniu / do 6 tygodni bez pokrycia

Odporność UV z badań nie jest tożsama z dopuszczalnym czasem pozostawienia membrany bez pokrycia. Zawsze wykonaj
pokrycie zasadnicze możliwie szybko i zgodnie z instrukcją.

Pytania przed wyborem

Czy 300 g/m² jest najważniejszym parametrem?

Nie. Warto sprawdzić także wytrzymałość, Sd, W1, podłoże i sposób montażu.

Czy można obiecać wyciszenie poddasza?

Nie na podstawie samej gramatury membrany. Akustyka zależy od całej przegrody dachowej.

Czy 26 tygodni UV oznacza tyle czasu bez pokrycia?

Nie. Dotychczasowa dokumentacja produktu podaje do 6 tygodni bez pokrycia zasadniczego.

Dobierz do systemu

Ekran Włochaty 265 g/m²

Dobierz materiał do swojego dachu

Prześlij projekt dachu albo wymiary połaci. Dobierzemy liczbę rolek z uwzględnieniem zakładów oraz materiały do wykonania
połączeń i detali.

Wyślij projekt do wyceny
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