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Narożnik wewnętrzny o
dowolnym kącie ⌀ 150 PVC
firmy KROP kolor jasny
brąz

Cena brutto 115,45 zł

Cena netto 93,86 zł

Cena poprzednia 177,61 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 21 dni

Numer katalogowy ND-007982-NAR

Opis produktu
Narożnik wewnętrzny o dowolnym kącie ⌀ 150 PVC firmy KROP kolor jasny brąz

Kąt zmierz na gotowym okapie, aby narożnik pasował do obu ramion rynny. Wariant: jasny brąz (RAL 8017). Element wykonujemy na zamówienie pod wskazany kąt; wpisz go w uwagach do zamówienia. Termin realizacji: 21 dni.

Naroże dopasowane do przebiegu okapu

Przy załamaniu dachu ważne są trzy dane: średnica rynny, strona narożnika oraz rzeczywisty kąt. Kąt odczytany z projektu
warto sprawdzić po wykonaniu okapu, zanim zamówisz element.

Jasny brąz dobrze odnajduje się przy drewnie, beżowej elewacji i ciepłych kolorach dachu. Przy zestawianiu z pokryciem
porównaj próbki, bo sam numer RAL nie oddaje połysku powierzchni.

WymiarØ150 mm

Kolorjasny brąz, RAL 8017

Termin21 dni na zadany kąt

Gdzie i jak zastosować?

Narożnik wewnętrzny i zewnętrzny mają inną geometrię. Przy wykonaniu pod indywidualny kąt wpisz zmierzony kąt w
uwagach do zamówienia; termin realizacji wynosi 21 dni.

Dane techniczne

Produkt Narożnik wewnętrzny o dowolnym kącie ⌀ 150 PVC firmy
KROP kolor jasny brąz

Wymiar / średnica Ø150 mm
Materiał / rodzaj PVC
Zakres wykonywanego kąta 50–179°; podaj wymagany kąt w uwagach
Kolor jasny brąz (RAL 8017)
System KROP PVC 150/110
Realizacja na zadany kąt; 21 dni
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Gwarancja 20 lat trwałości mechanicznej systemu KROP PVC; zakres
według warunków producenta

Porada z praktyki dekarskiej

Przy okapie nie montuj rynny zbyt nisko, bo woda może przelatywać poza jej krawędź. Zbyt wysoko ustawiona rynna jest
bardziej narażona na uszkodzenie przez zsuwający się śnieg. Położenie sprawdź na rzeczywistym dachu.

Skompletuj odwodnienie dachu

Rynny, leje, rury, kolana, narożniki, obejmy i odpływ do gruntu dobiera się jako jeden układ. W NaszeDachy.pl zamówisz też
obróbki okapu, membrany oraz pozostałe akcesoria potrzebne do wykończenia dachu.

Producent udziela 20 lat gwarancji na trwałość mechaniczną systemu KROP PVC. Szczegółowy zakres i wyłączenia określają
warunki gwarancji; okres ten nie oznacza osobnej gwarancji na każdy materiał eksploatacyjny.

Masz projekt albo wymiary dachu? Prześlij je, a przygotujemy zestaw KROP PVC odpowiedni do układu okapów i spustów.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy wystarczy kąt podany w projekcie?

Przy narożniku wykonywanym pod wymiar najlepiej potwierdzić kąt na gotowym okapie. Niewielka różnica może utrudnić
spasowanie rynny.

Jak podać kąt do wykonania?

Zmierz kąt na gotowym budynku i wpisz wartość w uwagach do zamówienia. Jeśli geometria jest nietypowa, dołącz szkic w
korespondencji dotyczącej zamówienia.
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