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Opis produktu

Naroznik zewnetrzny 90°
PVC 2 130 firmy KROP
kolor czarny

Cena brutto 28,57 zt

Cena netto 23,23 zt
Dostepnosé Dostepny

Czas wysytki 10 dni

Numer katalogowy ND-002575-NAR

Przy zatamaniu dachu wazne sg trzy dane: Srednica rynny, strona naroznika oraz rzeczywisty kat. Kat odczytany z projektu

warto sprawdzi¢ po wykonaniu okapu, zanim zamoéwisz element.

Czarny porzadkuje linie okapu przy ciemnym dachu i stolarce. Na jasnej elewacji moze sta¢ sie wyraznym, celowym

obramowaniem bryty.

Wymiar@d130 mm

Kolorczarny, RAL 9005

Dobdrdo istniejgcych czesci KROP PVC

Naroznik wewnetrzny i zewnetrzny majg inng geometrie. Zachowaj miejsca potgczenia i ruchu termicznego PVC zgodnie z

instrukcja producenta.

Produkt

Wymiar / Srednica
Materiat / rodzaj
Kat nominalny
Kolor

System
Gwarancja

Naroznik zewnetrzny 90° PVC @ 130 firmy KROP kolor czarny
@130 mm

PVC

90°

czarny (RAL 9005)

KROP PVC 130/90

20 lat trwato$ci mechanicznej systemu KROP PVC; zakres
wedtug warunkéw producenta
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Porada z praktyki dekarskiej

Przy okapie nie montuj rynny zbyt nisko, bo woda moze przelatywac poza jej krawedz. Zbyt wysoko ustawiona rynna jest
bardziej narazona na uszkodzenie przez zsuwajacy sie $nieg. Potozenie sprawdz na rzeczywistym dachu.

Rynny, leje, rury, kolana, narozniki, obejmy i odptyw do gruntu dobiera sie jako jeden uktad. W NaszeDachy.pl zamoéwisz tez
obrébki okapu, membrany oraz pozostate akcesoria potrzebne do wykonczenia dachu.

Producent udziela 20 lat gwarancji na trwato$¢ mechaniczng systemu KROP PVC. Szczegdtowy zakres i wytgczenia okreslaja
warunki gwarancji; okres ten nie oznacza osobnej gwarancji na kazdy materiat eksploatacyjny.

Wyslij projekt do wyceny

Czy wystarczy kat podany w projekcie?

Przy narozniku wykonywanym pod wymiar najlepiej potwierdzi¢ kat na gotowym okapie. Niewielka réznica moze utrudnic
spasowanie rynny.
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