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Opis produktu

wymardo rury 150 mm
pasujace sysTemyl50/150, 190/150

koLor | powiokabiaty RAL 9010 ¢ poliuretan potysk

Jak dobrac ten element?

Obejma rury spustowej
NIAGARA poliuretan @150
mm kolor biaty RAL 9010

Cena brutto
Cena netto

Dostepnosé
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

28,50 zt
23,17 zt
Dostepny
10 dni

NIA-RN-9010-10-OBEJMA-
RURY-150

NIA-RN-9010-10-OBEJMA-
RURY-150

Dobierz ten element wedtug Srednicy rury spustowej. Pasuje do konfiguracji 150/150, 190/150.

Materiat i trwatos¢

W elementach nosnych materiat i sposéb zabezpieczenia mogg rézni¢ sie od blachy rynny. Dobieraj hak lub obejme wedtug

srednicy, rodzaju podtoza i rozwigzania przewidzianego w projekcie.
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Powtoka poliuretan potysk

Stalowy system jest zabezpieczony powtoka poliuretanowg 50 um. Producent wskazuje na jej wysoka odpornos¢ na warunki
atmosferyczne, korozje oraz utrate koloru w poréwnaniu z typowymi powtokami poliestrowymi.

Montaz bez pomytki

Przed zamdéwieniem sprawdz srednice rynny i rury, liczbe punktéw spustowych oraz rozstaw mocowan. Elementy widoczne
najlepiej zamawia¢ w jednej partii, poniewaz pomiedzy dostawami moga wystapi¢ niewielkie réznice odcienia. Montaz wykonaj
zgodnie z aktualng instrukcja producenta.

Wazne

[Nie tnij elementéw szlifierka katowa. Po cieciu odpowiednimi nozycami usun opitki i zabezpiecz odstoniete krawedzie
wtasciwym lakierem zaprawkowym. Nie zamieniaj Srednic tylko dlatego, ze elementy wygladaja podobnie.

Zastosowanie przemystowe i duze dachy

System 190/150 jest przeznaczony do odwodnienia obiektéw wielkopowierzchniowych, takich jak hale, magazyny i duze
obiekty handlowe. Srednice oraz liczbe punktéw spustowych nalezy dobra¢ na podstawie obliczeh efektywnej powierzchni
dachu i miarodajnej intensywnosci opaddw.

Najczestsze pytania

Do jakich rozmiaréw pasuje ten element?
Ten sam element jest stosowany w systemach 150/150, 190/150. Lista wynika ze zgodnosci srednic wskazanej w cenniku
producenta.

Czy mozna taczy¢ przypadkowe srednice?
Nie. W systemie rynnowym znaczenie majg rzeczywiste srednice i zgodnos¢ elementéw. Jezeli projekt przewiduje nietypowy
uktad, dobdr nalezy potwierdzi¢ przed zaméwieniem.
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