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Obróbka przyścienna
boczna firmy Blachotrapez
powłoka Pladur RAL
Premium

Cena brutto 40,44 zł

Cena netto 32,88 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 14 dni

Opis produktu

Obróbka przyścienna boczna Blachotrapez Pladur® RAL Premium –
szczelne połączenie dachu ze ścianą

Obróbka przyścienna boczna firmy Blachotrapez w powłoce Pladur® RAL Premium to standardowa obróbka
blacharska o długości 2 mb i grubości blachy 0,5 mm, przeznaczona do zabezpieczenia bocznego styku połaci dachowej ze
ścianą, kominem, lukarną, ścianą ogniową lub innym elementem pionowym. Jej zadaniem jest estetyczne wykończenie
połączenia oraz ograniczenie ryzyka przedostawania się wody pod pokrycie dachowe.

Obróbki blacharskie często są mało widoczne z poziomu gruntu, ale mają ogromne znaczenie dla szczelności i trwałości całego
dachu. To właśnie one zabezpieczają miejsca połączeń, załamań i styków różnych materiałów, gdzie woda najłatwiej może
dostać się pod pokrycie.

Obróbka przyścienna boczna Blachotrapez Pladur® RAL Premium sprawdza się tam, gdzie połać dachowa dochodzi
bokiem do ściany lub pionowego elementu budynku. Wariant w powłoce Pladur® RAL Premium ma gładkie, estetyczne
wykończenie premium i dobrze pasuje do dachów, na których inwestor oczekuje spójnego wyglądu pokrycia, obróbek oraz
detali wykończeniowych.

Styk dachu ze ścianą

Do bocznego zabezpieczenia połączenia połaci dachowej z elementem pionowym.
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Ochrona przed wodą

Pomaga ograniczyć ryzyko podciekania wody pod pokrycie dachowe.

Standardowy wymiar

Obróbka blacharska o typowej długości 2 mb i grubości blachy 0,5 mm.

Pladur® RAL Premium

Gładka powłoka premium do eleganckich i spójnych obróbek dachowych.

 

Do czego służy obróbka przyścienna boczna?

Obróbka przyścienna boczna służy do zabezpieczenia bocznego styku dachu ze ścianą lub innym pionowym elementem
budynku. Jest stosowana wszędzie tam, gdzie pokrycie dachowe nie kończy się swobodnie na krawędzi, lecz dochodzi do
przeszkody wymagającej szczelnego i estetycznego wykończenia.

Taka obróbka pomaga odprowadzić wodę z dala od połączenia, zabezpiecza newralgiczne miejsce przed podciekaniem i
poprawia wygląd całego dachu. Ma znaczenie zarówno przy dachach z blachodachówki, blachy trapezowej, paneli na rąbek,
jak i przy innych pokryciach wymagających dopasowanych obróbek blacharskich.

Obróbka boczna przy ścianie – gładki detal premium, który chroni dach

Miejsce styku połaci dachowej ze ścianą jest szczególnie narażone na działanie deszczu, śniegu, wiatru i cofającej się wody. 
Obróbka przyścienna boczna Blachotrapez Pladur® RAL Premium pomaga zabezpieczyć to połączenie, uporządkować
krawędź pokrycia i wykonać estetyczne przejście między dachem a pionową powierzchnią budynku.

Specyfikacja techniczna obróbki przyściennej bocznej Blachotrapez

Parametr Wartość
Produkt Obróbka przyścienna boczna
Producent Blachotrapez
Powłoka Pladur® RAL Premium
Rodzaj elementu Standardowa obróbka blacharska do bocznego styku dachu

ze ścianą
Materiał Wysokiej jakości blacha
Rodzaj wykończenia Gładka powierzchnia premium
Typowa długość 2 mb
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Parametr Wartość
Typowa grubość blachy 0,5 mm
Miejsce montażu Boczny styk połaci dachowej ze ścianą, kominem, lukarną lub

innym elementem pionowym
Funkcja Zabezpieczenie połączenia przed wodą, śniegiem i

podciekaniem pod pokrycie
Zastosowanie Dachy przy ścianach, lukarnach, kominach, ogniomurach i

bocznych połączeniach połaci
Gwarancja Do 35 lat gwarancji technicznej i do 15 lat gwarancji

estetycznej zgodnie z warunkami producenta

Gdzie montuje się obróbkę przyścienną boczną?

Obróbkę przyścienną boczną Blachotrapez w powłoce Pladur® RAL Premium montuje się w miejscach, gdzie boczna
krawędź połaci dachowej dochodzi do pionowej przegrody. Może to być ściana budynku, lukarna, komin, attyka, ogniomur lub
inny element wymagający dokładnego uszczelnienia i zamknięcia krawędzi pokrycia.

Przy ścianach budynku – gdy dach dochodzi bokiem do pionowej powierzchni.
Przy lukarnach – do bocznego zabezpieczenia styku połaci z konstrukcją lukarny.
Przy kominach – jako element pomocniczy przy bocznych połączeniach obróbek kominowych.
Przy ogniomurach i attykach – w miejscach wymagających starannego odprowadzenia wody od styku materiałów.
Na dachach z gładkimi obróbkami premium – gdy obróbka ma być dopasowana do pokrycia i pozostałych
elementów w tej samej powłoce.

Pladur® RAL Premium – gładkie wykończenie obróbki przyściennej bocznej

Powłoka Pladur® RAL Premium nadaje obróbce przyściennej bocznej gładki, estetyczny i dopracowany wygląd. To
rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą zachować spójność pomiędzy pokryciem dachowym, obróbkami blacharskimi i
pozostałymi elementami wykończeniowymi dachu.

W odróżnieniu od powłok strukturalnych, takich jak Pladur® Wrinkle Mat czy Pladur® Relief IceCrystal, Pladur® RAL Premium
daje spokojny, gładki efekt powierzchni. Dzięki temu dobrze sprawdza się tam, gdzie boczne połączenie dachu ze ścianą ma
wyglądać elegancko, równo i bez wyraźnej faktury na widocznych obróbkach.

Obróbka przyścienna boczna a obróbka przyścienna górna – czym się różnią?

Obróbka przyścienna boczna zabezpiecza boczny styk połaci dachowej z elementem pionowym. Stosuje się ją tam, gdzie
krawędź dachu biegnie wzdłuż ściany lub dochodzi do niej z boku.

Odporność na warunki atmosferyczne

Obróbka przyścienna boczna pracuje w miejscu narażonym na deszcz, śnieg, wiatr, promieniowanie UV oraz zmienne
temperatury. To właśnie przy styku dachu ze ścianą może dochodzić do zawiewania wody, zalegania śniegu i podciekania pod
pokrycie, jeżeli obróbka zostanie źle dobrana albo niedokładnie zamontowana.

Dobrze wykonana obróbka przyścienna boczna pomaga uszczelnić strefę połączenia, zabezpiecza krawędź pokrycia i wspiera
trwałość całego dachu przez wiele sezonów użytkowania.

Łatwość montażu i znaczenie dokładnego wykonania
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Standardowe obróbki blacharskie Blachotrapez o długości 2 mb są wygodne w transporcie, dopasowaniu i montażu. Ich
zastosowanie pozwala szybciej wykonać powtarzalne fragmenty dachu oraz zachować spójny wygląd połączeń i zakończeń
pokrycia.

Przy obróbce przyściennej bocznej szczególnie ważne jest dokładne dopasowanie do ściany, właściwe uszczelnienie styku,
zachowanie odpowiednich zakładów i poprawne połączenie z pokryciem dachowym. To element, na którym nie warto
oszczędzać czasu, bo błędy w tej strefie często skutkują przeciekami.

Dlaczego obróbki przyścienne są ważne dla szczelności dachu?

Na styku dachu ze ścianą spotykają się różne materiały, różne płaszczyzny i różne kierunki spływu wody. To miejsce wymaga
starannego zabezpieczenia, ponieważ woda potrafi wnikać w szczeliny, podwiewać pod pokrycie i powodować zawilgocenie
warstw dachu.

Prawidłowo dobrana obróbka przyścienna boczna pomaga zamknąć tę newralgiczną strefę i poprawić odporność dachu na
deszcz, śnieg oraz wiatr. To detal, który realnie wpływa na trwałość pokrycia, a nie tylko na jego wygląd.

Obróbka przyścienna boczna jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki, blachy trapezowej,
paneli na rąbek lub innego pokrycia potrzebne są również wiatrownice, gąsiory, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe,
kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać obróbkę przyścienną boczną Blachotrapez w powłoce Pladur® RAL Premium do
konkretnego pokrycia, układu połaci, miejsca montażu i pozostałych elementów systemu. Możemy policzyć kompletne
pokrycie dachowe, wszystkie obróbki, akcesoria montażowe oraz transport na budowę.

Porada eksperta

Obróbkę przyścienną boczną warto zaplanować już na etapie kompletowania dachu. Jeżeli połać dochodzi do ściany, komina,
lukarny lub ogniomuru, to miejsce wymaga dokładnego zabezpieczenia. Dobrze dobrana obróbka w powłoce Pladur® RAL
Premium pomaga zamknąć boczny styk połaci, uporządkować krawędź pokrycia i ograniczyć ryzyko podciekania wody pod
dach.

Chcesz dobrać obróbkę przyścienną boczną Blachotrapez Pladur® RAL Premium do dachu?

Prześlij projekt dachu, nazwę pokrycia albo zdjęcia miejsca montażu. Dobierzemy odpowiednią obróbkę przyścienną boczną,
wiatrownice, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, gąsiory, rynny, wkręty, membrany i pozostałe akcesoria do kompletnego

systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy obróbka przyścienna boczna?

Obróbka przyścienna boczna służy do zabezpieczenia bocznego styku połaci dachowej ze ścianą, kominem, lukarną, attyką
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lub innym elementem pionowym. Pomaga ograniczyć ryzyko przedostawania się wody pod pokrycie.

Gdzie montuje się obróbkę przyścienną boczną?

Montuje się ją w miejscach, gdzie boczna krawędź połaci dachowej dochodzi do ściany lub pionowej przeszkody. Najczęściej
stosuje się ją przy ścianach budynku, lukarnach, kominach, attykach i ogniomurach.

Jakie są standardowe wymiary obróbki Blachotrapez?

Standardowa obróbka blacharska Blachotrapez ma długość 2 mb i grubość blachy 0,5 mm. Dokładne parametry warto
potwierdzić przy zamówieniu konkretnego wariantu.

Czym wyróżnia się powłoka Pladur® RAL Premium?

Pladur® RAL Premium to gładka powłoka premium stosowana tam, gdzie ważne są estetyka, trwałość i spójny wygląd
widocznych obróbek dachowych.

Jaka jest gwarancja na powłokę Pladur® RAL Premium?

Dla powłoki Pladur® RAL Premium producent przewiduje do 35 lat gwarancji technicznej i do 15 lat gwarancji estetycznej
zgodnie z warunkami gwarancji.

Czym różni się obróbka przyścienna boczna od górnej?

Obróbka przyścienna boczna zabezpiecza boczny styk połaci ze ścianą, natomiast obróbka przyścienna górna stosowana jest
w górnej części połączenia pokrycia z pionową powierzchnią. To dwa różne elementy o innej funkcji montażowej.

Czy montaż obróbki przyściennej bocznej ma wpływ na szczelność dachu?

Tak. To jeden z ważnych detali przy połączeniu dachu ze ścianą. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do podciekania wody,
dlatego obróbka powinna być dobrze dopasowana i starannie zamontowana.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Biały 9010 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy
3009 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007
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