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Okno dachowe FTP-V U5
pakiet trzyszybowy
sterowane Elektrycznie WI-
FI

Cena brutto 3 948,30 zt
Cena netto 3 210,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 10 dni

Kod producenta FTP-V U4

Opis produktu

Okno obrotowe sterowane elektrycznie za pomoca smartfona poprzez aplikacje wBox, standardowo wyposazone w urzadzenia
umozliwiajgce jego zdalne zamykanie i otwieranie oraz sterowanie dodatkami. Dostepne w radiowym protokole transmisji
danych mikroWiFi. Zintegrowany mechanizm obstugi okna miesci sie pod estetyczng blendg zamontowana w dolnej czesci
oscieznicy. Wspédtpracuje z Google Assistant umozliwiajgc sterowanie gtosowe i stworzenie wirtualnego domu Google Home.
Sitownik o wysiegu 24 cm umozliwia otwieranie i zamykanie skrzydta. Detektor deszczu ZRD, ktéry w czasie pojawienia sie
opaddéw automatycznie uruchamia funkcje zamykania otwartego skrzydta. Zastosowany w oknie kontrakton nadzoruje status
okna przy wspoétpracy z systemem alarmowym

Najwazniejsze cechy okna:

wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego prézniowo,

malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym. Ostona w kolorze srebrnym,

posiada superenergooszczedny, dwukomorowy (sktadajacy sie z trzech szyb) pakiet szybowy. Okno polecane jest do
budynkéw, w ktérych szczegdlny nacisk potozony jest na oszczednos¢ energii cieplnej,

przekrecajac klamke o 90° nastepuje roztaczenie sitownika ze skrzydtem w przypadku braku pradu lub potrzeby
umycia szyby zewnetrznej,

zawias umieszczony w potowie wysokosci okna, umozliwia obrét skrzydta i pozostawienie go w pozycji otwartej,
skrzydto mozna réwniez obraca¢ wokot osi o0 180° i zablokowad je zasuwka ryglujgca, co pozwala na wygodne i
bezpieczne mycie zewnetrznej szyby,

podwyzszone bezpieczehstwo uzytkowe i antywtamaniowe - system topSafe,

technologia thermoPro - zastosowane rozwigzania podnoszg jako$¢ i parametry okien dachowych, czego wynikiem jest
ich wyzsza energooszczednosé, zwiekszona trwatos¢, doskonata szczelnos¢ oraz tatwiejszy montaz,

poczwdrny system uszczelnienia. Uszczelka przyszybowa zapewnia dodatkowg szczelno$¢ w ekstremalnych warunkach
pogodowych oraz redukuje mikrodrgania oblachowania podczas obfitego deszczu,

wyposazone w nawiewnik V40P, ktéry poprzez automatyczna regulacje wielkosci kanatu przeptywu dostarcza
optymalna ilo$¢ powietrza do pomieszczenia zapewniajac zdrowy mikroklimat na poddaszu oraz oszczednos$¢ energii
cieplnej,

wzbogacone szeroka gama akcesoriéw wyposazenia dodatkowego,

montowane w dachu o kacie nachylenia od 15° do 90°,

szeroki wybor kotnierzy uszczelniajgcych, pozwalajacy na montaz okna praktycznie w kazdym pokryciu dachowym,
mozliwos¢ montazu w zespoleniach,

zewnetrzna szyba hartowana z wieczystg gwarancja odpornosci na grad,

10 lat gwarancji na okna, 20 lat na pakiet szybowy i okucia, 2 lata na elementy sterowania elektrycznego.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FTP-V U5 WI-FI: 55x78 , 55x98 , 55x118 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140, 78x160, 94x118,
94x140, 114x118, 114x140, 134x98
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