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Okno drewniane obrotowe
trzyszybowe firmy FAKRO
FTU-X P50 poliuretanowe
rozmiar 114x118 kolor RAL
7022

Cena brutto 4 059,00 zt

Cena netto 3 300,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 21 dni

Kod producenta FTU-X P50 AUMX

Opis produktu

Okno drewniane obrotowe trzyszybowe firmy FAKRO
FTU-X P50 bez nawiewnika powlekane lakierem
poliuretanowym w kolorze biatym 114x118 kolor
oblachowania szaro-brazowy RAL 7022

Okna drewniane FTU-X P50 AUMX GREENVIEW to nowa generacja okien otwieranych obrotowo o wspétczynniku Uw =
1,0 W/m?K (Uw z kotnierzem Thermo = 0,9 W/m?K) i akustyce Rw = 40 dB.

Okna sa wykonane z najwyzszej jakosci drewna sosnowego, klejone warstwowo i impregnowane prézniowo. Na etapie
produkcji wykonane w kolorze biatym, powlekane lakierem poliuretanowym RAL 9003

Polecane sa do pomieszczen, gdzie moze wystapi¢ podwyzszona wilgotnos¢ powietrza np:
e tazienka
e pralnia

e suszarnia

W oknie zewnetrzna szyba hartowana z dozywotnig gwarancjg na rozbicie przez grad. Szyba wewnetrzna
bezpieczna-laminowana. Podwyzszona odpornos¢ na wtamanie dzieki opatentowanemu systemowi topSafe.

Idealnie nadaja sie do zastosowania w pomieszczeniach na poddaszu za wyjatkiem kuchni i fazienek.

Okna drewniane FTP-X P50 APMX GREENVIEW to NOWOCZESNY DESIGN, Ergonomiczna i designerska klamka.
Ponadto okna posiadajg nowoczesny ksztatt oblachowania i nowoczesny kolor szaro-bragzowy RAL 7022 w standardzie.

ENERGOOSZCZEDNY PAKIET SZYBOWY P50

Grubos¢ pakietu to 44 mm.

Ug = 0,55 W/m2 K
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Budowa 3-szybowego pakietu: 4H-15Ar-4-15Ar-33.2.
Wypetnienie argonem.

2 powtoki niskoemisyjne.

Powtoka tatwozmywalna.

Szyba zewnetrzna hartowana.

Szyba wewnetrzna laminowana, akustyczna.

Ciepta ramka TGl.

Folia dzwiekoizolacyjna - lepsza akustyka okna.
Wewnetrzna szyba antywtamaniowa klasy P2A - bezpieczna.

Powtoka tatwozmywalna - tatwiejsze dbanie o czystos¢ okna.

... Z MYSLA O OSZCZEDNOSCIACH

Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW zostata skonstruowana z dbatoscia o ekologie. Innowacyjna konstrukcja

z wyzszym profilem skrzydta oraz nowym, trzyszybowym pakietem P50 wptywa na ochrone ciepta i na mniejsze zuzycie
energii potrzebnej do ogrzania naszego poddasza. Pakiet P50 o grubosci az 44 mm umozliwia gtebsze osadzenie go

w konstrukcji skrzydta przez co poprawia termoizolacyjnos¢ catego okna. Okna posiadajg takze technologie thermoPro, ktéra
podnosi energooszczednos$¢ oraz zwieksza ich trwatosd.

ENERGOOSZCZEDNA KONSTRUKCJA OKIEN GREENVIEW TO NIZSZE KOSZTY OGRZEWANIA PODDASZA.

... Z MYSLA O ZDROWIU

FAKRO produkuje ekologiczne okna dachowe, ktére dajg niezbedne do zycia $Swiatto majgce pozytywny wpltyw na nasze
zdrowie i dobry nastréj. Zaprojektowany od nowa automatyczny nawiewnik* umozliwia naptyw optymalnej ilosci Swiezego
i zdrowego powietrza, a zarazem nie wychtadza wnetrza. Zdrowie to najwazniejsza rzecz, musimy o nie dbac.

O TWOJE ZDROWIE | ZDROWIE TWOJE) RODZINY DBAJA OKNA GREENVIEW.

*W standardowej ofercie okna sa w wersji bez nawiewnika. Na zamdwienie w wersji z nawiewnikiem.

... Z MYSLA O SPOKOJU

Okno GREENVIEW to najwyzszy standard bezpieczefistwa Okno ma system topSafe, ktéry podnosi bezpieczenstwo uzytkowe
i antywtamaniowe okien.

Z OKNAMI GREENVIEW MOZESZ CZUC SIE NAPRAWDE BEZPIECZNIE.

... Z MYSLA O CISZY
Zastosowana w pakiecie szybowym specjalna, podwdjna dzwiekoizolacyjna folia ogranicza przenikanie hatasu do wnetrza.
Okna GREENVIEW to przyjazna cisza, ktéra wptywa na komfort odpoczynku.

LEPSZA IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA OKIEN.

... Z MYSLA O BEZPIECZENSTWIE

Okno GREENVIEW to najwyzszy standard bezpieczenstwa. Zewnetrzna szyba hartowana posiada dozywotnig gwarancje na
gradobicie. Wewnetrzna antywtamaniowa szyba klasy P2A ma dwie warstwy folii, co zdecydowanie poprawia ochrone przed
wtamaniem. Szyba laminowana ogranicza ryzyko zranienia w przypadku pekniecia szyby wewnetrzne;j.

... Z MYSLA O CZYSTOSCI
Pakiet szybowy P50 w oknach z linii GREENVIEW ma powtoke tatwozmywalng, przez co zewnetrzna szyba dituzej pozostaje

czysta. Organiczne zabrudzenia rozktadane sg przez promienie UV i sptukiwane podczas deszczu, a my mamy wiecej czasu na
odpoczynek.
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Zakres montazu okna to 15-90°.
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