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Ptyta warstwowa dachowa
0 grubosci 180mm wetna
mineralna WOOLTECH
Pruszynski

"’*-h, g
% Cena brutto 249,78 zt
Cena netto 203,07 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyftki 4-6 tygodni

Opis produktu

Plyta warstwowa dachowa o grubosci 180mm wetna mineralna WOOLTECH
Pruszynski

Ptyta warstwowa dachowa z rdzeniem z wetny mineralnej (WOOLTECH Dach), produkcji Blachy Pruszynski jest wytwarzana na
nowoczesnej linii produkcyjnej, z zachowaniem najwyzszych standardéw jakos$ciowych. Jest to ptyta dachowa z rdzeniem
wetnianym drugiej generacji, zapewniajgca bardzo wysokie parametry izolacyjnosci cieplnej przy jednoczesnie doskonatych
wihasciwosciach ogniowych. Rdzen z wetny mineralnej jest umieszczony pomiedzy dwoma oktadzinami z blachy ocynkowanej,
powlekanej. W naszej ofercie dostepne sa rézne rodzaje powtok i koloréw do wyboru, a takze grubosci rdzenia od 100 do 240
mm. Profil dachowy oktadziny zewnetrznej (trapezowy o wysokosci 40mm) zapewnia bardzo dobre parametry odprowadzania
wody.

rdzen - wetna mineralna

grubos¢ ptyty - 180 mm

szerokos¢ efektywna - 1050 mm
szerokos¢ catkowita - 1147 mm

min. spadek dachu * - 5% (39)

min. spadek dachu ** - 7% (42)

waga 1m? - 31,20 kg

min dtugos¢ ptyty - 2,5 mb

max diugos¢ ptyty - 12mb - 13,5mb (zaleznie od koloru)
grubos¢ blachy - 0,5 mm

profilowanie zew. - trapez T40mm
profilowanie wew. -trapez - T

powtoki - poliester potysk/mat, poliuretan

wygenerowano w programie shopGold


https://naszedachy.pl/plyta-warstwowa-dachowa-o-grubosci-180mm-welna-mineralna-wooltech-pruszynski-p-5285.html
https://naszedachy.pl/plyta-warstwowa-dachowa-o-grubosci-180mm-welna-mineralna-wooltech-pruszynski-p-5285.html

Pk vul Sl S0 el 1 A A 7wty TR
DN

=
)
)
|
>,

b
7N

2
0%

Wiasciwosci fizyczne

e Wspétczynnik przewodniosci cieplnej AD - 0,041 W/mK
* Izolacyjnos¢ termiczna Up, s [W/m3K] - 0,22

o Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/m?K] - 0,22

e Gestos¢ rdzenia - 115 (+/- 10%) kg/m3

Pozostate wiasciwosci:

Reakcja na ogien - A2-s1, dO

Odpornos$¢ ogniowa - REI 120

Odpornos¢ dachu na dziatanie ognia zewnetrznego - Bqot
Izolacyjnos$¢ akustyczna - Ry = 30 dB Ry; = 27 dB Ry, = 26 dB
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