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Polar High – Dach z
Kruszywem Skalnym Grafit
Hematite

Cena brutto 45,24 zł

Cena netto 36,78 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 7 dni

Numer katalogowy ND-004943-POL

Produkt niestandardowy Produkowany na
indywidualne
zamówienie. Brak
możliwości zwrotu.
Prosimy o przemyślane
zakupy.

Opis produktu
BTR SYSTEMS &MIDDOT; POKRYCIE STALOWE Z KRUSZYWEM SKALNYM

Polar High Hematite — geometryczny profil z wyższym uskokiem
Polar High rozwija pomysł geometrycznej połaci, ale wyższy uskok nadaje mu wyraźniejszy rytm. To osobny profil i sposób
układania, nie tylko nowa nazwa Polara. W wariancie Hematite chłodniejszy grafit jest spokojniejszą alternatywą dla czerni i
dobrze łączy się z jasnym tynkiem oraz drewnem.

1300 mmszerokość krycia

około 0,481 m²krycie panelu

32 mmwysokość uskoku

około 2,08 szt.na 1 m² krycia

Co wyróżnia Polar High na dachu?

Producent przewiduje dedykowany montaż opuszczony dla jednomodułowych pokryć z kruszywem skalnym. Układ warstw i
mocowanie należy dobrać według jego instrukcji. Modułowy format pomaga rozplanować połacie z koszami lub lukarnami;
wielkość odpadu zależy jednak od projektu i rozkroju, nie od samej nazwy profilu.

Rysunek profilu

Uskok 32 mm i montaż opuszczony. Faktura naturalnego kruszywa odróżnia powierzchnię od gładkiej blachy.

Warstwowa budowa

Stalowy rdzeń jest zabezpieczony alucynkiem i wykończony kruszywem skalnym. To lekkie pokrycie, ale przy remoncie trzeba
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osobno ocenić nośność więźby i stan podłoża.

Parametry techniczne
Polar High · wymiary i krycie Producent i profil BTR Systems · Polar High

Kolor Grafitowy Hematite
Szerokość całkowita około 1365 mm
Szerokość krycia 1300 mm
Długość panelu 420 mm
Długość modułu 370 mm
Krycie jednego panelu około 0,481 m²
Zużycie na 1 m² krycia około 2,08 szt.
Wysokość uskoku 32 mm
Głębokość profilu 13 mm
Grubość stali + AZ 0,44 mm wg producenta
Masa panelu około 3,4 kg
Minimalne nachylenie 14° wg producenta

Powierzchnię dachu liczy się według szerokości krycia 1300 mm, a nie szerokości całkowitej panelu. Zużycie na m² jest
orientacyjne; doliczane są cięcia, zakłady i detale konkretnego dachu.

W niektórych tytułach sklepu grafit występuje jako „Hematit”; nazwa koloru w materiałach producenta to „Hematite”.

Gwarancja systemu BTR — ważny jest zakres

Panele i dobrane do nich akcesoria tworzą system pokrycia dachowego BTR z kruszywem skalnym. Karta gwarancyjna
przewiduje 60 lat ochrony przed perforacją stalowego pokrycia oraz 35 lat na rozwarstwianie powłoki powierzchniowej. Zakres
ochrony, warunki montażu i konserwacji określa dokument producenta.

Co jeszcze jest potrzebne do kompletnego dachu?

Poza panelami trzeba dobrać rozwiązanie wstępnego krycia, gąsiory, obróbki krawędzi i ścian, wkręty oraz detale
wentylacyjne. Kosze, kominy, okna i przejścia instalacyjne wymagają osobnych elementów. Dobór zależy od projektu i
instrukcji montażu wybranego profilu.

Pytania przed zamówieniem

Czy Polar High montuje się tak samo jak Polar?

Nie należy tego zakładać. Polar High ma uskok 32 mm i dedykowany montaż opuszczony; Polar ma uskok 13 mm i system na
pełnym deskowaniu z podkładem. Obie wersje mają odrębne instrukcje.

Ile paneli Polar High potrzeba na 1 m²?

Producent podaje około 2,08 szt. na 1 m² efektywnego krycia. Ilość do zamówienia trzeba policzyć z wymiarów połaci i planu
cięć; w koszach oraz przy lukarnach zużycie będzie inne.

Czy Hematite na ekranie odpowiada kolorowi dachu?

Zdjęcie i monitor nie oddają dokładnie mineralnej faktury. Przed decyzją porównaj próbkę w dziennym świetle i dobierz do niej
kolor gąsiorów oraz obróbek.

Porównaj wzór i dobierz wykończenie

Inny charakter połaci daje Polar Hematite o innym rysunku połaci. Do tego profilu zobacz także gąsior płaski BTR i sprawdź
jego wariant kolorystyczny.
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Masz projekt dachu? Policzmy Polar High jako całość.

Wyślij rzut i wymiary połaci. Ustalimy liczbę paneli oraz elementy potrzebne przy okapie, kalenicy, krawędziach i przejściach.

Wyślij projekt do wyceny
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