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Profesjonalna drabina

LY przystawna aluminiowa

— 1x7 szczebli 150kg

R Cena brutto
| Cena netto
Dostepnosé

e Czas wysyiki

Opis produktu

159,00 zt
129,27 zt
Dostepny
7 dni

Profesjonalna aluminiowa drabina przystawna, z ktérej korzysta tysigce specjalistéw branzy technicznej, zajmujacych sie
serwisem urzadzen, remontami czy wykohczeniem wnetrz. Parametry drabiny dobrane sg tak, by sprawdzi¢ sie w pracach na

duzych wysokosciach.

¢ Nosnikiem ciezaru drabiny sg mocne i szerokie podtuznice o wymiarze 50 x 20 mm
* Szczeble posiadajg odpowiednie ryflowanie w celu zapewnienia dodatkowej stabilnosci

e k3aczenie szczebli technologig ttoczenia

¢ Catos¢ uzupetniona jest o stopki antyposlizgowe, by zabezpieczy¢ drabine przed przesunieciami

* Stabilna konstrukcja gwarantuje bezpieczenstwo podczas intensywnej pracy na wysokosci

¢ Lekka, odporna na korozje

e Zgodnos¢ z europejska norma EN 131

¢ Certyfikat bezpieczenstwa TUV Rheinland
DP PRO 150 KG

%
o

MIARY | WAGI ROZNICSIE +/- 5%
MEASUREMWS%HTSMAYV&W %

LO$C SZCZEBLI/ NUMBER OF RUNGS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A[m] WYSOKOSC ROBOCZA/WORKING HEIGHT | 2,43 |2,69 | 2,98 |3,24|3,46 (3,72 (3,97 |4,24|4,50|4,75|5,00|5,26 | 5,52 | 5,78
B [M] DLUGOSC DRABINY / LADDER LENGTH 1,39(1,65(1,92(2,18|2,45|2,71|2,98|3,25|3,52|3,78|4,05| 4,32 | 4,58 | 4,85
C[m] szerokoSC DRABINY /LADDERWIDTH  0,40(0,40|0,40(0,40(0,40|0,40|0,40|0,40/0,40(0,40(0,41|0,41|0,41|0,41
G [m] GRUBOSCDRABINY/ LADDERTHICKNESS (0,05 (0,05|0,05(0,05|0,05|0,05|0,06|0,06|0,06(0,06(0,08|0,08|0,08|0,08
S[m] STABIIZATOR/STABILIZER - - - - |0,825/0,825/0,825/|0,825(0,90|0,90|0,90
WAGA [kg] WaGA/ WEIGHT 2,00/2,30|2,70(3,00|3,40(3,70|4,50|5,00| 5,50 {6,00|9,50| 10,3 (10,8 | 11,3

¢ Nos$nos¢ 150 kg
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