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Profil katowy IVT PVC 17
mm X 2,5 m do komina

Cena brutto 65,90 zt

Cena netto 53,58 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy ND-008089-PRO

Opis produktu

Profil katowy IVT PVC 17 mm x 2,5 m do komina

Profil katowy 17 mm jest wiekszym wariantem profilu IVT przeznaczonego do wykonczenia naroznikéw kominéw i Scian.
Stosuje sie go m.in. przy okfadzinach z tupka, struktonitu oraz ptytek wtéknocementowych.

Do czego?
Estetyczne wykonczenie naroznikéw komina i Scian.

Wymiar
wymiar A 17 mm; dtugos¢ 2,5 m

Warianty
1 kolor

Dlaczego warto wybradc ten wariant?

Wersja 17 mm daje wiekszy wymiar A niz profil 13,6 mm, dlatego moze lepiej pasowac do grubszej lub inaczej utozonej
oktadziny. Twardy PVC pomaga utrzymac prostg linie naroznika i zabezpiecza krawedZ materiatu wykonczeniowego.

e wymiar A17 mm

e dtugos¢ 2,5 m

e twardy PVC

¢ klasa trudnozapalnosci B1 wg DIN 4102
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e w tej karcie dostepny jest wariant czarny RAL 9005

Jak dobrac? Przed zakupem zmierz grubos¢ i uktad oktadziny. Jezeli 17 mm jest za duze, wybierz wersje 13,6 mm dostepng w
wiekszej liczbie koloréw.

Dane techniczne

wykonczenie naroznikéw w obszarze dachéw i Scian
twardy PVC, trudno zapalny B1 wg DIN 4102
wymiar A 17 mm; dtugosc 2,5 m

stabilno$¢ ksztattu deklarowana przez IVT do 70°C

Kolory i numery artykutéw IVT

Czarny RAL 9005 04141701

Jak czytac oznaczenia koloréw? Warianty sg opisane kodami RAL. Dla tej karty dostepne sg: czarny (RAL 9005).

Najczestsze pytania

Czym rézni sie od profilu 13,6 mm?
Podstawowa réznica to wymiar A: tutaj 17 mm zamiast 13,6 mm.

Jakie kolory sa dostepne w tej karcie?
Czarny RAL 9005.

Czy profil jest metalowy?
Nie. Jest wykonany z twardego PVC.

Nie wiesz, ktory wariant wybrac?

Poréwnaj materiat, szerokos$¢ i sposéb formowania. W razie watpliwosci podaj rodzaj pokrycia dachowego i sposéb
wykonczenia komina — fatwiej dobrac wiasciwa tasme, listwe lub profil.

Wyslij projekt do wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005
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