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Przejscie antenowe do
blachodachéwki Finlandia
firmy BLACH-POL

Cena brutto 130,00 zt
Cena netto 105,69 zt
Dostepnosé Dostepny
Czas wysytki 48 godzin

Opis produktu

Przejscie antenowe pionowe do Srednicy max 90mm z podstawg do blachodachowki
Finlandia i Finlandia de Lux produkowanej przez firme BLACH-POL

Przejscie umozliwia przeprowadzenie przez dach dowolnego przewodu w pionie. Maksymalna $rednica przewodu mozliwa do
przeprowadzenia to 90 mm.

Wystepuje w 8 najpopularniejszych kolorach:

czarny RAL9005
antracytowy RAL7016
grafitowy RAL7024
ciemny braz RAL8019
jasny braz RAL8017
ceglasty RAL8004
zielony RAL6020
wisniowy RAL3009

Szczelnosd¢
Zastosowanie gumy epdm w przejsciu solarnym i antenowym gwarantuje szczelne przeprowadzenie przewoddéw ponad i
wzdtuz dachu. Guma EPDM jest odporna na dziatanie UV, dzieki czemu nie kruszy sie i nie parcieje przez wiele lat

Materiat
produkty wykonane sg z wysokiej jakosci polipropylenu, barwione w masie, zabezpieczone przez dziataniem UV.

Kolorystyka
spéjny wyglad z kominkami wentylacyjnymi, dzieki zastosowaniu tych samych barwnikéw do wszystkich produktéw.
Dopasowane kolorystycznie do pokry¢ dachowych.

Uniwersalnos¢
Zastosowane piramidy redukcyjne z gumy EPDM umozliwiajg przeprowadzenie przez dach przewoddéw o réznych Srednicach,
przy zachowaniu petnej szczelnosci.

tatwy montaz
Produkty sg intuicyjne w montazu. Zestaw zawiera wszystkie niezbedne mocowania. Jedynym narzedziem potrzebnym do
prawidtowej instalacji jest wkretarka.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kronoplast przejscie antenowe: Kolor czarny RAL 9005 , Kolor ciemny brgz RAL 8019 , Kolor jasny braz RAL 8017 , Kolor
ceglasty RAL 8004 , Kolor jasny grafit RAL 7024 , Kolor ciemny grafit RAL 7016 , Kolor zielony RAL 6020 , Kolor wisniowy RAL

3009
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