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Redukcja gumowa 110/90
firmy KROP kolor antracyt
metaliczny

Cena brutto 11,51 zł

Cena netto 9,36 zł

Cena poprzednia 17,71 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 10 dni

Opis produktu

Redukcja gumowa 110/90 firmy KROP kolor antracyt metaliczny RAL 9007
Redukcja gumowa rynny 110/90

Jest wykorzystywana w systemach rynnowych do łączenia rur spustowych o różnych średnicach. Jest to szczególnie przydatne,
gdy:

Zmiana średnicy rury spustowej: Gdy system rynnowy wymaga przejścia z rury o średnicy 110 mm na rurę o średnicy 90
mm, redukcja gumowa KROP 110/90 zapewnia szczelne i bezpieczne połączenie.

Naprawy i modernizacje: Podczas naprawy lub modernizacji istniejących systemów rynnowych, może się okazać, że nowe
elementy mają inne średnice niż te już zainstalowane. Redukcja gumowa umożliwia dostosowanie nowych rur do istniejącej
instalacji bez potrzeby wymiany całego systemu.

Elastyczność połączeń: Dzięki elastyczności gumy, redukcja może kompensować niewielkie przesunięcia i nierówności, co
jest korzystne w przypadku starszych budynków, gdzie struktura może nie być idealnie prosta.

Korzyści użycia redukcji gumowej w systemach rynnowych:

Łatwy montaż: Instalacja jest prosta i nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani umiejętności. Redukcję można
zamontować samodzielnie, co oszczędza czas i koszty.
Szczelność: Guma zapewnia doskonałe uszczelnienie, co zapobiega przeciekom i minimalizuje ryzyko uszkodzeń
spowodowanych wodą.
Odporność na warunki atmosferyczne: Materiał jest odporny na działanie promieni UV, skrajne temperatury i
wilgoć, co zapewnia długotrwałe użytkowanie.
Trwałość: Guma jest odporna na korozję i chemikalia, co sprawia, że redukcja jest trwała i niezawodna przez wiele lat.
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